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写真を印刷 


用紙のセツト方法 


ここでは、定形紙 （ L 判 / A 4 など）のセット方法について説明します。 

このページのもくじ 
〇 「ステップ1用紙の準備」6 
〇 「ステップ2用紙のセット」7 

ステップ1用紙の準備 

プリンタにセットする前に、下表をご覧になり用紙を準備してください。 

• 用紙取り扱いの注意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。 

• エプソン製専用紙をセツトする場合は、必要な枚数だけを袋から取り出し、残りは袋に入れて保管してください。 

写真用紙/マット紙 


用紙 

セツト可能枚数 

印刷面 

準備 

写真用紙クリスピア<高光 
沢> 

20枚 

より光沢のある面 

袋から取り出して、用紙の端を揃えます。 

写真用紙<光沢> 

20枚 

より光沢のある面 

用紙をさばいたり、反っナ: 
付けるおそれがあります。 

3 

二りしな 

いでください。印刷面を傷 

写真用紙<絹目調> 

20枚 

より光沢のある面 

フォトマット紙 

20枚 

より白い面 

袋から取り出して、用紙をよくさばき、端を揃えます。 

フォトマット紙/顔料専用 

20枚 

より白い面 




用紙のセット方法 0 
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スーパーファイン紙 エッジガイドのより白い面 袋から取り出して、反りを修正します。 

▼マークまで 


r/fl 



そして、用紙をよくさばき、端を揃えます。 



反ったまま使用すると、用紙がプリントへッドとこすれて汚 
れるおそれがあります。 


両面マツト紙<再生紙> 30枚 一 用紙が反っている場合は、反りを修正します。裏面に印刷す 

るときは、乾かした後に反りを修正してください。 


普通紙 



ステップ2用紙のセット 


1. 用紙サボートを開いて引き出します。 


用紙のセット方法 I 
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2. 排紙トレイを開いて引き出します。 



3. 給紙ロカバーを手前に起こします。 


4. 



印刷面を手前にして用紙をセットし、エッジガイドを用紙の側面に合わせます。 
用紙は縦方向にセツトしてください。横方向にセツトすると正常に印刷できません。 


用紙のセット方法 8 
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エッジガイド t つまんで 
■紙の傰面に台 h せます • 


轾竓をこちらに 


5. 給紙ロカバーを閉じます。 



以上で、用紙のセットは終了です。 


次は []□◊ 「写真の印刷方法」10へ 


用紙のセット方法 9 
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写真の印刷方法 


本製品には以下の写真印刷ソフトウェアが添付されていますので、そのソフトウェアを使った印刷方法と、市販アプリケー 
シヨンソフトウェアでの基本的な印刷方法を説明します。 

このページのもくじ 

©「本 製品に付属のソフトウェアで印刷」10 
©「市販 ソフトウェアで印刷」10 


補足情相 

印刷前にプリンタの電源がオンになっていることを確認してくださし、。 


本製品に付属のソフトウェアで印刷 


本製品に付属のソフトウェアを使うと、簡単にきれいに写真印刷ができます。 

写真プリント 「EPSON Ea^y Photo Print 」 （エプソンイージーフォトプリント) 

簡単に写真を印刷したい場合は、以下のページをご覧ください。 

DD^rEPSON Easy Photo Print 「写真を簡単印刷」」 113 



市販ソフトウェアで印刷 


ここでは 「Adobe Photoshop Elements」 を例に、市販ソフトウェアでの写真の基本的な印刷方法を説明します。 


印刷手順 


1. アプリケーションソフトウェアで、印刷する写真データを開きます。 


写真の印刷方法 10 
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f : 


3. D [ページ設定]画面の各項目を設定して、 0[ OK ] ボタンをクリックします。 


2. D [ファイル]をクリックして、 0 [用紙設定]をクリックします。 


[ページ設定]画面が表示されます。 
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© 


キャンセル；！ 




3 


ゥリツ OLSt ] 


1 

設定 

[ページ属性]を選択します。 

2 

対象プリンタ 

[本製品名]を選択します。 

3 

用紙サイズ 

プリンタにセツトした用紙サイズを選択します。 

用紙サイズを選択するときに、用紙サイズ（四辺フチなし）などの （XXXXXX) が表示されます。ここ 
には、用紙タイプや四辺フチなし印刷の設定が表示されますので、ご利用に合わせて選択してください。 

4 

方向 

印刷方向を選択します。 


4. 〇 [ファイル]をクリックして、 0 [プリントプレビュー]をクリックします。 


[プリントプレビュー]画面が表示されます。 



5. 〇 [メディアサイズに合わせて拡大■縮小]をチヱックして、 0[OK] ボタンをクリックします。 


写真の印刷方法 12 
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*さ:厂 
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パクン テインプ礞 V ，欠を*!斤 

=謂吹1(邏<プッント 


の:1プ t コン吞 


こんなときは 

♦ ♦四辺フチなしで印刷する場合は ♦♦ 

デジタルカメラで撮影した写真データの縦横比と用紙の縦横比は若干異なるため、印刷後余白ができます。そのため、 
四辺フチなしで印刷する場合は、用紙の縦横比に合うように写真データをトリミング（画像の一部を切り取る）など 
して調整する必要があります。 


写真データ A4 用紙 



四辺フチなしで印刷するには、[メディアサイズに合わせて拡大■縮小]をチェックせずに、[高さ]または[幅]の 
どちらかにプリンタにセットした用紙のサイズを入力してください。 

例えば、 L 判横 (89 x127mm) に印刷する場合は、[幅]に [12.7cm] と入力してください。 

[高さ]か[幅]のどちらに入力するかは、数値を入力したときに余白ができない方にしてください。 


プ v ン I * ■プレビ j - 




身フシ■ン叠 


t「 

a.r 


叫! 


n チ i ッ 

-■•: ，Lfe 7 リ 4 サイ I 
Miix |_ FV-f 


どちら M こ入力 LAt | 


( キゼン^ル> 

{ 7 VW¥- t ) 



6. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

[プリント]画面を表示する」93 

7. 〇 [プリンタ]の項目で[本製品名]が表示されていることを確認して、 0 印刷部数と印刷ページを設定します。 


写真の印刷方法 13 
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プ y ソト 


ja-xxss 

3 



4 


ma 明数と aw ページ 



aisiTn 



プレビュー） 1 C pcii： t して保存-■、ぐファクス -■ ') c^ T フセル〕 ト プ 1 j ント 


8. [印刷設定]を選択します。 


プ y ンヲ： - JQt-XXKS __ ； '■ 

ブリセット ： ms ^ 

• ~^¥-m 逞択 uat I 


ページ挂定襻準 


用_帝道柄 

カラー:ノ £¥^~ 


モード:■推 sift 定 ■;] smv 

酬品资 •■ ■■ フ m 



[マイク□ワィーブスーバー 
2■双方向®_ 

こ左右反 te 

:ニスムージング (文罕 rtm ) 


^ au 


©( ブレビユ ■ i (PDF t して保存■■『】 ( ファクス ■■■) 



9. [印刷設定]画面の各項目を設定します。 
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g 



ブ y ン 

ブ U セット ： rss 

- f 印_定 

ベージ S ^ : If 雄 


用 Ifi ■球： 

'EPSPW 写资爪柢 

Tf 

カラ， 

:'カラー 



モード」1樊&定 Mm 網 - 分 sn li 

EP 期晶飪.フォト : ' 




□マ^■ク □ワ < ■プス ■■■パ_ 
±双方向闕 

□ £sste 

スムージング（文竽 


©( ブレビユ ー） ( PDF t して保存… )（ フアクス ■■, _) C 牛 T ンセル1 f ブリン^ 1 


1 

用紙種類 

プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 

D 口[ひ「用紙別プリンタドライバ設定一覧」180 

2 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[黒](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

3 

モード 

印刷モードを選択します。 



推奨設定 

エプソンお薦めの品質に仕上がるように印刷します。 



カスタム設定 

登録されている設定を一覧の中から選択できます。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 


10. [プリント]ボタンをクリックして、印刷を実行します。 


補足情相 

[プリセット]—[別名で保存](または[保存])でここでの設定内容を保存することができます。 

なお、保存したプリセットには給紙装置、フチあり/なしの設定も含まれるため、保存時と異なる給紙装置、フチあり 
/なしの設定を選択した場合は、プリセツトの内容が有効になりません。 


以上で、市販ソフトウェアでの写真の基本的な印刷方法の説明は終了です。 


写真の印刷方法 15 
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写真をきれいに印刷するポイント 


デジタルカメラで撮影した写真データをよりきれいに印刷するためには、以下の2つのポイントを押さえておきましよう。 
このページのもくじ 

〇 「ポイント1画像サイズに適した印刷サイズで印刷」16 
〇 「ポイント2専用紙（写真用紙）に印刷」17 


ポイント1画像サイズに適した印刷サイズで印刷 


デジタルカメラや携帯電話で撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズの用紙 
に印刷する場合には、この画素数が多いほど、なめらかで高画質な印刷ができます。また、印刷サイズが大きくなればな 
るほど画素数の多い画像データが必要になります。 


同じサイズの閑紙に印刷すると 


■ 瞥 9 



鬲画盍数で琨影して印削 


低画索数で IS 影して印刚 


画像サイズに適した印刷サイズは以下の通りです。 


デジタルカメラの 
画素数 

標準的な画像サイズ 
(ピクセル） 

印刷サイズの目安 

L 判 

2L 半 IJ 

B5 

A4 

約 10万 画素 

352 x 288 

A 

A 

A 

A 

約 30万 画素 

640 x 480 

〇 

A 

A 

A 

約 48万 画素 

800 x 600 

〇 

A 

A 

A 

約 80万 画素 

1024 x 768 

◎ 

〇 

A 

A 

約 130万 画素 

1280 x 1024 

◎ 

◎ 

〇 

A 

約 200万 画素 

1600 x 1200 

◎ 

◎ 

〇 

〇 

約 300万 画素 

2048 x 1536 

◎ 

◎ 

◎ 

〇 

約 400万 画素 

2240 x 1680 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

約 500万 画素 

2560 x 1920 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 

約 600万 画素 

2816 x 2120 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 


写真をきれいに印刷するポィント 16 
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△画素数が少なく、良好な印刷結果が得られない。 

〇やや画素数が少ないが、良好な印刷結果が得られる。 
◎必要十分な画素数があり、高い印刷結果が得られる。 
□やや画素数が多いが、高い印刷結果が得られる。 


ポイント2専用紙（写真用紙）に印刷 


写真など高い印刷品質を得るためには、普通紙ではなく写真用紙などの専用紙に印刷してください。 

また、プリンタドライバの[用紙種類]設定は、使用する用紙に対応した用紙種類を選択してくださしヽ。 


耳真用紙 


写真をきれいに印刷するポイント 1/ 
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ハガキのセツト方法 


このページのもくじ 

©「ステップ 1ハガキの準備」18 

〇「 ステップ2ハガキのセツト」19 


ステップ1ハガキの準備 


プリンタにセツトする前に、下表をご覧になり用紙を準備してくださし、。 



• 用紙取り扱いの注意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。 

• エプソン製専用ハガキをセットする場合は、必要な枚数だけを袋から取り出し、残りは袋に入れて保管してくださ 
い。 

• 下図のように 5 mm 以上反っているハガキや下向きに反っている（両端が浮いている）ハガキは、セットしないで 
ください。セットすると、印刷面が汚れる、正常に給排紙されないなどの原因になるおそれがあります。 



• 片面に印刷後その裏面に印刷するときは、しばらく乾かした後、反りを修正して平らにしてくださし、。 


ハガキのセット方法 18 
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ステップ 2 ハガキのセツト 


1. 用紙サボートを開いて引き出します。 



2. 排紙トレイを開いて引き出します。 




4. 印刷面を手前にしてハガキをセットし、エッジガイドをハガキの側面に合わせます。 

宛先用の郵便番号枠を下側にして、縦方向にセットしてください。 

往復ハガキは、折り目を付けずに横方向にセツトしてください。 


ハガキのセット方法 19 
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紙 _ をこちらに 
合わせます„ 


エッジガイド去つまんで 
用紙の I 彳面に含わせます。 


宛名画 通信画 


P 注* 

ハガキは、下図の向きでセツトしてくださし、。 



5. 給紙ロカバーを閉じます。 



以上で、ハガキのセツトは終了です。 


次は「ハガキへの印刷方法」21へ 


ハガキのセット方法 20 
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ハガキへの印刷方法 


補足情相 

印刷前にプリンタの電源がオンになっていることを確認してください。 


印刷手順 


1. プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

□□□!> 「[ぺ_ジ設定]画面を表示する」93 

2. 〇 [ページ設定]画面の各項目を設定して、 0[OK] ボタンをクリックします。 


El~ 


1 


1—— 


■ 対象プリンタ： \ T ] 

Hr - 

1 — 

EPSOM XX.-XXKX 

—用 By ィズ」 崎 T 1 

1D.6D tm x L4.S0 cm 

画 細園画画 


眩大》小 


:100 


設定して I 


ウリツクします | 


© 


キVンセル J E 0K ) 


1 

設定 

[ページ属性]を選択します。 

2 

対象プリンタ 

[本製品名]を選択します。 

3 

用紙サイズ 

[ハガキ]を選択します。往復ハガキの場合は[往復ハガキ]を選択します。 

[ハガキ]を選択するときに、ハガキ（四辺フチなし）などの ( XXXXXX ) が表示されます。ここには、 
用紙タイプや四辺フチなし印刷の設定が表示されますので、ご利用に合わせて選択してください。 

4 

方向 

印刷方向を選択します。 


♦♦四辺フチなし印刷をする場合は ♦♦ 

四辺フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷します。そのため、用紙からはみ出した 
部分は印刷されません。文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう可能性がありますのでご注意ください。 
なお、はみ出し量は3段階[標準][少ない][より少ない]で調整できます。本番の印刷前に試し印刷することをお 
勧めします。 

また、宛名面に印刷する場合は郵便番号がずれてしまうため、四辺フチなし印刷機能は使用しないでください。 


3. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 
nm^>「 [プリント]画面を表示する」93 

4. 〇 [プリンタ]の項目で[本製品名]が表示されていることを確認して、 0 印刷部数と印刷ページを設定します。 


\ガキへの印刷方法 21 











































Mac Rev.GM 


PX-A650 電子マニュアル NPD1 54901 


プ u ソ h 



5. [印刷設定]を選択します。 


プリンヲ： 
ブ U セツト： 


徇孿 


-f 5 BSS 


逞択 L^t 


ページ找定襻羊 


用圮■她 s 過紙 


カラ—：カラー 




モード: 


sn レ ■ 




由期品蘇ファイン 




し7イク□ワィーブスーバー 
/双方向印_ 

H ： 左右反転 
ニスムージンク* (文罕 


@〔ブレビ^^) rPDF t ^Z^ZT) フアクス.„、 ( キ F ：/ セ/ IT ) f プ U ント ) 


6. [印刷設定]画面の各項目を設定します。 


\ガキへの印刷方法 22 
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B 

D 


プリン Xit-xxo T ' 

プ u せ，卜：■禪， 1" 〜 

■ T * 

mm 


' nm Ti 

- 匁ラー’カラ ■ _■ ： j 

- 7 T | sn い^- f ai ' 

firanaur フ 7 イン T 1 



_ v イク□ウプスーパー 
^双方向印期 
=左右反 

_スムージンク（文？/ _1 W 


© f プレビ】■) f PBF として保 ff . r .)( フアクス ■■■) f 辛，ンセル) トプ 1 J ント j 


1 

用紙種類 

プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 

□口：ひ「用紙別プリンタドライバ設定一覧」180 

2 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[黒](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

3 

モード 

印刷モードを選択します。 



推奨設定 

エプソンお薦めの品質に仕上がるように印刷します。 



カスタム設定 

登録されている設定を一覧の中から選択できます。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 


7. [プリント]ボタンをクリックして、印刷を実行します。 


補足情相 

[プリセット]—[別名で保存](または[保存])でここでの設定内容を保存することができます。 

なお、保存したプリセットには給紙装置、フチあり/なしの設定も含まれるため、保存時と異なる給紙装置、フチあり 
/なしの設定を選択した場合は、プリセツトの内容が有効になりません。 


以上で、ハガキに印刷する方法の説明は終了です。 


\ガキへの印刷方法 23 
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文書/ホームぺージ/封筒/名刺の印刷 


A 4 などの定形紙のセツト方法 


このページのもくじ 
©「ステップ 1用紙の準備」24 
©「ステップ 2用紙のセット」25 


ステップ1用紙の準備 


プリンタにセツトする前に、下表をご覧になり用紙を準備してくださし、。 


，f 

• 用紙取り扱いの注意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。 

• エプソン製専用紙をセツトする場合は、必要な枚数だけを袋から取り出し、残りは袋に入れて保管してください。 

普通紙 



写真用紙/マット紙 


用紙 

セツト可能枚数 

印刷面 

準備 


A4 などの定形紙のセツト方法 24 


























Mac Rev.GM 


PX-A650 電子マニュアル NPD1 54901 


写真用紙クリスピア < 高光 20枚 より光沢のある面 


沢> 

写真用紙 < 光沢> 20枚 より光沢のある面 


※カードサイズ 


は30枚 


写真用紙く絹目調〉 20枚 


より光沢のある面 


袋から取り出して、用紙の端を揃えます。 



フォトマット紙 20枚 

フォトマット紙/顔料専用 20枚 


より白い面 


より白い面 


スーパーファイン紙 エッジガイドのより白い面 

▼マークまで 


用紙をさばいたり、反ったりしないでください。印刷面を傷 
付けるおそれがあります。 


袋から取り出して、用紙をよくさばき、端を揃えます。 



袋から取り出して、反りを修正します。 





そして、用紙をよくさばき、端を揃えます。 



両面マツト紙く再生紙> 30枚 


反ったまま使用すると、用紙がプリントへッドとこすれて汚 
れるおそれがあります。 


用紙が反っている場合は、反りを修正します。裏面に印刷す 
るときは、乾かした後に反りを修正してください。 


ステップ2用紙のセット 


1. 用紙サボートを開いて引き出します。 



A4 などの定形紙のセツト方法 25 
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2. 排紙トレイを開いて引き出します。 



3 . 給紙ロカバーを手前に起こします。 


4 . 



印刷面を手前にして用紙をセットし、エッジガイドを用紙の側面に合わせます。 
用紙は縦方向にセツトしてください。横方向にセツトすると正常に印刷できません。 


エッジガイ K 去つまんで 
用紙の傰面に舍おせます* 


錶瑙吾こちら■こ 



5 . 給紙ロカバーを閉じます。 


A4 などの定形紙のセツト方法 26 
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以上で、用紙のセットは終了です。 


次は ddO 「文書の印刷方法」33へ 


A4 などの定形紙のセツト方法 27 
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封筒のセット方法 

このページのもくじ 
©「ステップ 1封筒の準備」28 
〇 「ステップ2封筒のセット」28 

ステップ1 封筒の準備 

1. 本製品で使用できる封筒をご確認ください。 

叫〇「封筒」 176 

2. 封筒をよくさばき、端をそろえます。 

ふくらんでいる封筒は、よくしごいて、ふくらみを取り除いてくださし、。 



P 注窻ン 

♦ ♦セツト可能枚数 ♦♦ 

封筒のセツト可能枚数は15枚です。 


ステップ2封筒のセツト 


1. 用紙サボートを開いて引き出します。 



2. 排紙トレイを開いて引き出します。 


封筒のセット方法 28 
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3. 給紙ロカバーを手前に起こします。 



4 . 印刷面を手前にして封筒をセツトし、エッジガイドを封筒の側面に合わせます。 


エッジガイド去つまんで 



蚍进をこちらに 
合わせます P 


用紙の複_面に含わせます.. 


長形封簡 


洋形封_ 


f 注意 

• 封筒は、下図の向きでセツトしてくださし、。 


封筒のセット方法 29 
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• 印刷した封筒の裏面に印刷するときは、しばらく乾かした後、反りを修正してからセットしてくださし、。 
5 . 給紙ロカバーを閉じます。 



6. アジヤストレバーを<0>位置にします。 



補足情相 

印刷が終了したら、アジヤストレバーを <□> 位置に戻してください。 
以上で、封筒のセットは終了です。 


次は！]□[ひ「封筒の印刷方法」39へ 


封筒のセット方法 30 
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名刺のセツト方法 


このページのもくじ 
〇 「ステップ1名刺の準備」31 
〇 「ステップ2名刺のセット」31 

ステップ1名刺の準備 

プリンタにセットする前に、下表をご覧になり用紙を準備してください。 

1注意 

• 用紙取り扱いの注意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。 

• エプソン製専用紙をセツトする場合は、必要な枚数だけを袋から取り出し、残りは袋に入れて保管してくださしヽ。 


用紙 

セツト可能枚数 

印刷面 

準備 

両面マット紙<再生紙> 

30枚 

— 

用紙が反っている場合は、反りを修正します。裏面に印刷す 
るときは、乾かした後に反りを修正してください。 


ステップ2名刺のセツト 


1. 用紙サボートを開いて引き出します。 



2. 排紙トレイを開いて引き出します。 



3 . 給紙ロカバーを手前に起こします。 


名刺のセット方法 31 
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4 . 印刷面を手前にして用紙をセットし、エッジガイドを用紙の側面に合わせます。 

袋から取り出して、用紙をよくさばき、端を揃えてください。 

用紙は縦方向にセツトしてください。横方向にすると正常に印刷や排紙ができません。 



こんなときは 

♦♦用紙が反っている場合は♦令 

下部のようにセツトしてください。また、裏面に印刷するときは、乾かした後、反りを修正してからセットしてくだ 
さい0 


以上で、名刺のセットは終了です。 



次は!]□◊「名刺データの作成と印刷方法」43へ 


名刺のセット方法 
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文書の印刷方法 


補足情相 

印刷前にプリンタの電源がオンになっていることを確認してください。 

印刷手順 

1. プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

□□□!> 「[ぺージ設定]画面を表示する」93 

2. 〇 [ページ設定]画面の各項目を設定して、 0[OK] ボタンをクリックします。 


B 

D 

D 



^-n 設定し a 


E 大 Ifi 小：100 ' % 


© 


キャンセル；！ f 




m つり 


1 

設定 

[ページ属性]を選択します。 

2 

対象プリンタ 

[本製品名]を選択します。 

3 

用紙サイズ 

プリンタにセットした用紙サイズを選択します。 

用紙サイズを選択するときに、用紙サイズ（四辺フヂなし）などの (XXXXXX) が表示されます。ここ 
には、用紙タイプや四辺フチなし印刷の設定が表示されますので、ご利用に合わせて選択してください。 

4 

方向 

印刷方向を選択します。 


p 注* 

♦♦四辺フチなし印刷をする場合は ♦♦ 

四辺フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷します。そのため、用紙からはみ出した 
部分は印刷されません。文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう可能性がありますのでご注意ください。 
なお、はみ出し量は3段階[標準][少ない][より少ない]で調整できます。本番の印刷前に試し印刷することをお 
勧めします。 


3. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

「[プリント]画面を表示する」93 

4. 〇 [プリンタ]の項目で[本製品名]が表示されていることを確認して、 0 印刷部数と印刷ページを設定します。 


文書の印刷方法 33 
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ブ卜 


プリンタ： o-xXKS 


プ yt ツト ； (mm 




r 田期咄曲と El 明ページ 


im ： Ti I 0 了■金い 

K -= J - 0,ベて 

0圊》: 1 


終了： 


設定します I 


® ぐブレビ:！ 一'） (PDF t して任存■■广 ） ぐフアクス ■■■) 〔キ Ty セル〕 f ブ U ント 


5. [印刷設定]を選択します。 


プリンタ： 
ブ 》j セツト： 


徇攀 


ページ1¢足襻準 
甲姑■她 

カラー:. 
モード: 


ノ印明投定 


逞択 LAt 


A 


■■ft 遇紙 


T ] 


' カラー 


T ) 

' 推： 1 

snu - — 

— V 

mm ^ m ： { ファイン 




厂7イク〇ワ f _ブスーバー 
:ビ双方向®_ 

□ 左右反転 

:ニスムージング（文罕^輪羼） 


⑺(フレビ (pdf t して保存…乃(ファ？ス ■■■] (年ヤンセ" 7F) .プリント ^ 


6. [印刷設定]画面の各項目を設定します。 


文書の印刷方法 34 
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B 

D 


プリン Mt-XXKX T1 

プ卜： ■ 禪， TS 

-r awm i |— 

mm 

- 闲明 . 味 ^BSS ^ 

= カラー’カラ ■ _ i) 

ー モード-, WrtlSS ^ P ! I 3 れい ■ f ■い 

フ m :1 

g 7イク□クイーブスーパー 
^双方向印*! 

=左右反!^ 

こ:スムージング（文字/ _■) 



© f プレビ】■ ) f PBF として保!¥■『■ )( フアクス ■■■) f 辛，ンセ fln ) トプ 1 J ント j 


1 

用紙種類 

プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 

□口：ひ「用紙別プリンタドライバ設定一覧」180 

2 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[黒](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

3 

モード 

印刷モードを選択します。 



推奨設定 

エプソンお薦めの品質に仕上がるように印刷します。 



カスタム設定 

登録されている設定を一覧の中から選択できます。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 


7. [プリント]ボタンをクリックして、印刷を実行します。 


補足情相 

[プリセット]—[別名で保存](または[保存])でここでの設定内容を保存することができます。 

なお、保存したプリセットには給紙装置、フチあり/なしの設定も含まれるため、保存時と異なる給紙装置、フチあり 
/なしの設定を選択した場合は、プリセツトの内容が有効になりません。 


以上で、文書の基本的な印刷方法の説明は終了です。 


文書の印刷方法 35 
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ホームぺージの印刷方法 


補足情相 

印刷前にプリンタの電源がオンになっていることを確認してくださし、。 


印刷手順 


ここでは、 Safari から印刷する手順を説明します。 

1. プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

[ページ設定]画面を表示する」93 

2. 〇 [ページ設定]画面の各項目を設定して、 0[OK] ボタンをクリックします。 



B 


〇 


D 


^- n 設定し a 


E 大 Ifi 小」100 ' % 


© 





1 

設定 

[ページ属性]を選択します。 

2 

対象プリンタ 

[本製品名]を選択します。 

3 

用紙サイズ 

プリンタにセットした用紙サイズを選択します。 

用紙サイズを選択するときに、用紙サイズ（四辺フチなし）などの （XXXXXX) が表示されます。ここ 
には、用紙タイプや四辺フチなし印刷の設定が表示されますので、ご利用に合わせて選択してください。 

4 

方向 

印刷方向を選択します。 


♦♦四辺フチなし印刷をする場合は ♦♦ 

四辺フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷します。そのため、用紙からはみ出した 
部分は印刷されません。文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう可能性がありますのでご注意ください。 
なお、はみ出し量は3段階[標準][少ない][より少ない]で調整できます。本番の印刷前に試し印刷することをお 
勧めします。 


3. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

□□[ひ「[プリント]画面を表示する」93 

4. 〇 [プリンタ]の項目で[本製品名]が表示されていることを確認して、 0 印刷部数と印刷ページを設定します。 


ホ_ムぺ_ジの印刷方法 36 
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プ y ソト 


ja-xxss 

3 



4 


ma 明数と aw ページ 



aisiTn 



® C ブレビユー、 (PDF iL/ て保存 ■■■ 、ぐフ■アクス ■■■ ■) C キ T ンセル〕 ト プ 1 J ント 


5. [印刷設定]を選択します。 


プ UI ンヲ：’ JOC-XXXS __ ；' k 

ブリセット： nss rg 

_を _ 逞択 ufin 

ページ la 定襻毕 


カラー: ' カラー 


モード :■ 推 sifts ： :] smv 

mm^n：" デアイン 



マイク〇ワィーブスーパ， 
/双方向 
[ 左右反転 

:ニスムージング（文竿^ sw) 


マ au 


© f ブレビユ - ， 〔PDF t して S 存..厂) f ファクス…)[年ヤンル、 (プ U ント J 


6. [印刷設定]画面の各項目を設定します。 


ホ_ムぺ_ジの印刷方法 37 
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B 

D 


プリン Xit-xxo T' 

プ1^卜 ： [mm i^| 

'anejjftsf T * 

mm 


RIViSM ' 麻 
- 匁ラー：’カラー 

■モード-，推 rtM ， s | sn い^- 

^ H & M ： ' フ 7 イン ______ 

_ク□ウ y — プスーパー 
/双方向印 #I 
=左®反ゼ 

ニスムージンク（文字/ _»]« 






© f プレビ】■) f PDF i して保 ff . r .)( ファクス…) f 辛，ンセル) トプ! >ント j 


1 

用紙種類 

プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 

叫〇「用紙別プリンタドライバ設定一覧」180 

2 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[黒](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

3 

モード 

印刷モ_ドを選択します。 



推奨設定 

エプソンお薦めの品質に仕上がるように印刷します。 



カスタム設定 

登録されている設定を一覧の中から選択できます。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 


7. D [ Safari ] を選択して、 0 各項目を設定します。 


プリン3: rXM-HXK 


ブひセット：丨懼攀 ij ) 

■'^1 . ~*- n 逞択して 1 

二職プリント トー 〇設定 L ^ t 1 


©( プレ ヒヨ— ） (PDF として任存… )（ ファクス., ■) f キ t フセ ル〗 （[ プ U ント 今 


8. [プリント]ボタンをクリックして、印刷を実行します。 


補足情相 

[プリセット]—[別名で保存](または[保存])でここでの設定内容を保存することができます。 

なお、保存したプリセットには給紙装置、フチあり/なしの設定も含まれるため、保存時と異なる給紙装置、フチあり 
/なしの設定を選択した場合は、プリセツトの内容が有効になりません。 


以上で、ホームページの基本的な印刷方法の説明は終了です。 


ホ_ムぺ_ジの印刷方法 38 
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封筒の印刷方法 


このページのもくじ 
〇 「封筒の印刷領域と余白」39 
〇 「印刷手順」39 


封筒の印刷領域と余白 


封筒に印刷するとき以下の赤い部分には印刷できませんので、印刷データ上は文字や画像などを配置せずに余白にしてく 
ださい。また、青い部分は、本製品の機構上、印刷品質が低下する場合があります。 



25 mm 

3 mm 

30 mm 




3 mm 


5 mm 5 mm 

長形 3 号封筒 



5 mm 


3 mm 
30 mm 


3 


17 mm 

3 mm 


5 mm 



13 mm 

3 mm 

30 mm 


宛名面 


17 mm 

3 mm 


5 mm 5 mm 


i i i irrm 


宛名面 



5 mm 5 mm 


3 mm 

30 mm 


17 mm 

3 mm 


長形 4 号封筒 


洋形封筒 
123.4号封筒 


3 mm 

30 mm 


惠面 


3 mm 

30 mm 


惠面 



17 mm 

3mm 



17 mm 

3 mm 


印刷手順 


1. プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

。□〇「[ページ設定]画面を表示する」93 

2. 〇 [ページ設定]画面の各項目を設定して、 0[OK] ボタンをクリックします。 


封筒の印刷方法 39 
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※封筒には、四辺フチなし印刷はできません。 

3. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 


[プリント]画面を表示する」93 

4. 〇 [プリンタ]の項目で[本製品名]が表示されていることを確認して、 0 印刷部数と印刷ページを設定します。 


プリンタ： ル匪 aislTn 

プリセット： [IS 

- 1 田期ページ __; h 


卽数 : [1 I g T^l\ 

ペーす- ©承 ぺて_ 

0籣始 : T e 了：] 


設定しま 幻 


( T )( プ U ビ1 Qdf 4して ft 探…1广ファクス■■「 ) f 申ヤンセル） £ 7 V>h ^ 


5. [印刷設定]を選択します。 


封筒の印刷方法 40 
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プ y ン [kx-kxxx 

ブリセット ： r mm rf\ 

• 勸 i 奴 ~R i" M 逞択しま t I 

ページ拴定襻羊 


用好沒址 

:«遴紙 



T ] 






カラー: 

• カラー 




¢-1ド: 

;推焚^: 

?] 




由别品寅：■ファイン 


じマイク□ワィーブスーバー 
ど双方向®明 
こ左右反 te 

こスムージング（文芋 fBW ) 



® ( ブレビュー ）(PDF として保存.，.う （ ファクスー〕フゼル 1 ^ 3TU^h ) 


6. [印刷設定]画面の各項目を設定します。 


I 


プリンタ； r KK-XXKM 
プリセツト： -liS 

— ' 叩矂 H 定 


ぺ=ジ狡龙：醪坩 
用班犠场： r m 

- カラー. カラー- _ 

— モード . BgM TI きれい 

關 lift 氣:フ？ィン_ 


論 


□マイク□■ひ< ■ブス--パ_ 
u 双方向™ U 
I□左右反 fe 

二 1 スムージング (文罕 mw } 


句瑪い 


@(ブレビュー ）QPDF t して ft 存 （ フアクス.， r ) { キ TV セル〕 ^ プ112卜 今 


1 

用紙種類 

[封筒]を選択します。 

2 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[黒](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

3 

モード 

印刷モードを選択します。 



推奨設定 

エプソンお薦めの品質に仕上がるように印刷します。 



カスタム設定 

登録されている設定を一覧の中から選択できます。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 


7. [プリント]ボタンをクリックして、印刷を実行します。 


封筒の印刷方法 41 











































































Mac Rev.GM 


PX - A 650 電子マニュアル NPD 1 54901 


、補足情値 

[プリセット]—[別名で保存](または[保存])でここでの設定内容を保存することができます。 
以上で、封筒への印刷方法の説明は終了です。 


封筒の印刷方法 42 
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名刺データの作成と印刷方法 


このページのもくじ 

©「使用 アプリケーションソフト」43 

©「印刷 時の設定（プリンタドライバの設定）」43 


使用アプリケーションソフト 


本製品には名刺作成印刷が簡単にできるソフトウェア 「EPSON Multi - PrintQuicker 」 （エプソンマルチプリントクイツカー) 
が添付されています。名刺以外の各種カードも名刺作成機能を使って簡単に、楽しく作ることができます。 



詳しい作り方は、ソフトウェア情報の 「EPSON Multi - PrintQuicker 」 に記載されていますので、以下のぺージをご覧くださし、。 
mcOrEPSON Multi - PrintQuicker 「名刺の作成と印刷」」124 


補足情相 

市販のアプリケーションソフトでも印刷できます。 

写真、イラスト、文字などをデザインしてください。また、名刺サイズに収まるようにデザインしてくださし、。 


印刷時の設定（プリンタドライバの設定) 


EPSON Multi-PrintQyicker での設定 


EPSON Multi - PrintQuicker で印刷する場合は、以下のページをご覧になって印刷時の設定をしてくださし、。 
DD^rEPSON Multi - PrintQuicker 「名刺の作成と印刷」」124 


市販のソフトウェアでの設定 

市販のソフトウェアで印刷する場合は、以下のページをご覧になって印刷時の設定をしてくださし、。 
D 口◊「用紙別プリンタドライバ設定一覧」180 


名刺データの作成と印刷方法 43 
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拡大/縮小印刷 



補足情相 

拡大/縮小印刷機能は、四辺フチなし、 CD/DVD 〇※）、 口ール紙 レ※）、 フォトスタンド紙（※八フォトアルバム紙 
〇※） 印刷時には設定できません。（※機種によっては対応していません。） 

拡大/縮小率を自由に設定「任意倍率」 

拡大/縮小率を自由に設定して印刷できます。 

印刷手順 


補足情相 

Mac OSX の拡大/縮小印刷機能は、エプソンのプリンタドライバの機能ではなく Mac OSX の機能です。 

1. プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

□□□!> 「[ぺージ設定]画面を表示する」93 

2. 〇 [用紙サイズ]で印刷データの用紙サイズを選択して、 0 [拡大/縮小率]を入力します。 

ここで設定する拡大/縮小率は、[用紙サイズ （= 原稿のサイズ)]に対しての倍率です。 


\ ベー 3属 It 




対瘃ブリンク」 ' XK-X^KX 



ZD 

EP5QM XX-XKXX 



用 iffy ィズ】 ' A^I 



逞折して i 

20.99 £m x 

Z 9.70 £m 


方向』 _ [t^ 




icq 入力します 1 

® 〔ギヤンセル〕 【 OK 今 


3. その他の設定を確認し、 [0K] ボタンをクリックして画面を閉じ、[プリント]画面を表示して印刷を実行します。 


拡大/縮小印刷 44 
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補足情相 

♦ ♦プリンタにセットした用紙のサイズに合うように拡大/縮小 ♦♦ 

Mac OS X vlO .4 をご利用の場合は、プリンタにセットした用紙のサイズに合うように拡大/縮小することができます。 
プリンタドライバの[プリント]画面を表示して、[印刷部数と印刷ページ]のメニューから[用紙処理]を選択する 
と、以下の画面が表示されますので、[出力用紙サイズ]の項目を設定してください。 

設定方法などの詳細については、 MacOSXv 10.4 のヘルプをご覧ください。 


プリンタ』 )0t-XJ<KX _ : [ 

プリセット： JfiP- _ : , 

■• 用 jj 択して I 


ページの自 fe 

プリント： ® T ベてのベ_ジ 


G •奄奴べ—ジ 


G * a 奴べ—ジ 

出力用班サイズ： 


G * 深用する山力用液サイズ: 

: Afl 

©明《サイズに含わせる： 

: AS 




〇 設定 T 

@r POfT^) (■ プレビュー》 j 


なお、用紙サイズは、必ず [ A 4] や [ B 5] などの標準の用紙サイズを選択して、 [ A 4 (四辺フチなし）]など [XXXX 
(四辺フチなし）]と表示されている用紙サイズは選択しないでください。また、[ページ設定]画面の[用紙サイズ] 
でも、標準の用紙サイズを選択してください 。 [XXXX (四辺フチなし）]と表示されている用紙サイズを選択すると、 
正しく印刷できない場合があります。 


拡大/縮小印刷 45 
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割り付け印刷 


1枚の用紙に2ページまたは4ページ分の連続したデータを割り付けて印刷できます。 



A 4 用紙橫方向で 
各デ-城 A 5 サイズ I ： 
箱小して印刷します。 

A 4 用紙縦方向で 
各データを A 6 サイス L ： 
箱小して印刷します 


補足情相 

割付印刷機能は、四辺フチなし、 CD/DVD 〇※）、口ール紙〇※）、フォトスタンド紙〇※）、フォトアルバム紙〇※) 
印刷時には設定できません。（※機種によっては対応していません。） 


印刷手順 


補足情相 

Mac OS X での割り付け印刷機能は、 OS の標準機能です。 

1. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

「[プリント]画面を表示する」93 

2. [レイアウト]を選択します。 

田 
[D 

逞択 ib ます I 

11 


〇均沿 CU 

ノレビユ_ ) ( p° f として )f フア£7ヌ- -)) I ) 


3. 割り付け方法を設定します。 

[枠線]を設定すると、害 I ]り付けたページに枠線が印刷されます。 


プリンタ： xx-xxxx 

プリヒノト ： npi 

— :レイ扣卜 

かジ坊ノ心1 

し咖細 图園 

枠 Jft : ' W U 



割り付け印刷 4〇 



























































Mac Rev.GM 


PX - A 650 電子マニュアル NPD 1 54901 


プリンダ： KC-XXKX 





f ノレビュー 、 〔poF e して if フ^クス --、 () I ， 
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四辺フヂなし印刷（定形紙) 


標準の印刷では用紙の周りに 3 mm の余白ができますが、四辺フチなし印刷機能を使用すると、余白のない印刷ができます。 



四辺フチなし印刷の推奨用紙 


四辺フチなし印刷を行う場合は、以下の用紙をお使いになることをお勧めします。 

以下の用紙以外では、プリントへッドがこすれて印刷結果が汚れるおそれがあります。 

• 写真用紙クリスピア<高光沢> 

• 写真用紙<光沢> 

• 写真用紙<絹目調> 

• フォトマツト紙 
• 郵便ハガキ（再生紙） 

• 郵便ハガキ（インクジェット紙） 

• スーパーファイン専用ハガキ 
• 両面マット紙<再生紙>名刺サイズ 

注龜 

♦ ♦規格サイズ n よりも長さが短い用紙を使うと ♦♦ 

規格サイズよりも長さが約 3 mm 以上短い用紙をお使いになると、用紙下端に 3 mm 程度の余白を残して印刷を終了し 
ます。四辺フチなし印刷する場合は、規格サイズの用紙をお使いください。 

* A 4 : 210 x 297 mm / ハガキ：100 x 148 mm/L 判： 89 x 127 mm /2 L 判：127 x 178 mm / 六切： 203 x 254 m 力ード： 
54 x 86 mm / 名朿 ij : 55 x 91 mm 


簡単に四辺フチなし印刷するには 


本製品に付属のソフトウェア 「 EPS 〇 N Easy Photo Print (エプソンイージーフォトプリント）」から印刷すると、面倒な 
設定をせずに簡単に四辺フチなし印刷ができます。 

DD^rEPSON Easy Photo Print 「写真を簡単印刷」」 113 


市販のアプリケーションソフトを使って四辺フチなし印刷するには 


1. アプリケーションソフトで印刷データの画像サイズを調整します。 

画像データのサイズは、用紙サイズいっぱいに作成してください。 

余白設定のできるアプリケーションソフトをご使用の場合は、余白を 「0 mm 」 に設定してくださし、。 

2. プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 


四辺フチなし印刷（定形紙） 48 
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□□□!> 「[ぺージ設定]画面を表示する」93 
3. [用紙サイズ]で、各用紙サイズの[四辺フチなし]を選択します。 


RS ： 

対象プ ij フタ： 

用 K サイズ」 


■■ベ™ジ属性 





刃 

EPSOM XJt-KJCWt 


' A4i^5 辺フチなし ) 



21 .OD X Z 9 . 7 D tm 


逞択します 


10 IS 

E 大触： [ g|p ^ % 


⑦ 


〔#1^ンセル）【 OK ') 


補足情相 

四辺フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷します。そのため、用紙からはみ出した 
部分は印刷されません。なお、[プリント]画面で[はみ出し量設定]を選択すると、はみ出し量を3段階[標準][少 
ない][より少ない]で設定できます。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。 


プリン 5T: '~XX-XXXK 
ブ y セット ： rss 

—_俅办出し量 ft ® 


よ 0 少ない 少ない 9M 

U :-:- 9 圔 

み a し個 a 少な< な〇ま#が . 田謹切效 t 糸 e 


©( ブレビュー ） (pdf として保存., ■)( フアクス.-〕〔キセル1■ブ 一 


4. その他の設定を確認し、 [OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、[プリント]画面を表示して印刷を実行します。 


補足情相 

Adobe Photoshop Elements での印刷方法を以下のページで説明しています。 
[!□◊「印刷手順」10 


四辺フチなし印刷（定形紙） 49 
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色を微調整して印刷 


色合いや明度などを微調整して印刷できます。 



補足情相 

印刷時に補正を加えるだけで、データそのものは補正しません。 

このページのもくじ 
©「調整 項目のご紹介」50 
〇 「調整手順」51 

調整項目のご紹介 


色補正方法 


明度 


以下の「色補正方法」の設定に従い、印刷するデータの色バランスを整えます。 


自然な色あい 

より自然な発色状態になるように色処理します。 

あざやかな色あい 

彩度（あざやかさ）を上げ、色味を強くする処理をします。 

EPSON 基準色 

エプソンの基準色になるように色処理をします。 

Adobe RGB 

より広い色空間の Adobe RGB で色処理をします。 


画像全体の明るさを調整します。全体的に暗い画像や明るい画像に対して有効です。 



訣定一 設定〇 


設定+ 


コントラスト 画像の明暗比を調整します。標準を0として、プラス （+ ) 方向にスライドさせると、コントラスト 

が上がり、明るい部分はより明るく、暗い部分はより暗くなります。マイナス （_) 方向にスライド 
させると、コントラストが落ち、画像の明暗の差が少なくなります。 



訣定一 設定0 設定+ 


色を微調整して印刷 50 
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彩度 


画像の彩度（色のあざやかさ）を調整します。標準を0として、プラス （+ ) 方向にスライドさせる 
と、彩度が上がり色味が強くなります。マイナス （_) 方向にスライドさせると彩度が落ちて色味が 
なくなり、無彩色化されてグレーに近くなります。 

[黒]を選択した場合は調整できません。 




設定‘ 


設定0 


設定 •.+ 


シアン 


シアンの色の強さを調整します。[黒]を選択した場合は調整できません。 




設定‘ 


設定0 


設定+ 


マゼンタ 


マゼンタの色の強さを調整します。[黒]を選択した場合は調整できません。 






設定‘ 


設定0 


設定+ 


イエロ- 


イ エローの色の強さを調整します。 [黒] を選択した場合は調整できません。 




設定¬ 


説定〇 


設定+ 


調整手順 

1. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 
d [] c |> 「[プリント]画面を表示する」93 

2. 〇 [カラー設定]を選択し、 0 [マニュアル色補正]をクリックして、 0 [詳細設定]をクリックします。 


色を微調整して印刷 51 
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プリンタ： ' xx-xkkm __レ 

プリセブト ： Tfs fj ] 

^ ケルりして k ヵラ-岐 : f ^- n 逞択 ITT ! 

©マニ: L アル正 ガンず〔1 .B 

Cfllor お ne 
• G 色補正なし 

a 椭正方法： ■ 自然 M 色分い 

► 詳瞧定 ■‘ SP クリックします I 


® f ブレビユ ■ Jl (PDF t して探存 ■„ ) f ファクス…)[年ヤンせル) ント う 



3. [各項目]を設定します。 


プリンタ： XX-XXKK _ 

ブリセ 1 y 卜 ： rgs 
- r t } ラ-奴 

® マニ: l 7 ル &MIE 5J ジ立： f 1.B 

〇 tpIg - rSiVn ^ 

〇色補正なし 



■ 設定します I 

® r ブレビュー) r pdf として保苗… ')c ファクス…飞 c 辛 11 フセル乃 ^ ブリント 


4. その他の設定を確認して、印刷を実行します。 


色を微調整して印刷 52 
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画面表示と色合わせして印刷 


デジタルカメラやスキヤナで取り込んだ画像をプリンタで印刷すると、多くの場合、ディスプレイで見た色と実際の印刷 
結果には、色合いにズレが生じます。その原因は、「取り込み」、「表示」、「印刷」の3者間で色の表現方法が異なっている 
からです。 

□口[ひ「色について」200 

しかし、以下の設定を行うことで、色合いをできるだけ近づけることができます。 



設定手順 


機器間のカラーマッチング（色合わせ）を行い、原画とディスプレイ表示、および印刷結果を一致させるために 、 ColorSync 
という方法を使います。 

補足情相 

画像入力機器/画像取り込みアプリケーシヨンソフトが ColorSync に対応している必要があります。 

スキヤナでの設定 

画像を取り込む際にスキヤナの取り込みソフトで [ ColorSync ] を選択します。 

プリンタドライバでの設定 

[プリント]画面で、 〇 [印刷設定]を選択し、 0 [カスタム]設定をクリックして、 0[ ColorSync ] を選択します。 


ブ UI ン3 : r KX-XXKX 
ブひセ7卜： rjis 


、蛇 _ Jjj — P 逞折して I 

ページ找定襻準 


カラ—：'カラー 


モイ: 

論 


r 


1 [ol&rSyrtt 


カスタム！ 

H クリ妁し 七 I ■ -ブス，バー 

:/双方向 
こ左右反転 

こスム ー W ング（文芋， KW ) 


逞折し 


ブレビ S 雪） (PDF として任存■■つ t ファクス ■■■ } 【年，ンセル、 f プリント穿 


画面表示と色合わせして印刷 53 
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補足情相 

• ColorSync を使用して色合わせを行う場合は、 RGB の画像データを使用してください。 CMYK 、 Lab などのデータ 
では、正しく色合わせすることができません。 

• ColorSync を使用して印刷したにもかかわらず、ディスプレイ上の色合いと印刷結果が異なる場合は、ディスプレ 
イ調整（モニタキャリブレーション）が正しく行われていないか、またはディスプレイの経年変化（劣化）によつ 
て色表示にズレが生じていることが考えられます。 

• —部のアプリケーションソフトでは、ソフト上で ColorSync の設定が行えます 。 （Adobe PageMaker .5 J 以降、 
Photoshop 4.0 J 以降、 INustrator 7.0 J 以降など。）ソフト上で ColorSync の設定を行う場合は、プリンタドライバで 
は [ ColorSync ] を選択せず、カラー調整の[色補正なし]を指定してください。 


画面表示と色合わせして印刷 54 
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取咼画質で印刷 

ここでは、最高画質の設定で印刷する方法を説明します。 

このページのもくじ 
〇 「設定のポイント」55 
❹ 「印刷手順」55 

設定のホイント 

ポイント1最高画質で印刷できる用紙 

以下の用紙をご使用ください。 

• 写真用紙クリスピア<高光沢> 

• 写真用紙<光沢> 

• 写真用紙<絹目調> 

ポイント2 プリンタドライバの設定 

用紙種賴 

セットした用紙に対応した用紙種類を選択してください。 

D 口 C ひ 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」180 

モー ド設定 

[詳細設定]をクリックして[超高精細]を選択してください。 

MacOSX の場合は、[カスタム設定]をクリックして[超高精細]を選択してくださし、。 


印刷手順 


1. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 
d 口[プリント]画面を表示する」93 

2. [印刷設定]を選択します。 


最高画質で印刷 55 
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プ y ン 5 : 


ブ U tv 




' 逞択します 


ぺ - yaa ： raa ， 爹なし 


用吼》切_ _適紙 


ID 


ねラー-カラー 


t-K sss i- 


im レ 


つ 遇い 


4 


• r ク〇ウ*ィーブスーバー 

2 ffl 方向_ 

13 左石反标 

こス A ■ジンク（ヌ字/囁 w ) 

用电け fXA つ JSx レ. ! i ^#： l ^ yi ： GiS . し ： l 
州嵌*?"こ< つて⑴⑸テ〇.!： i あるし叫::'?免！? 

ds ^± 4 , 

HH は ，1 yjL-t l . r < r /^ i.-i 


■ J ； , プレビュー、. POF と l て备存 ■■■ ,_ !. 7 アクス.. _ .!. キャン t ： ル.！：ブリント 1 


3. 以下の設定をします。 


[用糸氏種类頁] ■ 

O^r ットした用紙に対応した用紙種類を選択 

[モード]: 

0 [カスタム設定]をクリックして、 0 [超高精細]を選択 


ブ•⑽ -KK-wax T 1 

ブ y セット：广 9 维_ T ] 


rnmjs^ 


ページ SSt S 2 I フチなし 

用紙拽蚧 FIHOVJ 写 s 用晚 14 ~〇~ 逞択して] 

カフー： Tjy - : 1 


1 -- I ' Oj スタん故在 SffiRJS :] I 

■パを， 

• H 逞択します I 

—友右辰 K 

ゴスム_ジ;/プ（文字〖_»> 

[□迈フ，な uj rfas & tti し?ム 
■: U f ■こ！; _ JLA し.は^ U さし ittf 

刊 »£« 味に A J て ** 旧 (£?> 丄 1= tw rfieiT?^ れ .* *^iri；=n が ft% ¥•»， S 斤 
J 6- 0 3： ¥, 

MMri マニ：!アル £ ¢5,してく?ご 



© Q ブレヒ i 一) f P&F とし！:保存 f 7 7 P ^,., > ( 平 t ン切 | T ) 之 プ y ン■卜') 


4. その他の設定を確認して、印刷を実行します。 


補足 m 相 


♦♦印刷ムラやスジが気になる ♦♦ 

印刷結果をよく見て、印刷ムラやスジが気になる場合には、さらに[双方向印刷]のチェックを外してみてくださしヽ。 


最高画質で印刷 5 d 
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プリン，：- xk-xxkx _ T 

ブ uus 卜 ：、明 r 


ぺージ设 e: 四沿フナ w レ 

賺 M 蜗： £?S4>N ^S.TU?, _ ； 1 

カラー： *5 — _ TI" 

节ィ mm : 1 

印¥1丛莨：スーハーフォト ：' 1 " 

ぐでク u ウイ- ン人 ■, 

します hie ^ rij^J 

^ 胃左右反紅 

Z スムージンプ（文字/輸部〕 

A [!3iia コ f 从し】 dftscsny ■しん* 

HHSf MR サイ Si m. t し. \ttn[^ t^TElm 

l_ t ft SI ■■こよ 3 て tt 叫 Ififl 上 Tis て I:I0J^1LK, J6 ろレは内 nrf 角ま曹 i 峰 

jriau マ"：ユ Tti Jifai-s 



Q)( ブレビ a- ) イ PDF とし Tft 存 ■■.) f フ F5T ヌ ■■■) f キ r ンセント ー) 


なお、画像データによっては、上記の設定をしても印刷時間が長くなるだけで見た目上の印刷品質は変わらない場合 
があります。 


最高画質で印刷 Of 
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オリジナルサイズの用紙に印刷 


プリンタドライバに用意されていない用紙サイズを、自分で登録して印刷できます。 



このページのもくじ 
〇 「登録手順」58 
〇 「変更/削除手順」60 

登録手順 

このカスタム用紙サイズ設定機能は、 Mac OS Xのバージョンによって設定手順が異なります。ここでは、 Mac OS X v10.3 
の手順について説明します。 Mac OSXvlO.3 以外での設定手順については、ご利用の Mac 〇 S Xのヘルプをご覧くださし、。 

,』注 ■ 

• オリジナルサイズの用紙登録機能は、 Mac 〇 SXvlO .2.3 以上で対応しています。 

• Mac OSX のカスタム用紙サイズ設定機能は、エプソンのプリンタドライバの機能ではなく Mac OSX の機能です。 

1. プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

「[ページ設定]画面を表示する」93 

2. [設定]で[カスタム用紙サイズ]を選択します。 



3. 〇 [新規]ボタンをクリックし、 0 画面左の一覧に追加された[名称未設定]に新しい用紙サイズ名を入力します。 


オリジナルサイズの用紙に印刷 58 
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砼定； カスタム Hite サイズ 

| I 




用紙 tf イズ 


^ i 29.70 


入力します 


プ y ：/ 夕の余白 

±s 


T 


ウリツクして 




mm 


II : 20^ 


左： 0.64 


冇： 0.64 


f i 1.45 




7 


!. 斗 V ンセル J 


OK 


4. U [用紙サイズ]と[プリンタの余白]を入力して、 0 [保存]ボタンをクリックします。 

本製品で印刷できる用紙サイズは、以下の通りです。 

用紙幅： 8.90〜21.59 cm 
用紙長： 8.90〜111.76 cm 


政定：カス;7ム JIK サイズ 



f—rnm ^ 


C _ 〕 


B クリッウしま t h>T »* 1 



補足情値 

カスタム用紙サイズは、四辺フチなし印刷に対応していません。余白は 0.3 cm 以上に設定してくださし、。 
5. [OK] ボタンをクリックします。 

以上で、[用紙サイズ]に、新しい用紙サイズが登録されました。 


補足情相 

Mac 〇 SXvlO .4 をご利用の場合は、[ページ設定]画面の[用紙サイズ]メニューから[カスタムサイズを管理]を 
選択してください。以下の画面が表示されますので、 [+ ] をクリックして用紙サイズなどを設定してください。 


オリジナルサイズの用紙に印刷 59 
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r 6 v 


カスタム.ぺージ - サイズ 


「:左 抓 

^ クリックして n 





ペー y サイズ： 

3P-99 cm 

33-70 cm 


a 

裏さ 

プリンタ®余白 

: 


ユーザ EH 


T! 

O.&km 

0.63 cm 


&.6 J cm 

S 

l.-fli cm 

£ 


T 



左 


設定 LAt 


f " キヤンせル)！: OK 


変更/削除手順 


1. プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 
DDO 「[ページ設定]画面を表示する」93 

2. [設定]で[カスタム用紙サイズ]を選択します。 


粉足； カスタム用 H 1 サイス 
フ^クレブト 


m 折します I 

*■ ^ 


用 ffitr イズ 

n 在: 

疇 


プリン？の余白 

± : cm 

E : cm 6 ' ¢№1 

T : ¢[¥1 




3. 画面左の一覧から、変更/削除する用紙サイズ名をクリックします。 


オリジナルサイズの用紙に印刷 60 
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投定 1 カスタム叫圮，イズ 



@ tv ン t ル f OK •! 


4. 登録内容を変更する場合は、入力し直して、[保存]ボタンをクリックします。 
削除する場合は、[削除]ボタンをクリックします。 

5. [OK] ボタンをクリックします。 

以上で、変更/削除手順の説明は終了です。 


オリジナルサイズの用紙に印刷 61 
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トラブル対処方法 


PX - A 650 電子マニュアル NPD 1 54901 


給紙/排紙のトラブル 


トラブル内容を確認して、症状が近い項目のリンク []□◊ をクリックしてくださし、。 

紙詰まり 



□□◊「し判 /A4 などの取り除き方法」63 
[]□◊ 「名刺/力ードの取り除き方法」65 


うまく給紙できない 



給紙/排紙のトラブル 62 
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L 判 / A 4 などの取り除き方法 


紙詰まりが発生した場合は、無理に引っ張らずに、以下の手順に従って取り除いてください。 

1. 【カラースタート】ボタンを押します。 

【カラースタート】ボタンを押すことによって、詰まっている用紙が排紙される場合があります。 
詰まっている用紙が排紙されない場合は、手順2に進んでください。 

2. プリンタの電源をオフにします。 

詰まった用紙が排出される場合があります。 

排出されない場合は、手順3に進んでください。 

3. 排紙口から詰まっている用紙をゆっくり引き抜きます。 

排紙口から取り除けない場合は、手順4に進んでください。 



4. スキャナユニットを開けて、詰まっている用紙をゆつくり引き抜きます。 


‘ P 注 • 

絶対に強く引き抜かないでください。強く引き抜くとプリンタが故障するおそれがあります。 
上から取り除けない場合は、手順5に進んでください。 



絶対に強く引き抜かないでください。強く引き抜くとプリンタが故障するおそれがあります。 


L 判 / A 4 などの取り除き方法 〇3 
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三んなときは 

♦ ♦詰まった用紙がどうしても取り除けない ♦♦ 

プリンタを分解したりせずに、お買い求めいただいた販売店、またはエプソン修理センターへ修理をご依頼くださし、。 
以上で、詰まった用紙の取り除きは終了です。 


L 半1】/ A4 などの取り除き方法 64 
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名刺/力ードの取り除き方法 

紙詰まりが発生した場合は、無理に引っ張らずに、以下の手順に従って取り除いてください。 

詰まっている箇所の確認 

1. スキヤナユニットを開けて、詰まっている箇所を確認し、図下のリンクをクリックします。 




〇 「見える箇所に詰まっている場合の取り除き方法」65 〇 「見えない箇所（給紙口付近）に詰まっている場合の取り除き 

方法」65 


見える箇所に詰まっている場合の取り除き方法 


1. プリンタの電源をオフにします。 

2. スキャナユニットを開けて、詰まっている用紙をゆつくり引き抜きます。 



以上で、詰まった用紙の取り除きは終了です。 


見えない箇所（給紙口付近）に詰まっている場合の取り除き方法 

1. 名刺またはフォトカードをもう1枚セツトします。 

必ず縦方向にセツトしてください。 


名刺/力ードの取り除き方法 65 
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2. 【カラースタート】ボタンを押します。 

詰まっている用紙が送り出されます。 

なお、送り出されずに内部で止まっている場合がありますので、その場合は手順3に進んでくださし、。 



3. プリンタの電源をオフにします。 

4. スキャナユニットを開けて、詰まっている用紙をゆつくり引き抜きます。 



こんなときは 

♦ ♦詰まった用紙がどうしても取れない ♦♦ 

プリンタを分解したりせずに、お買い求めいただいた販売店、またはエプソン修理センターへ修理をご依頼くださし、。 
以上で、詰まった用紙の取り除きは終了です。 


名刺/力ードの取り除き方法 66 
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うまく給紙できない （ L 判 / A 4 など) 

給紙されない、複数枚重なって給紙される、斜めに給紙されるときは、以下の項目をご確認くださしヽ。 

用紙のセット方法は正しいですか？ 

以下の項目をチェックしてください。 

• エッジガイドを用紙の側面に合わせていますか？ 

• 用紙をよくさばきましたか？ 

• 用紙の端をよく揃えましたか？ 

• 用紙を縦方向にセットしていますか？（往復ハガキのみ横方向） 

• プリンタにセットしてある用紙の量が多すぎませんか？ 

以下のページで正しいセット方法をご確認ください。 

「用紙のセット方法」6 
□口 c|> 「ハガキのセット方法」18 
□口◊「封筒のセツト方法」28 



本製品で使用できない用紙をお使いではありませんか？ 

使用できない用紙を使うと、紙詰まりの原因になります。以下の項目をチェックしてくださし、。 
• 用紙にシワや折り目はないですか？ 

• 用紙は厚すぎたり薄すぎたりしませんか？ 

• 用紙が湿気を含んでいませんか？ 

• 用紙が反っていませんか？ 

• ルーズリーフ用紙やバインダ用紙などの、穴の空いている用紙ではありませんか？ 

以下のページで使用できる用紙をご確認ください。 

□口 [ひ「使用できる用紙」174 



プリンタは水平な場所に設置されていますか？ 

以下の場合は、プリンタの内部機構に無理な力がかかってプリンタが歪み、印刷や給紙に悪影響を及ぼします。 

• 設置場所が水平ではない 

• 設置場所とプリンタの間に何か物が挟まれている 
•プリンタ底面のゴム製の脚が台からはみ出している 

また、一見すると水平に見える場所でも実際は設置面が歪んでいることもあり、このような場所に設置した場合にも 
同様の症状が現れることがあります。設置面が水平であること、すべての脚が正しく設置していることをご確認くだ 
さい0 


うまく給紙できない （ L 判 / A 4 など） 67 
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一般の室温環境下に設置されていますか？ 

一般の室温環境下（室温：15〜25度、湿度： 40〜60%)以外で使用した場合は、専用紙や専用ハガキを正常に紙送 
りできない場合があります。 


うまく給紙できない （ L 判 / A 4 など） 68 
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印刷品質/結果のトラブル 

印刷結果と以下のサンプル（現象）を比べて、症状が近い項目のリンクをクリックしてくださし、。 


印刷品質が悪い 


「印刷品質が悪い」 71 


かすれる/スジが入る 


色合いがおかしい 


にじむ 


異 

i 





正 

常 





印刷面がこすれる/汚れる 


d 口 c|>「 印刷面がこすれる/汚れる」 75 



印刷位置がずれる/はみ出す 


「印刷位置がずれる/はみ出す」 77 


印刷品質/結果のトラブル 69 
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ホ ムぺ ジを思い通りに印刷できない 

d 口 c|>「 ホ _ ムぺ _ ジを思い通りに印刷できない」78 
• ページの右端がきれる 
• 背景色が印刷されない 
• 画像が粗い 


印刷品質/結果のトラブル /〇 
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印刷品質が悪い 


印刷品質が悪いときには、以下の項目をご確認くださし、。 

このページのもくじ 
〇 「プリンタをチェック」71 
〇 「用紙をチェック」72 
©「プリンタ ドライバの設定をチェック」73 
〇 「印刷データをチェック」74 


プリンタをチェック 


プリントへッドのノズルが目詰まりしていませんか？ 

ノズルチェックでプリントへッドの状態をご確認ください。 
□□〇「ノズルチェックとプリントへツドのクリーニング」153 


正芾ノズルは目詰まりして(■读せん。印刷できます。 



異芾ノズルが目詰まりしています。クリーニ/ヴを実行してぽさ U 



インクカートリッジは推奨品（当社純正品）をお使いですか？ 

本製品のプリンタドライバは、純正インクカートリッジを前提に色調整されていますので、純正品以外を使うと印刷 
品質が低下する場合があります。インクカートリツジは純正品のご使用をお勧めします。 

。□〇 「インク カート リッジ型番と交換時のご注意」144 


古くなったインクカートリッジを使用していませんか？ 

古くなったインクカートリッジを使用すると印刷品質が低下します。開封後は6力月以内に使い切ってくださし、。 
未開封の推奨使用期限は、インクカートリツジの個装箱に記載されています。 


双方向印刷時のプリントへッドのギャップがズレていませんか？ 


印刷品質が悪い 71 
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本製品は高速で印刷するために、プリントへッドが左右どちらに移動するときにもインクを吐出しています。この印 
刷方式を「双方向印刷」と呼びます。 

この双方向印刷をしているときに、まれに、右から左へ移動するときの印刷位置と左から右へ移動するときの印刷位 
置がずれて、縦の F 卜線がずれたり、ぼけたような印刷結果になる場合があります。 

ギヤップ調整機能を使つて、ギャップのズレをご確認ください。 

「ギャップ調整」160 


出力装置（ディスプレイ、プリンタ）の発色方法の違いによる差です。 

ディスプレイ表示とプリンタで印刷したときの色とでは、発色方法が違うため、色合いに差異が生じます。 



伽色法 减色法 


詳しくは以下のページをご覧くださし、。 
d □[ひ「色に ついて」200 


用紙をチェック 



写真などを普通紙に印刷していませんか？ 

画像など文字に比べ印刷面積の大きい原稿を普通紙に印刷すると、インクがにじむ場合があります。画像などを印刷 
するときや、より良い品質で印刷するためには、専用紙のご使用をお勧めします。 


印刷後、以下の用紙を重なった状態で放置していませんか？ 

• 写真用紙クリスピア<高光沢> 

• 写真用紙<光沢> 

• 写真用紙<絹目調> 

印刷後の用紙が重なっていると、重なった部分の色が変わる（重なった部分に跡が残る）ことがあります。印刷後の 
用紙は、速やかに1枚ずつ広げて乾燥〇※）させてください。重なっている状態で放置すると、1枚ずつ広げて乾燥 
させても跡が消えなくなりますのでご注意ください。 

※づ枚ずつ広げて一昼夜 （24 時間）程度乾燥させるか、15分程度放置した後、普通紙などの吸湿性のある用紙を印刷 
面に重ねて乾燥させてください。 


印刷品質が悪い 72 
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プリンタドライバの設定をチェック 



プリンタドライバの[用紙種類]の設定は正しいですか？ 

プリンタにセットした用紙種類と、プリンタドライバで設定する[用紙種類]が合っていないと、印刷品質が悪くな 
ります。プリンタドライバの設定をご確認ください。 



© f ^ > ，令 e 譬腎.レ 1 j 


[]□◊「 用紙別プリンタドライバ設定一覧」 180 



プリンタドライバでカラー調整の設定をしていませんか？ 

プリンタドライバで、「カラー調整」の「明度」や「コントラスト」を調整すると、印刷結果の濃さが変化します。プ 
リンタドライバの設定をご確認ください。 


プリンタ： r xM-xxrat 
ブセット：懶瓦 



確認しま t I 

©rpSF て保存 ■■■ う r ヲァ>ス ，•ハ c キ - ンセル乃 t プ u ント 1 


[]口◊「色を微調整して印刷」50 


印刷品質が悪い 73 
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印刷データをチェック 



写真を印刷する場合、写真データの画像サイズが印刷サイズに適していますか？ 

デジタルカメラで撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズの用紙に印刷 
する場合には、この画素数が多いほど、なめらかで高画質な印刷ができます。また、印刷サイズが大きくなればなる 
ほど画素数の多い画像データが必要になります。以下のページで、印刷サイズに適した写真データの画像サイズをご 
確認ください。 

D 口 "写真をきれいに印刷するポイント」16 


印刷品質が悪い 74 
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印刷面がこすれる/汚れる 


印刷面がこすれて汚れるときは、以下の項目をご確認くださしヽ。 

このページのもくじ 
〇 ■「用紙をチェック」75 
〇 「印刷領域をチェック」76 
©「プリンタを チェック」76 


用紙をチェック 



仕様外の厚い用紙を使用していませんか？ 

本製品で使用できるエプソン製純正品以外の用紙の厚さは以下の通りです。 


用紙セツト位置 

用紙厚 

才 _ トシ _ トフイ _ ダ 

0.08〜 0.27 mm 


この規定以上の用紙を使用すると、プリントヘッドが印刷面をこすって、印刷結果が汚れる場合があります。仕様に 
合った用紙をご使用ください。 



反りのある用紙や、用紙の端面にバリ（用紙の断裁のときに出る「かえり」）のある用紙を使用していませんか？ 


反りのある用紙や、用紙の端面にバリのある用紙に印刷すると、プリントへツドが用紙をこする場合があります。 
用紙の反りやバリを取ってから、プリンタにセツトしてください。 

なお、一部のエプソン製専用紙は、反りを修正する際に印刷面を傷つけてしまうおそれがありますので、以下のペー 
ジを確認してから、反りを修正してください。 

□□〇「用紙のセツト方法」6 



用紙を横方向にセットしていませんか？ 

用紙は、縦方向にセットしてください（往復ハガキのみ横方向）。 

横方向にセツトした場合、プリントへッドが印刷面をこする場合があります。 



専用紙に印刷後、すぐに重ねていませんか？ 

専用紙は普通紙などと比べてインクの乾きが遅いため、印刷直後に手や別の用紙などが印刷面に触れると、汚れる場 
合があります。 

印刷直後は印刷面に触れないように、排紙トレイから1枚ずつ取り去って十分に乾かしてください。 


ハガキの通信面に印刷した後、その印刷結果（インク）が乾いていない状態で宛名面に印刷していませんか？ 


インクが乾いていない状態で宛名面に印刷すると、次のハガキに転写する場合があります。通信面を印刷した後は、十 
分に乾かしてから宛名面に印刷してください。 

また、先に宛名面から印刷することをお勧めします。 


印刷面がこすれる/汚れる 75 
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印刷領域をチェック 



定形紙で四辺フチなし印刷時、四辺フチなし印刷推奨の用紙をお使いになっていますか？ 


定形紙で四辺フチなし印刷を行う場合は、四辺フチなし印刷推奨の用紙をお使いになることをお勧めします。推奨以 
外の用紙では、プリントへッドがこすれて印刷結果が汚れる場合があります。 

[]□◊ 「四辺フチなし印刷の推奨用紙」48 

推奨の用紙でも汚れが発生する場合は、アジヤストレバーを <叼>位置にして印刷してみてください。 

なお、印刷時に、パソコン画面にアジヤストレバーに関するメッセージが表示されますが、[印刷実行]ボタンをク 
リックしてください。 



それでも汚れが発生する場合は、アプリケーションソフトで上下の余白を広くして、印刷データを印刷推奨領域内に 
配置し直してから印刷してください。 

D 口 [ひ 「印刷領域と余白に ついて」 187 


標準（フチあり）印刷時、印刷推奨領域外に印刷していませんか？ 

印刷推奨領域外では、プリントへッドがこすれて印刷結果が汚れる場合があります。 

D □◊「印刷領域と余白について」187 

アジヤストレバーを <叼>位置にして印刷してみてください。 

なお、印刷時に、パソコン画面にアジヤストレバーに関するメッセージが表示されますが、[印刷実行]ボタンをク 
リックしてください。 

それでも汚れる場合は、アプリケーションソフトで上下の余白を広くして、印刷データを印刷推奨領域内に配置し直 
してから印刷してください。 


プリンタをチェック 


iBEBM 

プリンタ内部が汚れていませんか？ 

印刷後の用紙などの表面に口ーラの汚れが付いたときは、普通紙を給排紙してローラの汚れをふき取ってくださしヽ。 
「お手入れ」166 


印刷面がこすれる/汚れる 76 
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印刷位置がずれる/はみ出す 


印刷位置がずれる/はみ出すときには、以下の項目をご確認ください。 
このページのもくじ 

〇 「プリンタドライバの設定をチェック」77 
〇 「その他をチェック」77 


プリンタドライバの設定をチェック 



プリンタにセットした用紙サイズと、プリンタドライバで設定した[用紙サイズ]は同じですか？ 

プリンタドライバで設定する用紙サイズ（印刷データのサイズ）は、プリンタにセットした用紙サイズと合わせてく 
ださい。 



こんなときは 

♦ ♦印刷データのサイズがプリンタにセツトした用紙サイズと異なる場合 ♦♦ 
拡大/縮小して印刷してください。 

DDO 「拡大/縮小印刷」44 



四辺フチなし印刷をしていませんか？ 


四辺フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷します。そのため、用紙からはみ出した 
部分は印刷されません。なお、はみ出し量は3段階[標準][少ない][より少ない]で調整できます。本番の印刷前 
に試し印刷することをお勧めします。 

□□〇「四辺フチなし印刷（定形紙)」48 


その他をチェック 



用紙とエッジガイドの間に、すき間はありませんか？また、用紙が曲がってセットされていませんか？ 
用紙をまっすぐにセツトし、エッジガイドを用紙の側面に合わせてください。 


印刷位置がずれる/はみ出す 1 ( 
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ホ ムぺ ンを思い通りに印刷 j できない 

このページのもくじ 

〇 「背景色が印刷されない」78 
〇 「画像がきれいに印刷できない」78 

背景色が印刷されない 


Microsoft Internet Explorer の初期設定では、ホームページの背景色や背景の画像は、印刷されない設定になっています。 
背景色を印刷する場合は以下の設定をしてください。 

1. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

□ m ^>「 [プリント]画面を表示する」93 

2. [Internet Explorer] を選択します。 

r プリント " 

プリンタ：，_ 辺フ尹なし! ■ _レ 11 

プリセツト ； f _ "P 

—[intemel Explortr_ 身 ^ 折します I " 

@ffi 小して全体をプリント 

〇执城外はプ y ントしない 

_外5別べーこプ y 

u ント 

⑦(ブレ0 ユー) f PDF として(ファクス .. f ) f 年ンセル 1 ^ 7 _J ント 3 


w j \ ^ ダ..一/フ * 
C 畤屏无ブ y ン:卜す令 
をプ■」ントする 


£ 


3. [背景をプリントする]をチェックして印刷します。 


ブ ” 'jh 


プリンタ： wc - :«>0£阳辺フ〒なし} 




プリセット; qp ， 


5 


T ； 


ッハ L ? 寸 1 lnt?rn 钭 Explorer 




ヘッダー/フッタ^" 
ft 捞无プ y ントす备 
ぼ曲®をプ y ントする 


©■小して企体をプリント 


〇斑城外はプ y ントしない 
外5削べージにプ y 

ント 


©(ブレビユー) f PDFi レて S 律■■「1(ファクス.„) f 申 if ンセル） 卜. 11>卜 


画像がきれいに印刷できない 


ホームページでは、データ通信を優先するために低解像度の画像が使用されている場合が多くあります。そのため、ディ 
スプレイ上できれいに見えても、印刷すると期待した印刷品質が得られない場合があります。 


ホ_ムぺ_ジを思い通りに印刷できない / 8 
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プリンタが動かない/印刷できないトラブル 

プリンタが動かないときや印刷が始まらないときは、以下の項目をご確認くださし、。 

チェック1プリンタの電源をチェック 



□口[ひ「チェック1プリンタの電源をチェック」81 

チェック2 プリンタとパソコンの接続をチェック 



「チェック2 プリンタとパソコンの接続をチェック」82 

チェック3 プリンタをチェック 



□ m ^>「 チェック3 プリンタをチェック」83 


プリンタが動かない/印刷できないトラブル 79 
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チェック 4 パソコンを チェック 



「チェック 4 パソコンをチェック」 84 

チェック5以上を確認しても印刷ができない場合は 


□口◊「チェック 5以上を確認しても印刷できない場合は」85 


プリンタが動かない/印刷できないトラブル 80 
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チェック 1 プリンタの電源をチェック 



プリンタの電源は入っていますか？ 


プリンタの電源が入つているかをご確認くださし、。 



電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ 

差し込みが浅かったり、斜めに差し込まれていないかをご確認くださしヽ。 



コンセントに電源はきていますか？ 

ほかの電化製品の電源プラグを差し込んで、電源が入るかをご確認ください。ほかの電化製品の電源が入る場合は、プ 
リンタの故障が考えられます。 

以上を確認しても、トラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認ください。 

。口[ひ「チェック2 プリンタとパソコンの接続をチェック」82 


チェック1プリンタの電源をチェック 81 
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チェック 2 プリンタとパソコンの接続をチェック 


ケーブルは外れていませんか？ 


ケーブルがしっかり接続されているかをご確認ください。また、ケーブルが断線していないか、変に曲がっていない 
かもご確認ください。 



ケーブルがパソコンや本製品の仕様に合っていますか？ 

以下のページでケーブルが仕様に合っているかをご確認くださし、。 
d 口^|>「ケーブルについて」205 



プリンタとパソコンの間に、プリンタ切替機やプリンタバッファなどを使っていませんか？ 


プリンタ切替機やプリンタバッファなどを使っていると、プリンタとパソコンの情報データのやり取りがうまくいか 
ず、印刷できない場合があります。 

プリンタ切替機やバッファを取り外しプリンタとパソコンを直結して、正常に印刷できるかをご確認ください。 



USB ハブをお使いの場合に、使い方は正しいですか？ 

USB ハブは仕様上5段まで縦列接続できますが、プリンタと接続する場合は、パソコンに直接接続された1段目のハ 
ブに接続してください。それでも印刷が始まらない場合は、 USB ハブを外して、プリンタとパソコンを直結してくだ 
さい0 




USB ハブをお使いの場合に、 USB ハブはバソコンに正しく認識されていますか？ 

パソコンで USB ハブが正しく認識されているかをご確認ください。 

以上を確認しても、トラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認くださし、。 
「チェック3 プリンタをチェック」83 


チェック2 プリンタとパソコンの接続をチェック 82 
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チェック 3 プリンタをチェック 



パソコンの画面で、プリンタの状態を確認してください。 

パソコンの画面でプリンタの状態を確認することができます。 


Wind 




A 


詳しくは、以下のページをご覧ください。 
d 口パソコン画面にエラーが表示される」86 



プリンタのランプを確認してくださし、。 


ランプが点灯または点滅しているときは、プリンタに何らかの エラー が発生している可能性があります。 


ランプ表示については、冊子のマニュアルをご覧くださし、。 



プリンタのボタン操作でノズルチェックパターンを印刷できますか？ 

プリンタのボタン操作でノズルチェックパターンを印刷してみてくださし、。 
DDC^r プリンタのボタン操作でノズルチェックとヘッドクリーニング」155 


ノズルチェックパターンが印刷できる 

プリンタは故障していません。 

印刷できない原因がほかにあります。次の項目をご確認ください。 

ノズルチェックパターンが印刷できない 

プリンタが故障している可能性があります。 

お買い求めいただいた販売店、またはエプソン修理センターへ修理をご依頼ください。 


以上を確認しても、トラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認くださし、。 
□口チェック4 パソコンをチェック」 84 


チェック3 プリンタをチIック 83 
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チェック 4 パソコンをチェック 


確認手順 


プリンタドライバは正常にインストールされていますか？また、プリンタリストに追加されていますか？ 

[プリンタ設定ユーティリティ]を表示して、本製品が追加されているかをご確認ください。 

叫〇「プリンタドライバ「追加方法」」90 

こんなときは 

♦♦ Mac OS X v 10_2 をご利用の方へ ♦♦ 

[プリンタ設定ユーティリティ]は、[プリントセンター]になります。 



印刷のステータスが[一時停止]になっていませんか？ 


[プリンタ設定ユーティリティ]を表示し、停止中のプリンタドライバをダブルクリックして以下の画面を表示し、 
[ジョブを開始]ボタンをクリックしてください。 

画面の表示方法：「プリンタドライバ「追加方法」」90 


r © e © xx-xm 0 

L? . クリ妁 CST1 

_ 明 is fitw _ ジ 3 ブ t 明 ft a ■ティテイ _ _ I 

ジョプ Wff した* 

レ 



こんなときは 

♦♦ Mac OS X v 10.2 をご利用の方へ ♦♦ 

[プリンタ設定ユーティリティ]は、[プリントセンター]になります。 


チェック4パソコンをチェック 84 
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チェック 5 以上を確認しても印刷できない場合は 



プリンタドライバを削除（アンインストール）して、もう一度インストールしてみましよう。 


プリンタドライバが正常にインストールされていない可能性があります。 

一旦、プリンタドライバを削除（アンインストール）して、もう一度インストールしてみてくださし、。 
□口 [ひ「ソフトウェアの削除（アンインストール）方法」138 
「ソフトウェアの再インストール方法」143 


チェック5以上を確認しても印刷できない場合は 85 
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パソコン画面にエラーが表示される 



「プリンタが接続されていません。」「用紙がありません。」などの エラー 内容が表示される 






エラー内容の下に対処方法が表示されている場合は、その対処方法に従ってください。 

何も対処方法が表示されていない場合は、以下のページを参照してエラーを解除してくださしヽ。 
「プリンタが動かない/印刷できないトラブル」79 



「通信エラー」などのメツセージがパソコンの画面に表示されて印刷できない 


〇 プリンタのエラー 

ント哗にエ5 — i #し充 

'プリンタを*51 • OK 、 


上記のメツセージは、いくつかの要因によって表示されます。 

• プリンタドライバが正しくインストールされていない場合 

• パソコンとプリンタがケーブルで正しく接続されていない場合 

以下のページにそれぞれの確認方法を説明していますのでご確認くださしヽ。 
「プリンタが動かない/印刷できないトラブル」79 


パソコン 画面に エラー が表示される 8〇 
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その他のトラブル 



へッドクリーニングが動作しない 

プリ ンタが エラー になっていないかをご確認ください。 

また、インクがないときや残り少ないときは、ヘッドクリーニングができません。新しいインクカートリッジに交換 
してください。 

DDC ^ r チェック3 プリンタをチェック」83 
叫〇 「インク カー トリッジの交換方法」147 



黒印刷しかしていないのにカラーインクが減っている 


本製品では用紙種類によって、カラーインクを使った混色黒印刷を行う場合があります。また、印刷時以外にも、以 
下の動作時にブラック/カラー両方のインクが消費されます。 

• ヘッドクリーニング時 

• セルフクリーニング時 

セルフクリーニングとは、プリントへッドのノズルの目詰まりを防ぐために、すべてのインクを微量吐出して、ノ 
ズルの乾燥を防ぎます。印刷実行前などに自動的に行われます。 

♦ ♦クリ— ニン グ時にブラックと カラー 両方のインクを使う理由 ♦♦ 

ノズルにインクが詰まると、インクが出なくなったりかすれたりして正常に印刷できなくなります。黒のみの印刷を 
していても、ある日突然カラー印刷をしたくなった際に、カラーインクが出ないということでは使い物になりません。 
そのため、双方のノズルをクリーニングして、常に良好な状態にしておく仕組みになっています。 



連続して印刷をしている途中に印刷速度が遅くなった 

印刷状況により異なりますが、連続印刷を行うと用紙を送る動作やへッドの動作が一旦停止するなど、印刷速度が遅 
くなることがあります。 

これは、高温によりプリンタ内部の部品が損傷するのを防ぐためです。 

印刷速度が遅くなっても、そのまま印刷を続けることはできますが、印刷を中断し電源をオンにしたまま30分程度放 
置することをお勧めします。（電源をオフにして放置しても回復しません。） 

その後印刷を再開すると、通常の速度で印刷できるようになります。 



印刷に時間がかかる、印刷がなかなか始まらない 

Mac OSX 本体のシステムの空きメモリ容量が少ないと、印刷に時間がかかる（または印刷がなかなか始まらない）場 
合があります。 


漏洩電流について 

多数の周辺機器を接続している環境下では、本製品に触れた際に電気を感じることがあります。 

このようなときには、本製品を接続しているパソコンなどから アース （接地）を取ることをお勧めいたします。 


その他のトラブル 87 
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プリンタドライバとは？ 


プリンタを使うためには、プリンタドライバというソフトウェアをパソコンにインストールする（組み込む）必要があり 
ます。 


プリンタドライバの主な働きは以下の通りです。 
❹ 「印刷データの配達屋さん」88 
〇 「印刷条件の受付屋さん」88 
〇 「便利な機能がたくさん」88 


印刷データの配達屋さん 


プリンタドライバは、印刷の際にパソコンから受け取った印刷データをプリンタに送る役割をします。プリンタドライバ 
がインストールされていないと、配達屋が不在になり印刷できません。プリンタドライバは必ずインストールしてくださ 
い0 






印刷条件の受付屋さん 


プリンタドライバの設定画面では、印刷方向や用紙サイズなどの印刷条件を設定できます。 
□□〇「プリンタドライバ「画面の表示方法」」93 



【□三： 

机 1 


- ， ノ 

- 

— №1 


蜂 Dili 


Mma OS 


ブ Ul/S : 


— T 




IPiOH KK -： 
MlM フチ， 


フチなし 


袖； 


:國 




■ i ok 、 


便利な機能がたくさん 


プリンタドライバには「拡大/縮小して印刷する機能」、「マークを重ねて印刷する機能」、「複数ページを1枚の用紙に割 
り付けて印刷する機能」などの便利な印刷機能がたくさん搭載されています。 


プリンタドライバとは？ 88 
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補足情相 

♦ ♦プリンタドライバのバージョンアップ♦令 

いろいろな改良が加えられた最新のプリンタドライバを、エプソンのホームページからダウンロードして使用するこ 
とで、より快適に印刷できるようになる場合もあります。 

詳しくは以下のページをご覧ください。 

□□[ひ「ソフトウェアのバージヨンアップ」136 


プリンタドライバとは？ 89 
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プリンタドライバ「追加方法」 


設定手順 


印刷前に、[プリンタ設定ユーティリティ]で本製品のプリンタドライバを追加しておく必要があります。 
以下の手順に従って、プリンタドライバを追加してください。 


補足情相 

一度追加すれば、違うプリンタを使わない限り、再追加する必要はありません。 


こんなときは 

♦♦ Mac OS X v 10.2 をご利用の方へ ♦♦ 

[プリンタ設定ユーティリティ]は、[プリントセンター]になります。 

これ以降の説明では、[プリンタ設定ユーティリティ]を[プリントセンター]と読み替えてください。 

追加手順 

1. パソコンとプリンタがケーブルでしっかり接続されていることを確認して、プリンタの電源をオンにします。 

2. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 

KB _ , 

■: ■ リックしま t I 

BkJ 

3. 〇 [アプリケーション]フォルダをダブルクリックして、 0 [ユーティリティ]フォルダをダブルクリックします。 

"|TVl | 钵 ■ nnj [ 眘 ， j 

■' M タブルり 1 


4. [プリンタ設定ユーティリティ]をダブルクリックします。 




L 麻 

WJ5U 


プリンタドライバ「追加方法」 90 
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H ㈣ 


ブ y ン3»定ユー了イ v 丁 v 


〇 


知口 - a 



a 

7 if 7 T 午スト！;タスト5 

泳 

キイ i ベ j ? 夕 n ス 

m 


タブルりリックします 1 


ui* aw , 1.77 ase 




5. 以下のどちらかの画面が表示されます。どちらの場合も[追加]ボタンをクリックします。 


㈣ 


谓用可昨なプリンタがません, 

■ j スト it フリンタ sia 加しますか7 


ギヤンセル ) 




6. Q[USB] ポートを選択し、 0 本製品名をクリックして、 0 [追加]ボタンをクリックします。 



補足情相 J 

• MacOS vlO .2 〜10.3の場合は 、 [EPSON USB ] ポートも表示されます 。 [EPSON USB ] ポートを選択しても同 
じように動作します。 


プリンタドライバ「追加方法」91 
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• Mac OS v 10.4 の場合は、以下の画面が表示されます。[デフオルトブラウザ]をクリックし、 USB ポートが表示 
されている本製品名をクリックして、[追加]ボタンをクリックしてください。 


r eoe 

プリンタプラウプ 


〇’ 

■め 


1 ウリツクして 1 、 



デフ*ル > プラヴ tr 

IP 7 'J U 5 > 

mm 



ブリン？名 ▲ \ i ^： 



罢茁： KX - 


屯济： hsmflicO? 

GE 用するドライバ ： EPSON XX-X 


El 




( は A 、 のプ 1 J ンタ —) 通斑 


7. [プリンタ設定ユーティリティ]を閉じます。 



以上で、プリンタドライバの追加は終了です。 


プリンタドライバ「追加方法」 92 
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プリンタドライバ「画面の表示方法」 


設定手順 


プリンタドライバの画面は2種類あり、それぞれ表示する手順が異なります。 
©「[プリン ト]画面を表示する」93 
©「[ページ 設定]画面を表示する」93 


補足情相 

お使いのアプリケーションソフトによって手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの取 
扱説明書をご覧ください。 


[プリント]画面を表示する 

[プリント]画面は、印刷に関する設定をする画面です。 


1. アプリケーションソフト上で、 〇 [ファイル]メニューをクリックして、 0 [プリント](または[印刷]など）をク 
リックします。 


ケ b りして | 


析规 

向 <■■. X0 

最近怯った_却. ► 

閉じる Stw 

保存 KS 

則名で保存… 

すべて在保存 

尼後に保存した状味に涅？ 

ページ投定 




[プリント]画面が表示されます。 


プリンタ； - XX-XXXX 
プリセット： 

——- tnHBIiR と®期ページ 
im ： |1 コ 向 ! T 台い 

ペーす- 

0« tt ： 1 1終了 「 Y 


® f ブレ l ? ユー ) f PDF i して探徉… ) f ファクス…】〔申，ンセル ト£ゴ 1 J ント， 


補足情相 

[プリセット]—[別名で保存](または[保存])でここでの設定内容を保存することができます。 

なお、保存したプリセットには給紙装置、フチあり/なしの設定も含まれるため、保存時と異なる給紙装置、フチあり 
/なしの設定を選択した場合は、プリセットの内容が有効になりません。 

[ページ設定]画面を表示する 

[ページ設定]画面は、ページ（用紙）に関する設定をする画面です。 


プリンタドライバ「画面の表示方法」 93 
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1. アプリケーションソフト上で、 〇 [ファイル]メニューをクリックして、 0 [ページ設定](または[用紙設定]など) 
をクリックします。 



クリックほす 


[ページ設定]画面が表示されます。 


sas - 

対电ブ ij ンタ： 

用班サイス^ 

方昀: 

E 大罐小ご 


ベージ属 Hi 




XX-XXXX 

ij 
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プリンタドライバ「画面の表示方法」 94 
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プリンタドライバ「各画面の説明（ヘルプの表示方法）」 

プリンタドライバの各画面、各項目の説明は、『ヘルプ』をご覧ください。 

ヘルプの表示方法 

画面上にある[ヘルプ]ボタンをクリックしてください。 
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プリンタドライバ「印刷状況の確認画面」 


印刷途中の場合は、[プリンタ]アイコンが [ Dock ] 内に表示されていますので、このアイコンをクリックしてくださし、。 


こんなときは 

♦♦ Mac OS X v 10.2 をご利用の方へ ♦♦ 

[プリンタ]アイコンは、[プリントセンター]アイコンになります。 
1.[Dock] 内の[プリンタ]アイコンをクリックします。 


2. 印刷状況が表示されます。 



D — 0 — • 

B - 


口 


rf — ^ 


ジコブを停止 a ■ティ y テイ 


レ 


DATA0(>ljPC - 
ぺージ1ハ 

ジョブを処迓中 


m 



1 

[削除] 

印刷データを削除するボタンです。 

印刷データー覧のデータをクリックして、このボタンをクリックしてください。 

2 

[保留] 

印刷を一時停止/保留にするボタンです。 

印刷データー覧のデータをクリックして、このボタンをクリックしてください。 

3 

[再開] 

一時停止/保留を解除して印刷を再開するボタンです。 

印刷データー覧の一時停止/保留状態になっているデータをクリックして、このボタンをクリックしてく 
ださい。 

4 

[ジョブを停止]/ 
[ジョブを開始] 

ジョブ（印刷）を停止/開始するボタンです。 

[ジョブを停止]をクリックすると、すべての印刷が停止されます。（印刷データは、 MacOSX を終了し 
てもすベて保持されます。）[ジョブを開始]をクリックすることで、印刷を再開できます。 

5 

状態表示部 

印刷中の書類の名称や進行状況などが表示されます。 

6 

印刷データー覧 

印刷待ちの書類が表示されます。 


プリンタドライバ「印刷状況の確認画面」 96 
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プリンタドライバ「システム条件」 


付属のプリンタドライバを使用するために最小限必要なハードウエアおよびシステム条件は以下の通りです。 


このページのもくじ 
〇 「Windows XP 」 97 
0 「Windows 2000」97 
〇 「Windows Me 」 97 
❹ rWindows 98 J 98 
UrMac 〇 SX 」 98 

©「プリンタ モニタ機能の動作環境 （ Windows )」 98 


Windows XP 


オペレーティングシステム 

Windows XP 日本語版 

CPU 

Pentium (R) 300MHz 以上 

主記憶メモリ 

128MB 以上 

ハードディスク空き容量 

50MB 以上 

インターフェイス 

USB 

ディスプレイ 

SVGA (800 x 600)以上の解像度 


Windows XP でインストールする場合は、「コンピュータの管理者」アカウントの ユーザー でログオンしてくださし、。 
「制限」アカウントの ユーザー ではインストールできません。 


Windows 2000 


オペレーティングシステム 

Windows 2000日本語版 

CPU 

Pentium (R) 233MHz 以上 

主記憶メモリ 

128MB 以上 

ハードディスク空き容量 

50MB 以上 

インターフェイス 

USB 

ディスプレイ 

SVGA (800 x 600)以上の解像度 


Windows 2000でインストールする場合は、管理者権限のあるユーザー （ Administrators グループに属するユーザー) 
でログオンしてください。 


Windows Me 


オペレーテイングシステム 

Windows Me 日本語版 

CPU 

Pentium (R) 233MHz 以上 


プリンタドライバ「システム条件」 97 
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主記憶メモリ 

128MB 以上 

ハードディスク空き容量 

50MB 以上 

インターフェイス 

USB 

ディスプレイ 

SVGA (800 x 600)以上の解像度 


Windows 98 


オペレーティングシステム 

Windows 98日本語版 

CPU 

Pentium (R) 233MHz 以上 

主記憶メモリ 

128MB 以上 

ハードディスク空き容量 

50MB 以上 

インターフェイス 

USB 

ディスプレイ 

SVGA (800 x 600)以上の解像度 


Mac OS X 


システムソフトウェア 

Mac OSXvlO.2 以降 

CPU 

PowerPC G3 233MHz 

インターフェイス 

USB 

主記憶メモリ 

128MB 以上 

ハードディスク空き容量 

50MB 以上 


プリンタモニタ機能の動作環境 （ Windows ) 

プリンタモニタ機能の動作環境は以下の通りです。 

• 旧 MPC - AT 互換機（双方向通信機能のある機種） 


補足情相 

推奨以外のケーブルを使用したり、プリンタ切換機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクタ（ハードウェア 
キー）などをパソコンとプリンタの間に装着すると、双方向通信やデータ転送が正常にできない場合があります。 


プリンタドライバ「システム条件」 98 
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EPSON Creativity Suite 「 EPSON Creativity Suite とは？」 


EPSON Creativity Suite とは？ 


EPSON Creativity Suite (エプソンクリエイティビティスイート）は、プリンタやスキャナを便利に使うための機能が揃つ 
たソフトウェアパッケージです。 

EPSON File Manager (エプソンファイルマネージャ）を介して、お使いのプリンタで写真を印刷したり、スキャナでス 
キャンした画像をコピーすることができます。機種により、使用できる機能は異なります。 


% 






_ _ • 


S® をアフ11で使3 


コビ _■» 吉増し 


_ 



■ 

響 


S ® をメール付 


ファックス 


かんたん写真フ LT ノト 


m 


Lm fiffTi ** 



■で _ 


mmm 

naia 

■漏 " - r, れ」 



as ブ ir ノト 


1- 写霣を選択 

^忠盟? i トョン 


各アイコンについて 


EPSON File Manager (エプソンファイルマネージャ）で画像を管理し、そこから以下のアプリケーションソフトを起動 
できます。 

EPSON File Manager は、 EPSON Creativity Suite の各アプリケーションソフトを起動して、画像を活用するための設定が 
できるアプリケーションソフトです。 


かんたん写真プリント 

EPSON Easy Photo Print (エプソンイージーフォトプリント）が起動します。 

写真を簡単にきれいに印刷することができます。 

rEPSON Easy Photo Print 「写真を簡単印刷」」 113 

0 
コビー -fit き增し 

EPSON Copy Utility (エプソンコピーユーティリティ）が起動します。 

スキヤナ、パソコン、プリンタを連携して、画像をコピーしたり、写真を焼き増しすることがで 
きます。 

d 口[ひ 「EPSON Copy Utility 「文書をコピ ー/ 写真を焼き増し」」119 


EPSON Creativity Suite 「 EPSON Creativity Suite とは？」 99 
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% 

■A を 锃 

EPSON Send To Web (エプソンセンドトゥウェブ）が起動します。 

JPEG 形式の画像を Web にアップロードできます。 
d 口 [ひ 「EPSON File Manager 「画像を Web にアップロード」」111 


必 / 

ファ^^ス 

EPSON Copy Utility (エプソンコピーユーティリティ）が起動します。 

パソコンから画像を FAX で送信できます。この機能は、お使いのパソコンに FAX ソフトウェア 
がインストールされている必要があります。 
d 口:ひ 「EPSON Copy Utility 「ファックス送信」」122 

Sft をメール1沒付 

EPSON Attach To Email (エプソンアタッチトゥイーメール）が起動します。 

画像をメールに添付して送ることができます。対応メールソフトについては、エプソンのホーム 
ページをご覧く ださい。 ( http :// www . i - love - epson . co.jp ) 
d 口:ひ 「EPSON File Manager 「画像をメールに添付」」107 

波 

S ® をアブ U で ttd 

EPSON Image Clip Palette (エプソンイメージクリップパレット）が起動します。 

画像の解像度やサイズを調整し、お使いのアブリケーシヨンソフトにドラッグして貼り付けるこ 
とができます。 

d 口:ひ 「EPSON nie Manager 「画像をアプリケーシヨンソフトのデータに添付」」109 

劫 S プ U 'ノト 

EPSON MovieCapture (エプソンムービーキャプチャー）が起動します。 

動画から連続した静止画を切り取って印刷することができます。 

□□◊「EPSON MovieCapture「EPSON MovieCapture について」」 133 


EPSON Creativity Suite 「 EPSON Creativity Suite とは？」 100 
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EPSON Creativity Suite 「オンラインヘルプの見方. I 


EPSON Creativity Suite に含まれている各種アプリケーションソフトの詳しい説明は、各アプリケーションソフトのオン 
ラインヘルプをご覧ください。 

オンラインヘルプは、各アプリケーションを起動し、ヘルプメニューをクリックして起動します。 

以下は EPSON File Manager の場合です。 


ヘルプ (H) 

^~ U クリックして 

1 


I EPSON File Manager ヘルプ (U) : 

3 ウリツウほす 1 

チュートリァル (L) 


ゾツ-ルチップ表示① 

ゾアラ-卜表示 (M) 

RAWf- 夕討応棵種惜報〇)... 

EPSON File Manager [こついて (△)■■■ 


EPSON Creativity Suite 「オンラインヘルプの見方」1〇1 
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EPSON File Manager「EPSON File Manaqer の使い方」 


このページのもくじ 

©「 EPS 〇 N File Manager とは？」102 

©「EPSON File Manager の起動方法」102 


補足情相 

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。 


EPSON File Manaqer とは？ 


EPSON File Manager (エプソンファイルマネージャ）は 、 EPSON Creativity Suite に含まれている各種アプリケーション 
ソフトを起動し、画像を活用するための設定ができるアプリケーションソフトです。 

スキャンした画像をコピーしたり、写真を印刷したりできます。 

詳しくは 、 EPSON File Manaaer のヘルプをご覧ください。 



補足情相〉 

本製品では ボタンは使用できません。 


EPSON File Manager の起動方法 


Windows の場合 


デスクトップ上の [ EPS 〇 N File Manager ] アイコンをダブルクリックしてくださし 、0 



■タブ ルりリツりします 1 


EPSON File Manager 「 EPSON File Manager の使い方」 1 〇2 
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Windows M 3 ツ？一 

ム，ビ， ，，九， 

i#J >ィノ吻疏 U 3 胡ウ^ f - 


H ] MkrDsnfl 
固 Mkrniofi 
g ] ESSON 


PwrtrPi 

Vfc^l 





こんなときは 

♦ ♦ [EPSON File Manager] アイコンがない場合は ♦♦ 

D [スタート] 0 [すべてのプログラム](または[プログラム] )il[EPSON Creativity Suite] Q [EPSON File 
Manager] の順にクリックしてください。 




EM ブ父アハ人 | 


すべ rm プ n 罾 : 





りリツりして I 


リモ-トアシス5ンス 


りリツり lx f 


姑了オプシぬ y 


： osx の場合 

デスクトップ上の [EPSON FileManager for X] アイコンをダブルクリックしてくださし 、0 



技:? ルクリックします 丨 


こんなときは 

♦ ♦ [EPSON FileManager for X] アイコンがない場合は ♦♦ 

D [ハードディスク]アイコン 0 [アプリケーション]フォルダ 0[EPS 〇 N] フォルダ EJ[Creativity Suite] フォル 
ダ 0[File Manager] フォルダ [jj [EPSON File Manager for X] アイコンの順にダブルクリックしてください 0 


a 

JV - ドテ■イス5 


アブリクーシヨン 


a 

EFS 0 N 


£3 ^ £3 ► m 

CrtaEiuiTy SuiEfr Filf- File Manager far X 


t 



Sfe 

B 勰して 

■温 W 

驪溫 ㈣ 



EPSON File Manager 「 EPSON File Manager の使い方 」 103 
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EPSON File Manager 「画像をスキヤンして保存」 


EPSON File Manager (エプソンファイルマネージャ）で、画像をスキャンして保存する方法を説明します 0 

補足情相 

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。 

1 .EPSON File Manager を起動します。 

デスクトップ上の [EPSON File Manager ] アイコンをダブルクリックしてください 0 

Windows の場合 



タブルりリツりします I 


Mac OS X の場合 



匿 幻ルクリックします 1 


2. ボタンをクリックします。 



3. 以下の画面が表示された場合は、本製品を選択します。 


EPSON File Manager 「画像をスキヤンして保存」 104 
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4. [スキヤン]ボタンをクリックして、画像をスキヤンします。 
初めて起動した場合は、全自動モードが起動します。 



5. 〇 [保存形式]を選択し、 0[OK] ボタンをクリックします。 
スキャンが始まり、画像が保存されます。 



6. 以下の画面が表示され、スキャンが始まり、指定した保存先に保存されます。 
保存が終了すると 、 EPSON File Manager が起動します 0 


EPSON File Manager 「画像をスキヤンして保存」 1 〇〇 
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プ Mf 1- をプを 中 


g«iiiiiiiiifliRiii#Hi 


r i 


7. 保存されたフアイルを確認します。 



以上で 、 EPSON File Manager で画像をスキヤンして保存する方法の説明は終了です。 


EPSON File Manager 「画像をスキヤンして保存」 10 り 
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EPSON File Manager 「画像をメールに添付 I 


EPSON File Manager (エプソンファイルマネージャ）では、画像を簡単にメールに添付することができます 0 
ここでは画像をメールソフトに添付するまでの手順を説明します。 

対応メールソフトについては、エプソンのホームページをご覧ください。 （ http :// www . i - love - epson . co . jp ) 


補足情相 

• [画像をメールに添付]の機能は、お使いのパソコンに電子メール用のアプリケーションソフトがインストールさ 
れていて、すでに電子メールの送受信ができる状態のときに使用できます。 

• 掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。 

1 ■ EPSON File Manager を起動します。 

デスクトップ上の [ EPS 〇 N File Manager ] アイコンをダブルクリックしてください。 

Windows の場合 


Mac OS X の場合 



タブルりリツりします I 



g ブルクリックします 丨 


2. E メールで送信する画像を選択します。 



3. [画像をメールに添付]ボタンをクリックします。 


EPSON File Manager 「画像をメールに添付」 107 
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画面上にボタンがない場合は、 
す0 


/ボタンをク 


リックして[画像をメールに添付]ボタンを表示させ、クリックしま 



4. 〇 電子メールを送るためのアプリケーションソフトを選択して、 0 データのサイズを選択し、 0[ OK ] ボタンをク 
リックします。 

選択したアプリケーションソフトが起動し、選択した画像が自動的に新規メールに添付されます。 


〇 逞択して 

B 逞択して 


フルをたルで■涪5 


フ 7 イル P Ek ル吩ヘルプ吧 


メ- ㈣ J ヶ，シ綱 

►1^1 




孑*サイズ功咖 (JPEQ„ WFm) 
r 小發 

r 中 

r 如 ssMew 
な 刊ク ; hi 幼 


7 F イ JUMlC 
子 a サイズ 
于: 


cue * 


KJ. 


OE 


秒 KiC モテ it 


キ v ン t ル 


5. タイトルや本文などを入力して、メールを作成します。 



以上で 、 EPSON File Manager で画像を E メールに添付する方法の説明は終了です 0 


EPSON File Manager 「画像をメールに添付」 108 
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EPSON File Managerr 画像をアプリケーシヨンソフトのデータに添付」 


EPSON File Manager (エプソンファイルマネージャ）では、起動しているアプリケーションソフトに画像を直接貼り付け 
ることができます。 

ここでは Microsoft Word に画像を添付する手順を例に説明します。 


補足情相 

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。 

1 .EPSON File Manager を起動します 0 

デスクトップ上の [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックしてくださし 、0 

Windows の場合 


Mac OS X の場合 




㈣ 



ブルクリツりします 丨 



匿 幻ルクリックします 1 


2. Microsoft Word に添付する画像を選択します。 



3. [画像をアプリで使う]ボタンをクリックします。 

画面上にボタンがない場合は、| |/ボタンをクリックして[画像をアプリで使う]ボタンを表示させ、クリックしま 
[画像クリップ]画面に選択した画像が表示されます。 


EPSON File Manager 「画像をアプリケーションソフトのデータに添付」1 〇 9 
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4. 〇 添付する画像を選択してから（赤い枠が付きます）、 0 解像度を選択し、 0 幅と高さを調整します。 



補足情相 

• [画像クリップ]画面には、[画像をアプリで使う]機能を使っているときに EPSON File Manager で今までに選択 
した画像が表示されます。表示されている画像を削除したい場合は、[編集]—[削除]または[すべて削除]の 
乳頁にクリックしてください。 

• [画像クリップ]画面に表示できる画像ファイル形式は、 TIFF 、 JPEG 、 BMP、PICT ( MacOSX のみ）です。 

• [画像クリップ]画面の詳しい説明は、[画像クリップ]のオンラインヘルプをご覧ください。 

5. Microsoft Word を起動します。 

6. Microsoft Word の添付したい場所に、選択した画像をドラッグします。 



3 K#i HitPCisaft mta 


Mi 衣吊坠 JtAfp SKP ツりし tp 1? 捋也ゥ + ン K 
Jnp 其％ fe ダ I C 。 - 

l a c «■ 6 * * a ia sa a m ^ 

i 屬 



補足情相 

ドラッグ&ドロップに対応していないアプリケーションに画像を貼り付ける場合は、画像クリップ画面の[編集]メ 
ニュ ーー [コピー]の順にクリックして画像をコピーし、アプリケーションソフトに画像を貼り付けてください。 


以上で 、 EPSON File Manager で画像をアプリケーションソフトのデータに添付する方法の説明は終了です 0 


EPSON File Manager 「画像をアプリケーションソフトのデータに添付」 110 
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EPSON File Manager 「画像を Web にアツプロード」 


EPSON File Manager (エプソンファイルマネージャ）では、画像を Web ( EPS 〇 N Photo Album のサイト）にアップロー 
ドすることができます。 

ここでは画像を Web にアップロードするまでの手順を説明します。 


補足情相 

• インターネット上で画像を公開するには、インターネットに接続できる環境が整っている必要があります。 

•「 EPS 〇 N Photo Album 」 とは、画像をインターネット上で公開することができるサイトです。このサービスをご利 
用いただくと、お手軽に友人やご家族と画像を共有することができます。 

「 EPS 〇 N Photo Album 」 を使用するには、事前に 「 MyEPS 〇 N 」 への登録が必要になります。詳しくは、デジタル 
写真総合サイト EPSON PHOTO GARDEN をご覧く ださい。 （ http :// www . photogarden . jp /) 

• 掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。 

1 ■ EPSON File Manager を起動します。 

デスクトップ上の [EPSON File Manager ] アイコンをダブルクリックしてください。 

Windows の場合 



タブルりリツりします I 


Mac OS X の場合 



■ルクリックします I 


2. Web にアップロードする画像を選択します。 
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3. [画像を Web に登録]ボタンをクリックします。 

画面上にボタンがない場合は、| I /]] ボタンをクリックして[画像を Web に登録]ボタンを表示させ、クリックします。 


■ FPSQMf-lr C fa . X | 



4. D アツプロードするサイトを選択して、 0 ユーザ ー ID / 接続パスワードを入力したら、 H [アツプロード]ボタンをク 
リツクします。 

選択した画像ファイルがアップロードされます。 



補足情相 

• [アップロード]ボタンをクリックすると、アップロード先のサイト （ URL) と[キャンセル]ボタンが表示されます。 
• 上の画面 （EPS 〇 N Send To Web) の詳しい説明は、 EPS 〇 N Send To Web のオンラインヘルプをご覧ください。 

以上で、 EPSON File Manager で画像を Web にアップロードする方法の説明は終了です。 


EPSON File Manaaer 「画像を Web にアップロード」 112 






















































Mac Rev.GM 


PX-A650 電子マニュアル NPD1 54901 


EPSON Easy Photo Print 「写真を簡単印刷」 


EPSON Easy Photo Print (エプソンイージーフオトプリント）では、印刷完成イメージを確認しながら、写真を簡単、き 
れいに印刷することができます。 


補足情相 

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。 

1 .EPSON File Manager を起動します。 

デスクトップ上の [EPSON File Manager ] アイコンをダブルクリックしてくださし 、0 

Windows の場合 



タブルりリツりします I 


Mac OS X の場合 



■タブ ルクリックします I 


2. 〇 写真データが保存されているフォルダを選択して、 g 印刷する写真をチェックします。 



3. [かんたん写真プリント]ボタンをクリックします。 

画面上に表示されていない場合は、 11 〆 ^ ボタンをクリックして[かんたん写真プリント]ボタンを表示させ、クリッ 
クします。 

EPSON Easy Photo Print が起動します。 
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4. [プリンタ]/ [給紙方法]/ [用紙サイズ]/ [用紙種類]を設定します。 

フチなし印刷をする場合は、[フチなし]をチェックします。 

選択できる用紙サイズや用紙種類は、ご利用の用紙やプリンタによって異なります。 



5. [印刷モード]を設定します。 

印刷モードは、ご利用の用紙やプリンタによって異なります。 
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6. [レイアウト調整]をクリックします。 



7. 〇 レイアウト選択で[標準]ボタンをクリックして、 0 —覧から[レイアウト]を選択します。 


窗 S 33 W 
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補足情相 

画像の補正をしたい場合は、[印刷補正]ボタンをクリックして各補正項目を設定します。詳しくは 、 EPSON Easy 
Photo Print のオンライン ヘルプを ご覧ください。 

8. [印刷枚数指定]ボタンをクリックします。 

各写真を1枚だけ印刷する場合は、[印刷枚数指定]ボタンをクリックせずに、[印刷]ボタンをクリックして印刷を 
実行することもできます。 



9. D ページごと印刷枚数を指定して、 0 [閉じる]ボタンをクリックします。 
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10. [印刷]ボタンをクリックします。 



印刷が始まります。 

以上で、 EPS 〇 N Easy Photo Print で写真を簡単、きれいに印刷する方法の説明は終了です。 


補足情相 

EPSON Easy Photo Print は、以下の方法でも起動することができます。 


• Windows の場合 

〇 [スタート] 0 [すべてのプログラム](または[プログラム]) 0 [EPSON Creativity Suite ] Q[EPSON Easy 
Photo Print ] の順にクリックします。 
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• Mac OS X の場合 

D [ハードディスク]アイコン 0 [アプリケーション]フォルダ il [ EPS 〇 N ] フォルダ ^[Creativity Suite ] フォ 
ルダ 0 [Easy Photo Print ] フォルダ UrEPSON Easy Photo Print for X ] アイコンの順にダブルクリックします。 
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EPSON Easy Photo Print の詳しい説明は 、 EPSON Easy Photo Print のオンラインヘルプをご覧くださし 、0 
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EPSON Copy Utility 「文書をコピ ー / 写真を焼き増し」 

EPSON Copy Utility (エプソンコピーユーティリティ）では、スキヤナ、パソコン、プリンタを連携して、画像をコピー 
したり、写真を焼き増しすることができます。 


補足情相 

• カラリオかんたんプリント対応のプリンタを使用することをお勧めします。対応プリンタについては、エプソンの 
ホームページをご覧く ださい。 （ http :// www . i - love - epson . co _ jp ) 

• 掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。 

EPSON File Manager を起動します。 

デスクトップ上の [ EPS 〇 N File Manager ] アイコンをダブルクリックしてください。 

Windows の場合 


Mac OS X の場合 



タブルりリツりします I 



■タブ ルクリックしま tl 

2. [コピー■焼き増し]ボタンをクリックして、 Copy Utility を起動します。 

画面上にボタンがない場合は、| |/ボタンをクリックして[コピー■焼き増し]ボタンを表示させ、クリックします。 


„ ■■し ' 

卿 ftrp 切 ク -It 中 


神咖枕 

1んク3 

^ クリツクほす! ~ ► C *' 


3. 各項目を設定します。 
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設定 

内容 

1 

スキヤナ 

スキャンするスキャナを選択します。 

エプソン製複合機（プリンタ/スキャナー体型）をお使いの場合は、スキャナとプリンタで同じ 
機種名を選択してください。 

2 

プリンタ 

コピーす スプリ、 ノタ を;竪択 I 幸す 

エプソン製複合機（プリンタ/スキャナー体型）をお使いの場合は、スキャナとプリンタで同じ 
機種名を選択してください。 

3 

原稿 

スキャナにセツトした原稿の種類を選択します。 

4 

用紙種類 

プリンタにセツトした用紙種類と用紙サイズを選択します。 

5 

コピーサイズ 

コピー後の画像サイズ（拡大/縮小率）を選択します。 

6 

コピー枚数 

コピーする枚数を指定します。 


4. コピーしたい原稿をスキヤナにセツトします。 

5. [コピー ] ボタンをクリックします。 


コピーが 始まります。 
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以上で、 EPS 〇 N Copy Utility で、文書をコピーしたり、写真を焼き増しする方法の説明は終了です。 


補足情相 

EPSON Copy Utility は、以下の方法でも起動することができます。 


Windows の場合 

D [スタート] 0 [すべてのプログラム](または[プログラム]) il[EPSON Creativity Suite]Q[EPSON Copy 
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ペイント 


¥ 

© 

Wrdora ビ，メーカ， 


I Wndwts Med» Fbycr 


: XP 賢 


クリ《して 


聞 Micresort Ek«I 

Ol Mkr^iolf PMtrPaint 
g MkrDMfUWad 
g) EPSON 


すべて (0 ブラム 






な M ^MUT~ 

: ； 

& ザ - ム 




¢3 

Oul^wt 

WnAmra Med» Flaora 1 

ニ リ弋-卜，前 〆 Pi 





砗 EPSC-iJ FtclD Prrv 
③ EPSOWFitMw « 
EPSOW PraliJb Prh 
5 |P Ifm^e Glp Petite 

这 Seen AssE^nl 




Mac OS X の場合 

【 ■[ ハードディスク ] アイコン 0 [アプリケーション]フォルダ 0[ EPS 〇 N] フォルダ PlrCreativitv Suite! フォ 
ルダ 0 [Copy Utility] フォルダ 0[EPSON Copy Utility] アイコンの順にダブルクリックします。 
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EPSON Copy Utility の詳しい説明は、 EPSON Copy Utility のオンラインヘルプをご覧くださし、。 
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EPSON Copy Utility 「ファックス送信」 

EPSON Copy Utility (エプソンコピーユーティリテイ）では、パソコンから画像をファックス送信できます。 


補足情相 

• [ファックス]機能は、お使いのパソコンにファックスソフトウェアがインス！ルされていて、すでにファック 
スの送受信ができる状態のときに使用できます。 

• [ファックス]機能は、 Mac OSX では使用できません。 

• 掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。 

1 .EPSON File Manager を起動します。 

デスクトップ上の [EPSON File Manager ] アイコンをダブルクリックしてください。 



タブルりリツりします I 


2. [ファックス]ボタンをクリックして 、 Copy Utility を起動します。 


画面上にボタンがない場合は、 




ボタンをクリックして[ファックス]ボタンを表示させ、クリックします。 



3. 各項目を設定します。 





U 


1 


s 


4 


2 



設定 

内容 

1 

スキヤナ 

スキヤンするスキヤナを選択します。 

2 

プリンタ 

ファックスを選択します。 
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3 

原稿 

スキヤナにセットした原稿の種類を選択します。 

4 

用紙種類 

ファックスにセットした用紙種類と用紙サイズを選択します。 

5 

コピーサイズ 

ファックスするときの画像サイズ（拡大/縮小率）を選択します。 

6 

コピー枚数 

ファックスする枚数を指定します。 


4. ファックス送信したい原稿を、スキヤナにセットします。 

5. [コピー]ボタンをクリックします。 


スキヤナにセットした画像をスキヤンした後、ファックスソフトが起動します。 
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この後は、お使いのファックスソフトウェアの取扱説明書をご覧になって、ファックス送信してくださし、。 
以上で、 EPSON Copy Utility で、ファックス送信する方法の説明は終了です。 


補足锖相 

EPSON Copy Utility は、以下の方法でも起動することができます。 

H [スタ—卜] 0 [すべてのプログラム](または[プログラム]) O [ EPS 0 N Creativity Suite ] Q[EPSON Copy Utility ] 
の順にクリックします。 


Itf ^'A 

© F^=r 

WndoHsXP 

我 >ィ雌定〇^ゥか 
LI りり、 y りして- 


すべて®ブラム < 匕》 


益 ■■ O'hvOlAt 
聞 Micmsol'l EkccI 

01 Mkroul 母 PMerPaint 

圆 MkmMfUWad 

EPSON 



■ 

r3 Pvwif 1 中 >^1 


du w ^ cr - 

: ； 

¢1 ザ-ム 


6) 奶 -卜 w プ 


¢3 迮峽コ ] 

^ Oullwt 

@ WhJwfs Medis Fbyw 
^ 叶-ト アシスぬス 



■路 EPSCiU Easy FtclD Prrr 
0 EPSOHntMw« 

给 EPSOW PraliJh Pri^l 
]m^E Clp Patlte 

这 Sari Assctanl 



EPSON Copy Utility の詳しい説明は、 EPSON Copy Utility のオンラインヘルプをご覧ください。 
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EPSON Multi-PrintQuicker 「名刺の作成と印刷」 


「 EPS 〇 N Multi - PrintQuicker 」 は、名刺、 CD / DVD ジャケットを簡単な操作で作成できるソフトウェアです。画面上の機能 
ボタンなどをクリックしながら、印刷完成イメージのプレビューを直接編集しますので、難しい設定や面倒な操作なしに 
思い通りのデザインを作成することができます。 

ここでは、簡単な名刺の作成方法と印刷方法を説明します。 

このページのもくじ 

〇 「EPSON Multi-PrintQuicker の起動」124 
©「名刺の 作成と印刷」124 


EPSON Multi-PrintQuicker の起動 


デスクトップ上の [ EPS 〇 N Multi - PrintQuicker ] アイコンをダブルクリックします。 


■ タブルりリツりします 1 

Lj — 

EPSON Mijftj-PrmtQiJTcker 


名刺の作成と印刷 


この後の画面は 、 Windows XP を例にしています。 


ステップ1_用紙名称とプリンタの選択 


1. [用紙選択]画面が表示されます。 

〇 プリンタ 0 [名刺] 0 [EPSON 両面マツト紙く再生紙〉名刺サイズ] D 用紙方向を選択し、 0 [新規作成]ボタン 
をクリックします。 
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[メイン]画面の[デザイン選択]画面が表示されます。 
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v _ 補足情値 

• [メイン]画面で[ファイル]—[新規作成]または[用紙の切り替え]ボタンをクリックして表示される[用紙 
選択]画面の場合は、[新規作成]ボタンの代わりに[〇 K ] ボタンをクリックします。また、[ファイルから開く] 
ボタンは表示されません。 

• お使いのプリンタにより、選択可能な用途や用紙名称が異なります。詳しくはプリンタ本体の取扱説明書をご覧く 
ださい。 

ステップ2デザインの選択 

EPSON Multi-PrintQuicker には、用途に合わせたさまざまなサンプルデザインがあらかじめ用意されています。ここ 
では、サンプルデザインを変更して名刺を作ってみましよう。 

1. [デザイン選択]ボタンをクリックします。 



2. 〇 [用途]と g [ジャンル]を選択して、サンプルデザインを絞り込みます。 
ここでは、以下の通りに選択します。 

用途：[名刺] 

ジャンル：[会社[横]] 
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3. 〇 使用するデザインをクリックして選択し、 g [挿入]ボタンをクリックします。 
編集エリアにデザインが配置されます。 



以上で、デザインの選択ができました。 


ステップ3文字の入力 

文字を入力してみましよう。 

ここでは、個人データを使って名刺を作ります。以下の手順に従って操作してくださし、。 
1. i ■[文字] ボタンをクリックし、 0 [文字]タブをクリックします。 

文字の設定項目が表示されます。 
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2. 現在入力されているサンプルの個人データを変更します。 

D [個人データ]を選択し、 0 [個人データ編集]ボタンをクリックします。 



3. 表示された[個人データ]画面で 〇 [会社]ボタンをクリックします。 
0 サンプルが入力済みですので、入力内容を変更します。 
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4. 個人データの入力が終わったら、 [OK] ボタンをクリックします。 



5. 必要に応じて、フォント、サイズ、文字変形などの編集をします。 

D 編集エリアで編集したい文字をクリックして選択し、 g 各項目を変更します。 


EPSON Multi-PrintQuicker 「名刺の作成と印刷」 128 
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以上で、文字の入力ができました。 

ここでは、個人データを使って文字を入力しましたが、ほかにも文字色の変更や影付きなどさまざまな装飾が行えま 
す。詳しくは、 EPSON Multi-PrintQuicker のヘルプをご覧ください。 

ステップ4 画像ファイルの配置 

イラストや写真などの画像ファイルを配置します。 

1. 〇 [イラスト]ボタンをクリックし、 0 [イメージ]タブをクリックします。 

イメージの設定項目が表示されます。 



2. 配置する画像ファイルを[イメージ]タブで選択します。 

EPSON Multi-PrintQuicker には、写真やイラストなどのサンプルが用意されています。ここでは、サンプル写真を配 
置します。 

D [読み込み先]で[サンプル]を選択し、[用途]で[写真]を選択します。 

g サンプル写真の一覧が表示されますので配置する写真を選択し、 gj [挿入]ボタンをクリックします。 

編集エリアに写真が配置されます。 
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補足情相 

配置した画像ファイルを削除したい場合は、編集エリアで選択してから 、 [Delete ( Del )] キーを押します。 

3. 画像ファイルの位置を調整します。 

編集 エリアの イ ラス トの部分に マウスカー ソルを移動させると、 マウス ポインタが你に変わりますので、ドラッグし 
て調整します。 ^ 



以上で、画像ファイルの配置ができました。 

ステップ5用紙全体を一覧表示する 

印刷する用紙全体のイメー ジを確認します。 

1. [—覧表示]ボタンをクリックします。 

一覧表示の設定項目が表示されます。 

[一覧表示]画面では、印刷イメージを編集エリアで確認することができます。 


EPSON Multi-PrintQuicker 「名刺の作成と印刷 」 IjO 
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H 確します 


1 枚の用紙に名刺を複数面（枚）印刷する場合 ( A 4 : 8面など）は、編集エリアで各面ごとに以下のようなさまざま 
な編集が行えます。 

<例： A 4 (名刺8面）の場合> 

•コピーした面のデザインをほかの面に一括して貼り付けを行う 
• 1面ずつコピー/貼り付けを行う 
• 1面ずつ、またはすベての面を削除する 
• ドラッグ&ドロップして、面の順序を変更する 

• 面を選択してから、[文字]画面や[イラスト]画面などに移動して、個別に編集する 



以上で、一覧表示の確認は終了です。 
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ステップ 6 印刷する 

印刷する用紙種類を選択して、印刷します。 

1. プリンタに用紙をセットします。 

2. [印刷]ボタンをクリックします。 



3. 〇 [用紙種類]を選択します。 

0 その他の内容も必要に応じて変更して、[印刷]ボタンをクリックします。 
[印刷]ボタンをクリックすると、印刷が始まります。 



以上で、名刺の印刷は終了です。 


EPSON Multi-PrintQuicker 「名刺の作成と印刷」 1^2 
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EPSON MovieCapture 「EPSON MovieCapture [ こつし、て」 


EPSON MovieCapture とは？ 


EPSON MovieCapture (エプソンムービーキャブチャー）は、デジタルカメラやデジタルビデオカメラで撮影した動画か 
ら、連続した静止画を切り取るアプリケーションソフトです。決定的瞬間を切り取ったり、連続写真のような一連の静止 
画を切り取ることができます。印刷には EPS 〇 N Easy PhotoPrint (かんたん写真プリント）の印刷機能を使用します。 



EPSOM Easy Photo Print"? 
レイアウトを決 to て印刷 


補足情 j 

• EPSON MovieCapture で静止画を印刷する際には、 EPSON Easy Photo Print の印刷機能を使用します。このため、 
EPSON Easy Photo Print がインストールされている必要があります。 

• Windows をお使いの場合 

EPSON MovieCapture で動画ファイルを表示する際には、 Microsoft DirectX を使用します。このため、 Microsoft 
DirectX 9.0b 以降がインストールされている必要があります。 Microsoft DirectX に関するエラー画面が表示された 
場合は、ソフトウェア CD-ROM をセツトして、[カスタムインストール]から 「Microsoft DirectX_9.0b」 をインス 
卜_ルしてください。 


起動方法 


補足情相 

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。また、この後の画面は Windows XP を例にしています。 

1.EPSON File Manager を起動します。 

デスクトップ上の [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックしてください。 


EPSON MovieCapture「EPSON MovieCapture について 」 I 〇 3 
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Windows の場合 


Mac OS X の場合 



タブルりリツりします 1 


2. 編集する動画を選択します。 




lalU^^ir^UrtFiar^ 

阴 ルりリツりします I 



3. [動画プリント]ボタンをクリックします。 

画面上にボタンがない場合は、| j / f ボタンをクリックして、ボタンを表示させてくださし、。 
EPSON MovieCapture が起動 



使い方 


EPSON MovieCapture の使い方については 、 EPSON MovieCapture のヘルプをご覧くださし 、0 
U [ヘルプ]メニュ ー0 [EPSON MovieCapture ヘルプ]の順にクリックして起動します。 
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ソフトウェアのバージヨンアップ 


ソフトウェアをバージョンアップすることによって、今まで起こっていたトラブルが解消されることがあります。できる 
だけ最新のソフトウェアをお使いいただくことをお勧めします。 


最新ソフトウェアの入手方法 


ェプソンのホ_ムぺージからダウンロ ードして〈ださし、。 
【アトレス】 http :// www . i - love - epson . co . jp / auide / mk / 
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□ •■ 
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TT - CC 707子パ*■クン 
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で ft W ■■プ■人 
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2005年 5 月 1 日現在 


こんなときは 

♦ ♦ CD - ROM での郵送をご希望の場合は♦伞 

「エプソンデ イスクサービス」 で実費にて承っております。詳しくは FAX インフォメーションの資料またはエプソン 
のホームぺージでご確認ください。 

D □◊「本製品に関するお問い合わせ先一覧」212 
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ダウンロード/インストール手順 


ホームページに掲載されているソフトウェアは圧縮〇※ 1) ファイルになっていますので、以下の手順でファイルをダウ 
ンロードし、解凍（※之）してからインストールしてください。 

※1圧縮：1つ、または複数のデータをまとめて、データ容量を小さくすること。 

※之解凍：圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。 


1. ホームページのダウンロードサービスから本製品名を選択します。 


2. ソフトウェアをハードディスク内の任意のデイレクトリへダウンロードし、解凍してからインストールを実行します。 


詳し〈は、ホ _ ムぺージ上の[ダウンロード方法■インストール方法はこちら]をクリックして〈ださし、。 


^/T ime EPSON « iw^pbdhj id ■■ スワ-卜 艰 ■财好 EPSON 
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ソフトウェアの削除（アンインストール）方法 


Mac OS X での標準的な方法でソフトウェアを削除する手順を説明します。 
このページのもくじ 

©「プリンタ ドライバの削除方法」138 
©「アプリケーション ソフトの削除方法」141 
〇 「電子 マニュアルの 削除方法」141 


プリンタドライバの削除方法 


1. プリンタの電源をオフにして、ケーブルを取り外します。 

2. 起動しているアプリケーションソフトを終了します。 

3. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 



タブルりリツりしま t ] 


4. 〇 [アプリケーション]フォルダをダブルクリックして、 0 [ユーテイリテイ]フォルダをダブルクリックします。 




CD 




h- 




KT タブルりリックして I 

シス- iL J-*f 


， q - 

夂 iDlHj hpi| 

b タブルりリツウしま in 

Epsoh 


EPKM 


[PKWCarCMafiiipi 


i.sgcatra 


5. [プリンタ設定ユーティリティ]をダブルクリックします。 
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こんなときは 

♦ ♦ Mac OS X v 10.2 をご利用の方へ ♦♦ 

[プリンタ設定ユーティリティ]は、[プリントセンター]になります。 

これ以降の説明では、[プリンタ設定ユーティリティ]を[プリントセンター]と読み替えてください。 


6. 〇 本製品名を選択して、 0 [削除]ボタンをクリックします。 


F ee # 


7■乙ンタリス 


〇 




りリック uat 

デフオルト fc する £胡 M 嗶ユ—テイリテ/ C-alwSyiK .る 


ズ： コー 




EPSON KX-KKXX 


逞折して 


^ - ,：d 


[削除]ボタンをクリックしたら、画面を閉じてくださしヽ。 

7. ソフトウェア CD-ROM をパソコンにセットします。 

8. [Mac OS X] アイコンをダブルクリックします。 


Mac OS X 


■ ■タブ ルウリックしま t I 


9. 以下の画面が表示されますので、[カスタムインストール]をクリックします。 
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10. [プリンタドライバ]の横にある三角のアイコンをクリックします。 



11. D [アンインストール]を選択して、 0 [アンインストール]ボタンをクリックします。 
削除が実行されます。 


ソフトウェアの削除（アンインストール）方法 140 
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0 Q xx-xxxx 



補足情相 

[認証]画面が表示された場合は、パスワードを入力し、[〇 K ] ボタンをクリックします。 
以上で、プリンタドライバの削除は終了です。 


アプリケーションソフトの削除方法 


アプリケーションソフトの削除方法については、各アプリケーションソフトのオンラインヘルプをご覧くださし、。 


電子マニュアルの削除方法 

1. 起動しているアプリケーションソフトを終了します。 

2. ソフトウェア CD - ROM をパソコンにセツトします。 

3. [Mac OS X ]アイコンをダブルクリックします。 

4. 以下の画面が表示されますので、[カスタムインストール]をクリックします。 



5. [電子マニュアル]の横にある三角のアイコンをクリックします。 
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6. [アンインストール]ボタンをクリックします。 
削除が実行されます。 



v 補足情値 

[認証]画面が表示された場合は、パスワードを入力し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 
以上で、電子マニュアルの削除は終了です。 


ソフトウェアの削除（アンインストール）方法 142 
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ソフトウェアの再インストール方法 


1. プリンタの電源をオフにします。 

2. Macintosh を起動して、『ソフトウェア CD - ROM 』 をパソコンにセツトします。 

Pa* 

他のアプリケーションソフトを起動している場合は、終了してください。 

3. [Mac OS X ]アイコンをダブルクリックします。 



Mac OS X 


4. 以下の画面が表示されますので、[おすすめインスト_ル]または[カスタムインストール]のいずれかを選択します。 



補足情 W 

♦ ♦インストールの種類 ♦♦ 

• おすすめインスト_ル 

ソフトウェアを連続してインストールします。本製品をはじめてお使いになる場合は、こちらを選択してくださし、。 
• カスタムインス I ル 

各ソフトウェアを個別にインストールする場合は、こちらを選択してください。 

5. この後は、画面の指示に従って、インストールしてください。 

以上で、インストールは終了です。 


ソフトウ I アの再インストール方法 143 
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インクカートリツジ型番と交換時のご注意 


このページのもくじ 

〇 「使用できるインクカートリッジ」144 
〇 ■「インクカートリッジ取り扱い上のご注意」144 


使用できるインクカートリツジ 


本製品で使用できる純正インクカートリツジの型番は以下の通りです。 


インクカートリッジの種類 

型番 

ブラック 

ICBK31 

シアン 

ICC42 

マゼンタ 

ICM42 

イエロ ー 

ICY42 


補足情相 

♦♦純正品のご使用をお勧めします ♦♦ 

本製品のプリンタドライバは、純正インクカートリッジを前提に色調整されていますので、純正品以外を使うと印刷 
品質が低下する場合があります。また、インク残量を検出できない場合もあります。 


インクカートリツジ取り扱い上のご注意 


A 注意 

• インクが目に入ったり皮膚に付着しないように注意してください。 

目に入った場合はすぐに水で洗い流し、皮膚に付着した場合はすぐに水や石けんで洗い流してください。そのまま 
放置すると目の充血や軽い炎症をおこすおそれがあります。万一、異状がある場合は、直ちに医師にご相談くださ 
い。 

• インクカートリッジを分解しないでください。 

• インクカートリッジは強く振らないでください。 

強く振ったり振り回したりすると、力ートリッジからインクが漏れることがあります。 

• インクカートリッジは、子供の手の届かないところに保管してください。またインクは飲まないでください。 


使用上のご注意 

• インクカートリッジは個装箱に印刷されている期限までに使用することをお勧めします。また、開封後は6ヶ月以 
内に使い切ってください。期限を過ぎたものをご使用になると印刷品質が悪くなるおそれがあります。 

• インクカートリッジは取り付ける直前に開封してください。開封したまま長時間放置すると、正常に印刷できな 
くなるおそれがあります。 

• インクカートリッジの緑色の基板に触らないでください。正常に印刷できなくなるおそれがあります。 
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• 本製品のインクカートリッジは、 1 C チップでインク残量などの力一トリッジ固有情報を管理しているため、使用 
途中に取り外しても、再装着して使用できます。ただし、再装着の際は、プリンタの信頼性を確保するためにイ 
ンクが消費されます。 

• 使用途中に取り外したインクカートリッジは、インク供給孔部にほこりが付かないように、本製品と同じ環境で、 
インク供給孔部を下にするか横にして保管してください。（インク供給孔部を上にして保管しないでください。）な 
お、インク供給孔内には弁があるため、ふたや栓をする必要はありませんが、供給孔部に付いたインクで周囲を 
汚さないようにご注意ください。 

• インクカートリッジを寒い所から暖かい所に移した場合は、3時間以上室温で放置してからご使用ください。 

• EPSON マークの印刷されたラベルは、絶対にはがさないでください。ラベルをはがすとインクが漏れるおそれが 
あります。 

•プリンタにインクカートリツジを装着する前に4〜5回振ってから装着してください。 


保管上のご注意 

• インクカートリッジは冷暗所で保管してください。 

• インクカートリツジは子供の手の届かない所に保管してくださし、。 


交換時のご注意 

• インクカートリッジにインクを補充しないでください。正常に印刷できなくなるおそれがあります。また、イン 
クカートリッジは 1 C チップにインク残量を記憶していますが、インクを補充しても 1 C チップ内の残量値は書き 
換わらないため、使用できるインク量は変わりません。 

• プリンタの電源がオフの状態でインクカートリッジを交換しないでくださしヽ。インク残量が正しく検出されず、正 
常に印刷できません。 

• プリントヘッドは絶対に手で動かさないでください。故障の原因になります。 

• インクカートリッジを取り外した状態で、プリンタを放置しないでください。プリントヘッド（ノズル）が乾燥 
して印刷できなくなるおそれがあります。 


• 交換中はプリンタの電源をオフにしないでください。プリントヘッド（ノズル）が乾燥して印刷できなくなるお 
それがあります。 

• インクカートリッジは、全色セットしてください。全色セットしていないと印刷できません。 

• インク充てん中（電源ランプが点滅中）は、プリンタの電源をオフにしないでください。充てんが不十分で印刷 
できなくなるおそれがあります。 

• 使用済みのインクカートリッジは、インク供給孔部にインクが付いている場合がありますのでご注意ください。交 
換作業後、使用済みのインクカートリッジはポリ袋などに入れて、弊社指定の最寄りの回収ボストまでお持ちい 
ただくか、地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。 

インク消費について 

印刷時以外にも以下の場合にインクが消費されます。 

• インクカートリッジ装着時 

• 印刷前に定期的に行われるセルフクリーニング時 
• プリントヘッドのクリーニング時 

※初めてインクカートリッジを取り付ける際（セットアップ時）は、充てんによりインクが消費されます。 

インクカートリッジの回収にご協力ください 

弊社は、環境保全活動の一環として、「使用済みインクカートリッジ回収ポスト」をエプソン製品取扱い店に設置し、 
使用済みインクカートリッジの回収、再資源化に取り組んでいます。使用済みインクカートリッジは、最寄りの回収 
ポストまでお持ちいただきますようご協力をお願いいたします。 
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使用済みインクカートリツジ回収によるべルマーク運動 

弊社は使用済みインクカートリツジ回収でベルマーク運動に参加しています。学校単位で使用済みインクカートリツ 
ジを回収していただき、弊社は回収数量に応じた点数を学校へ提供するシステムになっています。この活動により資 
源の有効活用と廃棄物の減少による地球環境保全を図り、さらに教育支援という社会貢献活動を行っております。詳 
細につきましてはエプソンのホームページ （ http :// www . i - love - epson . co . jp / products / toner /) をご覧く ださい。 
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インクカ トリツジの交換方法 


以下の交換方法があります。 

0 「パソコンに表示されるメッセージに従って交換」 147 
〇 「プリンタのボタン操作で交換」147 


'£ 注意 

• 交換前に、インクカートリッジの型番と取り扱い上の注意事項をご確認ください。 

□口 [ひ 「インク カート リッジ型番と交換時のご注意」144 

• インクがなくなった場合は必ず交換してください。1色でもインクがなくなると本製品は動作しません。黒1色の 
モノクロ 印刷を行う場合でも カラー インクがなくなると動作しません。 


三んなときは 

♦♦インク残量を確認した場合は ♦♦ 

D 口◊「プリンタの状態をパソコン画面で確認」171 

パソコンに 表示されるメ ツセージに従って 交換 


インクがなくなったときや残り少なくなったときには、パソコンの画面にメッセージが表示されます。画面上の[対 
処方法]ボタンをクリックすると交換手順が表示されますので、その表示に従うと簡単に交換できます。 



補足情相 

インクが十分に残っている場合、上記画面は表示されませんので、これ以降の説明に従って交換してくださし、。 


プリンタのボタン操作で交換 


1. プリンタの電源をオンにします。 

2. 【インク】ボタンを押します。 

プリントへッドが移動して、電源ランプが点滅します。 


インクカートリツジの交換方法 147 
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3. スキヤナ ユニッ トを開けます。 



(以降の説明は、ブラックインクカートリツジを交換する例です。他の色のインクカートリツジも同じ手順で交換できま 

す〇) 


4. どの色のインクがなくなったかを確認します。 

< (gl >マークの前にあるインクがなくなっていますので、その色の新しいインクカートリツジを用意してくださし、。 



こんなとき Ei 

♦ ♦プリントへッドが< g ) >マークの前に移動しない ♦♦ 

どのインクも残っています。それでも交換する場合は手順6にお進みください。交換しない場合は【インク】ボタン 
を押して作業を終了してください。 


5. もう一度、【インク】ボタンを押します。 
プリントへッドが交換位置に移動します。 
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三んなときは 

♦ ♦プリントへッドが交換位置に移動せず再び< 固 >マークの前で停止した ♦♦ 

<(§)> マークの前で停止したインクもなくなっていますので、その色の新しいインクカートリッジを用意して、【イ 
ンク】ボタンを押してください。 

6. 新しいインクカートリッジを4〜5回振って袋から取り出します。 


• フックを折らないように袋から取り出してください。 

• インクカートリッジに貼られているラベルやフイルムは、絶対にはがさないでください。インクが漏れたり、正常 
にセットできなくなるおそれがあります。 

• 緑色の基板には触らないでください。正常に動作/印刷できなくなるおそれがあります。 


綠色©基板 



7. 力 _ トリッジカバ _ を開けます。 



8. フックをつまんで、交換するインクカートリッジを取り出します。 
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9. 新しいインクカートリッジを図の向きに挿入し、◎部分を押してセットします。 
インクカートリツジはまっすぐに挿入してください。 



注* 

インクカートリッジは全色セットしてください。全色セットしていないと印刷できません。 
10■力一トリッジカバーを閉じます0 

カバーが閉じない場合は、インクカートリツジをもう一度押し込んでください。 



11. スキヤナユニツトを閉じ、【インク】ボタンを押します。 

プリントへッドが右に移動して、インクの充てんが始まります。 


インクカートリツジの交換方法 150 
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12. インク充てんの終了を確認します。 


インクの充てんには、約40秒かかります。 

電源ランプの点滅が点灯に変わったら、インクの充てんは終了です。 



• インク充てん中（電源ランプの点滅中）は、絶対に電源をオフにしないでください。途中で電源をオフにすると、 
充てんが不十分で印刷できなくなるおそれがあります。 


• 取り外したインクカートリツジのインク供給孔部にはインクが付着している場合がありますので、周囲を汚さない 
ようにご注意ください。 


補足情相 

♦ ♦インクカートリッジのリサイクル ♦♦ 

弊社は、環境保全活動の一環として、「使用済みインクカートリッジ回収ポスト」をエプソン製品取扱い店に設置し、 
使用済みインクカートリッジの回収、再資源化に取り組んでいます。使用済みインクカートリッジは、最寄りの回収 
ポストまでお持ちいただきますようご協力をお願いいたします。 


インクカートリッジの交換方法151 
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♦ ♦使用済みインクカートリツジ回収によるベルマーク運動 ♦♦ 

弊社は使用済みインクカートリツジ回収でベルマーク運動に參加しています。学校単位で使用済みインクカートリツ 
ジを回収していただき、弊社は回収数量に応じた点数を学校へ提供するシステムになっています。この活動により資 
源の有効活用と廃棄物の減少による地球環境保全を図り、さらに教育支援という社会貢献活動を行っております。詳 
細につきましてはエプソンのホームページ （http://www.i-love-epson.co.jp/products/toner/) をご覧く ださい。 


以上で、インクカートリッジの交換は終了です。 
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ノズルチェックとプリン トへ ッドのクリー ニン グ 


プリントへッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がかすれたり変な色で印刷されたりします。ノズルチェック機能を 
使ってノズルの目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしている場合は、プリントへッドをクリーニングしてください。 


①ノズルチ： L ック ® へッドクリーニング 



ノズルチエック 


上図のパターンを印刷する機能で、そのパターンを見て、ノズルが目詰まりしてい 
ないかを確認します。 


ヘッドクリーニング 


ノズルが目詰まりしている場合に、インクの吐出と吸引を行うことによってプリン 
トヘッド（ノズル）を清掃する機能です。インクが消費されます。 


ノズルチェックとプリントへッドのクリーニング方法 


ノズルチェックとプリントへッドのクリーニング方法は2つあります。いずれかのリンクをクリックしてくださし、。 



□ 「プリンタのボタン操作でノズルチェックとヘッドク [!□◊ 「パソコンの操作でノズルチェックとヘッドクリーニ 
リーニング」155 ング」157 


自動メンテナンス機能 


本製品には、プリントヘッドを常に良好な状態に保ち、最良の印刷品質を得るための「キャッビング機能」と「セルフク 
リーニング機能」があります。 

キャッビング 

キャッビングとは、プリントヘッドの乾燥を防ぐために、自動的にプリントヘッドにキャップ（フタ）をする機能で 
す。プリントへッドが右端に位置しているときはキャッビングされています。 

もし、プリンタの電源がオフのときに、プリントヘッドが右端に位置していないとき（キャッビングされていないと 
き）は、そのまま放置すると印刷不良の原因になりますので、一度、プリンタの電源をオン/オフしてください。プリ 
ンタの【電源】ボタンでオフにすることによって、確実にキヤッビングされます。 


ノズルチェックとプリントへッドのクリーニング 
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プリントへッドは手で動かさないでください。故障の原因になります。 

セルフクリー ニング 

セルフクリーニングとは、プリントへッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントヘッドをクリーニン 
グする機能で、印刷を開始するときなどに行われます。すべてのインクを微量吐出して、ノズルの乾燥を防ぎます。 
セルフクリーニング中に【電源】ボタンを押しても、クリーニングが終了するまで電源はオフになりません。クリー 
ニング中はプリンタの電源プラグを抜かないでください。 


ノズルチェックとプリン トへ ッドのクリー ニン グ 154 
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プリンタのボタン操作でノズルチェックとヘッドクリーニング 


このページのもくじ 

©「ステップ 1 ノズルチェック」 155 

〇 「ステップ 2 ヘッドクリーニング」 156 


補足情相 

インクがないときや残り少ないときは、ノズルチェックとヘッドクリーニングはできません。インクがない場合はイ 
ンクカートリツジを交換してください。 

□口 ◊「インクカートリッジの交換方法」147 


ステップ1ノズルチェック 


1. プリンタに A4 サイズの普通紙を複数枚セツトします。 


エッジガイ KS つまんで 
ffife の魎面に含: b せます* 


龜 M をこちらに 



2. —度、プリンタの電源をオフにします。 

3. 【インク】ボタンを押したまま【電源】ボタンを押します。 

ボタンは、プリントヘッドが動き出すまで（約3秒間）押したままにし、動き出したら離してくださし、。 



4. 印刷されたノズルチエックパターンを確認します。 

正常の例のようにすベてのラインが印刷されている場合は、目詰まりしていません。 

かすれたり、印刷されないラインがある場合は、目詰まりしていますので、ヘッドクリーニングをしてください。 


プリンタのボタン操作でノズルチェックとヘッドクリーニング 155 
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正芾ノズルは目詰まりして(■读せん。印刷できます。 



異常ノズルが目詰まりしています。ケを実行してく歧 U 



ステップ2ヘッドクリー ニン グ 


1. プリンタの電源がオンになっていることを確認して、【インク】ボタンを3秒間押したままにします。 

電源ランプが点滅して、ヘッドクリーニングが行われます。電源ランプの点滅が点灯に変わったら、ヘッドクリーニ 
ングは終了です。 



こんなときは 

♦♦へッドクリーニングを行っても、目詰まりが解消されない ♦♦ 

ヘッドクリーニングを数回行ってみてください。なお、ヘッドクリーニングは、連続で行わずにノズルチェックと交 
互に行ってください。また、ノズルチェックとへッドクリーニングを交互に5回程度繰り返しても目詰まりが解消さ 
れない場合は、プリンタの電源をオフにして一晚以上放置してください。時間をおくことによって、目詰まりしている 
インクが溶解する場合があります。 


プリンタのボタン操作でノズルチェックとヘッドクリーニング 156 
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パソコンの操作でノズルチェックとヘッドクリーニング 


、 補 g 锖値メ 

インクがないときや残り少ないときは、ノズルチェックとヘッドクリーニングはできません。インクがない場合はイ 
ンクカートリツジを交換してください。 

叫〇「インクカートリッジの交換方法」147 


操作手順 


1. プリンタの電源をオンにします。 

2. プリンタに A 4 サイズの普通紙を複数枚セツトします。 



エッジガイドをつまんで 
用紙の梱面に含わせます* 


龜竭をこちらに 


3. ハードディスクのアイコンをダブルクリツクします。 

■ブルゥリッゥします I 

4. D [アプリケーシヨン]フォルダをダブルクリックして、 0 [EPSON Printer Utility ] アイコンをダブルクリックしま 
す0 


[ 離 n 

ft * ブト "5 
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5. D 本製品名を選択して、 0[ OK ] ボタンをクリックします。 


ae 


ブりン？ y スト 



6. [ノズルチェック]ボタンをクリックします。 

iP*SON Pwmter Uulity 
XK-JfJCJa (EJ^ON use> 



tfa 


プ y ンタの ns 状況を ft 示レ jr 



ノスル，置ッ夂 

/ズル笋工7クパクー:^者知 W して/ズルの E HSEiJtitE し 


カンタ句ヘッド痧クリーニンクをします 


ギすメプ MB 

印期ギプの_轆€^玄す 


補足情相 

[ノズルチェック]ボタンの下の[ヘッドクリーニング]ボタンをクリックすると、ヘッドクリーニングができます。 

7. この後は、画面の指示に従って操作してください。 


補足情相 

操作を進めると、ノズルチェックパターンが印刷されます。パターンを見てノズルが目詰まりしている場合は、引き 
続きへッドクリーニングをしてください。 


パソコンの操作でノズルチェックとヘッドクリーニング158 
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正芾ノズルは目詰まりして(■读せん。印刷できます。 



異常ノズルが目詰まりしています。ケを実行してく歧 U 



しこんなときは 

♦ ♦へッドクリーニングを行っても、目詰まりが解消されない ♦♦ 

ヘッドクリー ニン グを数回行ってみてください。なお、ヘッドクリー ニン グは、連続で行わずにノズルチェックパター 
ンと交互に行ってください。また、ノズルチェックとヘッドクリー ニン グを交互に5回程度繰り返しても目詰まりが 
解消されない場合は、プリンタの電源をオフにして一晚以上放置してください。時間をおくことによって、目詰まりし 
ているインクが溶解する場合があります。 


パソコンの操作でノズルチェックとヘッドクリーニング159 
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ギャップ調整 


ギャップ調整機能は、印刷時のギャップ（ずれ）を調整します。 


横（左右）のずれ 本製品は高速で印刷するために、プリントヘッドが左右どちらに移動するときにもインクを吐出していま 

す。この印刷方式を「双方向印刷」と呼びます。この双方向印刷をしているときに、まれに、右から左へ 
移動するときの印刷位置と左から右へ移動するときの印刷位置がずれて、縦の基線がずれたり、ぼけたよ 
うな印刷結果になる場合があります。 

縦（上下）のずれ ：用紙を送るときに、まれに送る位置がずれて、横すじが入ったり、ぼけたような印刷結果になる場合があ 

ります。 


補足情相 

• 印刷速度より印刷品質を重視する場合は、「双方向印刷」ではなく「単方向印刷」をお勧めします。 

「双方向印刷」をする/しないの設定は、プリンタドライバの[手動設定] ( Windows ) / [詳細設定 ] (Mac OS X ) 
で行ってください。 

• ギャップ調整は、プリンタの操作でもできますが、より精度の高い調整を行うために、以下の手順に従って行うこ 
とをお勧めします。 

プリンタからの調整方法は、冊子のマニュアルをご覧ください。 


調整手順 


1. プリンタの電源をオンにします。 

2. アジヤストレバーが< □ >位置になっていることを確認します。 

3. プリンタに A4 サイズの普通紙を複数枚枚用意します。 

4. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 



タブルりリツりしま t ] 


5. 〇 [アプリケーション]フォルダをダブルクリックして、 0[EPSON Printer Utility] アイコンをダブルクリックしま 
す0 


6. 〇 本製品名を選択して、 0[ OK ] ボタンをクリックします。 


■囑 J 

,№7 ■ t 


1 _J ■ 工 fc+ o 
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oee 

ブフタリスト 




XX-^KHX 

EPSOM USft 



El 逞択して 

| 




B 

クリツり Lit 1 


c キヤンセ a 〕 

「 OK — ) 



7. [ギャップ調整]ボタンをクリックします。 


F ae 

EPSON 




EPSWl Pwintef UUlity 
(EPSON use > 


ft 


ン於イン 0 

プ y ンタの ns 状況を ft 示し st 




ノ X ル女 

/ズル笋エックパクーンを tnw して/ズルの BHK リを FtE し生 f 


へッド邦■ニンダ 

\ プ^ンタめヘッド勿クリーこンクをします 



8. この後は、画面の指示に従って操作してください。 


補足情相 

♦ ♦ギャップ調整シートの見方 ♦♦ 

ギャップ調整を進めて行くと、3つの調整用シートが印刷されます。 

•カラー印刷のためのギャップ調整シートでは、それぞれ縦スジのないパターンの番号を選択して〈ださしヽ。 
下図の場合は、それぞれ「3」を選択します。 


ギャップ調整161 
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• 黒印刷の紙送りのためのギャップ調整シートでは、それぞれ横スジのないパターンの番号を選択してくださしヽ。 
下図の場合は、「5」を選択します。 


ギャップ調整162 
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31 



•カラ _ 印刷の紙送りのためのギャップ調整シ _ 卜では、それぞれ横スジのないパターンの番号を選択して〈ださ 
い0 

下図の場合は「4」を選択します。 


ギャップ調整 163 



Mac Rev.GM 


PX-A650 電子マニュアル NPD1 54901 



ギャップ調整164 



Mac Rev.GM 


PX - A 650 電子マニュアル NPD 1 54901 


保管時（長期間使用しないとき）のお願い 


このページのもくじ 
〇 「定期的に印刷してください」165 
©「水平な 状態で保管してください」165 

〇 「プリンタ内部にホコリが入らないようにしてください」165 


定期的に印刷してください 


万年筆などを長期間放置すると乾燥して書けなくなる のと 同じように、プリンタも長期間使用しないでいると、プリント 
ヘッド（ノズル）が乾燥して目詰まりする場合があります。ノズルの目詰まりを防ぐために、定期的に印刷することをお 
勧めします。 


こんなときは 

♦♦長期間使っていないプリンタをお使いになる場合は ♦♦ 

長期間使っていないプリンタは、ノズルが目詰まりしている可能性があります。ノズルチェック機能を使ってノズル 
の目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしている場合はプリントへッドをクリーニングしてください。 

□□〇「ノズルチェックとプリントへツドのクリーニング」153 


水平な状態で保管してください 


本製品を保管するときは、インクカートリッジを取り付けたまま、水平な状態で保管してくださしヽ。 


P 注 at 

• 必ずインクカートリッジを取り付けたまま保管してください。取り外した状態で保管すると、プリントヘッドが乾 
燥して印刷できなくなるおそれがあります。 


• 保管するときは、傾けたり、立てたり、逆さにしたりしないでください。インクが漏れるおそれがあります。 


プリンタ内部にホコリが入らないようにしてください 


プリンタのノズルは、大変小さいものです。そのため、目に見えない小さいホコリがプリントヘッドに付着すると、目詰 
まりしてしまいます。必要時以外は、可能な限り開口部を閉じてお使いください。また、長期間使用しないときなどは、 
ホコリが入らないように、布やシートなどをかけておくことをお勧めします。 


保管時（長期間使用しないとき）のお願い 165 
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お手入れ 


このページのもくじ 

〇 「外装面のお手入れ」166 

〇 「給紙/排紙口ーラのクリーニング」166 


外装面のお手入れ 


1. プリンタの電源をオフにして、電源プラグをコンセントから抜きます。 

2. 柔らかい布を使って、ほこりや汚れを払います。 

汚れがひどいときは、中性洗剤を少量入れた水に柔らかい布を浸し、よく絞ってからふいてください。そして最後に、 
乾いた柔らかい布で水気をふいてください。 

•プリンタ内部に水気が入らないようにしてください。 

• ベンジン/シンナー/アルコールなどの揮発性の薬品は使用しないでください。 

給紙/排紙 ローラの ク リー ニング 

印刷後の用紙などの表面に口ーラの汚れが付いたときは、以下の手順に従って、コピー操作で普通紙を給排紙して口ーラ 
の汚れをふき取ってください。 

1. プリンタの電源をオンにします。 

2. A4 サイズの普通紙を 1 枚セツトします。 



エッジガイト"をつまんで 
用絍の傰固に台: b せます* 


龜 a* をこちらに 


3. 原稿台のガラス面と保護マツトに汚れがないかを確認します。 

4. 原稿台に原稿をセツトせずに、コピーを実行します。 

【モノクロスタート】ボタン、または【カラースタート】ボタンを押してくださし、。 
空のコピーが始まり、用紙が給排紙されます。 


お手入れ 166 
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5. 手順 2 〜 4 までの操作を2、3回繰り返します。 
以上で、口ーラのクリーニングは終了です。 


J 料 

♦ ♦プリンタ内部について♦命 

四辺フチなし印刷をすると、インク吸収部分（スポンジ）にインクが付着しますが、ふき取らずにそのままお使いく 
ださい。 



♦♦ホコリが入らないように ♦♦ 

ホコリの多い場所には設置しないでください。また、ホコリがプリンタ内部に入らないように、必要時以外はスキヤ 
ナ ユニッ トを閉めてお使いください。 


補足情相 

♦♦用紙サイズの設定を間違えてプリンタ内部を汚さないために ♦♦ 

紙幅チェック印刷機能を使うと、用紙幅をチェックしながら印刷し、用紙サイズの設定を間違えたときの用紙外への 
印字を防止することができます。 

プリンタドライバの[紙幅チェック印刷]をチェックして印刷してみてください。 

以下の画面は、[プリント]画面を表示して[拡張設定]を選択すると表示されます。 


お手入れ 167 














Mac Rev.GM 


PX-A650 電子マニュアル NPD1 54901 


プリンタ ： xmxK 
ブ u セブト： ^TIS ~ 


チ I ッりします 

!! 班相チ！:，ク印別 


(?)( プレビュー) I f pdf として保存…) （ フ アクス ■■■ ) G キ t フセ ル） 
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輸送時のご注意 


本製品を輸送するときは、衝撃などから守るために、しっかり梱包してください。 

1. プリンタの電源をオフにします。 

2. スキャナユニットを開け、プリントヘッドが右端のキヤッビング位置にあることを確認します。 



注意 

インクカートリッジは、絶対に取り外さないでください。プリントヘッドが乾燥し、印刷できなくなるおそれがあり 
ます。 


3. 市販のテープなどで、インクカートリツジセツト部が動かないように本体カバーにしっかりと固定してください。 



長期間貼り付けると糊がはがれ難くなるテープもありますので、輸送後は、直ちにはがしてくださしヽ。 

4. 排紙トレイと用紙サボートを収納します。 


輸送時のご注意 169 
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5. 電源プラグをコンセントから抜き、ケーブルをプリンタから取り外します。 

6. 梱包材を取り付け、プリンタを水平にして梱包箱に入れます。 

上記の手順でしっかりと梱包したら、輸送の準備は整いました。 


梱包材取り付け時、輸送時は、プリンタを傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態にしてくださし、。 


こんなときは 

輸送後に印刷不良が発生したときは、プリントへッドをクリーニングしてください。 
□□[ひ「ノズルチェックとプリントへツドのクリーニング」153 


輸送時のご注意 170 
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本製品について 


プリンタの状態をパソコン画面で確認 


プリンタが印刷できる状態か、インク残量はどのくらいか、プリンタが エラー 状態になっていないかなどを、パソコンの 
画面で確認できます。 




表示方法 


1. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 

mm _ , 

2. 〇 [アプリケーシヨン]フォルダをダブルクリックして、 0 [EPSON Printer Utility ] アイコンをダブルクリックしま 
す0 



補足情相 

♦♦ [プリンタ設定ユーティリティ]画面からも表示できます ♦♦ 


プリンタの状態をパソコン画面で確認 171 
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3. D 本製品名を選択して、 0[ OK ] ボタンをクリックします。 


ブ ti ン？ y スト 



4. [EPSON プリンタウインドウ]ボタンをクリックします。 
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5. プリンタの状態を確認します。 


プリンタの状態をパソコン画面で確認 172 
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補足情相 

エラー状態になっている場合は、表示されているメツセージに従ってエラーを解除してくださし、。 
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使用できる用紙 


本製品で印刷できるエプソン製専用紙、市販用紙について説明します。 


補足情相 

• エプソンでは、お客様のさまざまなご要望にお応えできるよう各種用紙をご用意しております。市販の普通紙にも 
印刷することができますが、よりきれいに印刷するためにエプソン製専用紙のご使用をお勧めします。 

• サイズ別で使用できる用紙がわかる一覧表も掲載しています。 

□□[ひ「使用できる用紙（サイズ別一覧表）」 178 


一部専用紙に付属の「クリーニングシート」は、本製品では紙送りの機構上ご使用になれません。 


このページのもくじ 
〇「1_ 判 / A 4 など」174 
©「ハ ガキ」175 
❹ 「封筒」176 


L 判 / A 4 など 


エプソン製専用紙 

写直用紙 


用紙名 

特長 

サイズ 

入り数 

型番 

写真用紙クリスピア<高光沢> 

かつてない光沢感と透明感あふれる白さ、重厚 
な質感を実現した写真用紙です。 

L 判 

50 

KL50SCK 



100 

KL100SCK 



2L 判 

20 

K2L20SCK 



六切 

50 

K6G50SCK 



A4 

20 

KA420SCK 

写真用紙<光沢> 

長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた 
光沢写真用紙です。 

L 判 

20 

KL20PSK 



50 

KL50PSK 




100 

KL100PSK 




200 

KL200PSK 




300 

KL300PSK 



2L 判 

20 

K2L20PSK 




50 

K2L50PSK 



六切 

50 

K6G50PSK 



A4 

20 

KA420PSK 




50 

KA450PSK 




100 

KA4100PSK 




250 

KA4250PSKN 



力ードサイ 
ズ 

50 

KC50PSK 


使用できる用紙 1 
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写真用紙<絹目調> 

長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた 
光沢感を抑えた写真用紙です。 

L 判 

20 

KL20MSH 



100 

KL100MSH 



2L 判 

20 

K2L20MSH 




50 

K2L50MSH 



A4 

20 

KA420MSH 


マツト紙 


用紙名 

特長 

サイズ 

入り数 

型番 

フォトマット紙 

光沢のない落ち着いた質感のマット紙で、耐久 
性、耐光性に優れた専用紙です。 

A4 

50 

KA450PM 

フォトマット紙/顔料専用 

しっかりとした厚みのあるマツトタイプの高 
耐光紙です。マット調の質感を活かしたハイ 
クオリティな写真印刷や、グラフィックアート 
の印刷に適しています。 

A4 

50 

KA450MM 

スーパーフアイン紙 

写真入りカラー文書、インターネット出力、さ 
まざまな用途に最適な用紙です。 

A4 

100 

KA4100NSF 

250 

KA4250NSF 

両面マット紙<再生紙> 

あなただけのオリジナル名刺を 1 枚から作れま 
す。両面印刷対応です。 

名刺 

100 

KNC100MPD 


普诵紙 


用紙名 

特長 

サイズ 

入り数 

型番 

両面上質普通紙<再生紙> 

ビジネス文書の作成時などに役立つ両面印刷 
が可能なインクジェットプリンタ用の普通紙 
(古紙 100% 配合の再生紙）です。 

A4 

250 

KA4250NPD 


市販用紙 

一般に販売されているコピー用紙、事務用普通紙をご利用ください。 

J 注_ 

• 坪量64〜 90 g / m 2 、 厚さ0.08〜 0.11 mm の範囲のものをご使用くださし、。 

• 本製品で使用できるサイズについては、以下のページでご確認ください。 

D □[ひ「印刷できる用紙のサイズ」187 


ハガキ 


エプソン製専用ハガキ 


用紙名 

特長 

サイズ 

入り数 

型番 

ス _ パ _ フアイン専用ハガキ 

デジタルカメラで撮影した写真入りのハガキ 
印刷に適したハガキサイズのマツト紙です。 

ハガキ 

50 

MJSP5 


郵便ハガキ 

一般の郵便ハガキ〇※）をご利用ください。インクジェット対応の郵便ハガキもご利用できます。 
※日本郵政公社製 


使用できる用紙 175 
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• 写真を貼り付けたハガキや、シールなどを貼ったハガキは使用しないでくださし、。 
• 往復ハガキの場合は、中央に折り目のないものをお使いください。 

• 市販の再生紙ハガキなどは、正常に給紙できないおそれがあります。 


封筒 


本製品で印刷できる封筒のサイズは、以下の通りです。 


7 mm 以内 


25： 


176 


長形 
3号 


120 


7 mm 以内 
18D - \ 


長形 
4号 


90 



\ 

洋形 

1号 

/ 





\ 

洋形 

/号 





\ 

洋形 

尸 




90 


単位 ： mm 



洋形 

4号 

ノ 




105 


補足情相 

上記の封筒であってもフラップの長さが異なる封筒をご使用の場合は、ユーザー定義サイズで封筒のサイズを設定し 
てから印刷してください。ユーザー定義サイズで封筒のサイズを設定する場合、用紙の長さはフラップを含めた長さ 
に設定してください。 

[]□◊ 「オリジナルサイズの用紙に印刷」58 


• ご利用の封筒によっては、上記の定形サイズの封筒またはユーザー定義サイズで設定した封筒で印刷したにもかか 
わらず、印刷開始位置がずれることがあります。印刷前には必ず試し印刷することをお勧めします。 

• 印刷可能なサイズの封筒であっても、以下の封筒はご使用になれません。無理にご使用になると、給紙機構に悪影 
響を及ぼすおそれがありますので、絶対にご使用にならないでください。 


使用できる用紙 176 
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以下の封筒は使用できません 


U -^ 

叨付け te よ u 掊菪® 

丈 - \ 


処理が施された封筒 



フラップの先が円弧 
形状®封筒 


二重封筒 


フラップを一度折り 
再度戊げ封筒 


^すでにフラップが折ら n 
! てい碰茼 



フラップの先喘が 
三角形状®封茼 
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使用できる用紙（サイズ別一覧表） 

本製品で印刷できるエプソン製専用紙をサイズ別で説明します。 


サイズ 

用紙名 

特長 

入り数 

型番 

L 判 

写真用紙クリスピア<高光沢> 

かつてない光沢感と透明感あふれる白さ、重厚 
な質感を実現した写真用紙です。 

50 

KL50SCK 



100 

KL100SCK 


写真用紙<光沢> 

長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた 
光沢写真用紙です。 

20 

KL20PSK 



50 

KL50PSK 




100 

KL100PSK 




200 

KL200PSK 




300 

KL300PSK 


写真用紙<絹目調> 

長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた 
光沢感を抑えた写真用紙です。 

20 

KL20MSH 



100 

KL100MSH 

2L 判 

写真用紙クリスピア<高光沢> 

かつてない光沢感と透明感あふれる白さ、重厚 
な質感を実現した写真用紙です。 

20 

K2L20SCK 


写真用紙<光沢> 

長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた 
光沢写真用紙です。 

20 

K2L20PSK 



50 

K2L50PSK 


写真用紙<絹目調> 

長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた 
光沢感を抑えた写真用紙です。 

20 

K2L20MSH 



50 

K2L50MSH 

ハガキ 

スーパーファイン専用ハガキ 

デジタルカメラで撮影した写真入りのハガキ 
印刷に適したハガキサイズのマット紙です。 

50 

MJSP5 

六切 

写真用紙クリスピア<高光沢> 

かつてない光沢感と透明感あふれる白さ、重厚 
な質感を実現した写真用紙です。 

50 

K6G50SCK 


写真用紙<光沢> 

長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた 
光沢写真用紙です。 

50 

K6G50PSK 

A4 

写真用紙クリスピア<高光沢> 

かつてない光沢感と透明感あふれる白さ、重厚 
な質感を実現した写真用紙です。 

20 

KA420SCK 


写真用紙<光沢> 

長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた 
光沢写真用紙です。 

20 

KA420PSK 



50 

KA450PSK 




100 

KA4100PSK 




250 

KA4250PSKN 


写真用紙<絹目調> 

長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた 
光沢感を抑えた写真用紙です。 

20 

KA420MSH 


フォトマット紙 

光沢のない落ち着いた質感のマット紙で、耐久 
性、耐光性に優れた専用紙です。 

50 

KA450PM 


フォトマット紙/顔料専用 

しっかりとした厚みのあるマットタイプの高 
耐光紙です。マット調の質感を活かしたハイ 
クオリティな写真印刷や、グラフィックアート 
の印刷に適しています。 

50 

KA450MM 


スーパーファイン紙 

写真入りカラー文書、インターネット出力、さ 
まざまな用途に最適な用紙です。 

100 

KA4100NSF 



250 

KA4250NSF 


両面上質普通紙<再生紙> 

ビジネス文書の作成時などに役立つ両面印刷 
が可能なインクジェットプリンタ用の普通紙 
(古紙 100% 配合の再生紙）です。 

250 

KA4250NPD 


使用できる用紙（サイズ別一覧表） 178 
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力ードサイ 
ズ 

写真用紙 < 光沢 > 

長期間色あせにくい、耐光性、耐水性に優れた 
光沢写真用紙です。 

50 

KC50PSK 

名刺 

両面マット紙 < 再生紙 > 

あなただけのオリジナル名刺を 1 枚から作れま 
す。両面印刷対応です。 

100 

KNC100MPD 


使用できる用紙（サイズ別一覧表） 179 





Mac Rev.GM 


PX - A 650 電子マニュアル NPD 1 54901 


用紙別プリンタドライバ設定一覧 

各用紙によってプリンタドライバの[用紙種類]の設定が異なります。以下をご確認くださし、。 



セツトした用紙を選択してください。 
❹ 「 L 判 / A 4 サイズなどの用紙」180 
©「ハ ガキ」180 
©「封筒」 181 


L 判/ A 4 サイズなどの用紙 


セツトした用紙 

プリンタドライバ設定 
[用紙種類] 

写真用紙クリスピア<高光沢> 

EPSON 写真用紙クリスピア 

写真用紙<光沢> 

EPSON 写真用紙 

写真用紙<絹目調> 


フォトマツト紙 

EPSON フォトマット紙 

フォトマツト紙/顔料専用 


スーパーフアイン紙 

EPSON スーパーファイン紙 

両面マツト紙<再生紙> 

EPSON 両面マット紙<再生紙> 

両面上質普通紙<再生紙> 

普通紙 

一般に販売されているコピー用紙、事務用普通紙 

普通紙 


ハガキ 


セツトした用紙 

プリンタドライバ設定 
[用紙種類] 

郵便ハガキ 

郵便ハガキ（再生紙） 

郵便ハガキ（インクジェツト紙） 

宛名面 

郵便ハガキ（再生紙） 

通信面 

郵便ハガキ（インクジエツト紙） 


用紙別プリンタドライバ設定一覧180 
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ス _ パ _ フアイン専用ハガキ 

宛名面 

普通 紙 



通信面 

EPSON スーパーファイン紙 

封筒 




[封筒]を選択してください。 


用紙別プリンタドライバ設定一覧 181 
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印刷の中止方法 


印刷を中止したいときは、どちらかの操作を行ってくださし、。 
〇 「プリンタの【ストップ】ボタンで印刷を中止する」182 
〇「 パソコンの画面から印刷を中止する」182 



プリンタの【ストップ】ボタンで印刷を中止する 


【ストップ】ボタンを押してください。 
印刷が中止されて、用紙が排紙されます。 



上記の操作では、パソコン内の印刷待ちデータを削除することはできません。パソコン内の印刷待ちデータを削除す 
る場合は、このページ下の「パソコンの画面から印刷を中止する」をご覧ください。 


パソコンの画面から印刷を中止する 


印刷途中の場合は、[プリンタ]アイコンが [ Dock ] 内に表示されていますので、このアイコンをクリックしてくださし、。 


こんなとき Ei 

♦令 Mac OS X v 10_2 をご利用の方へ ♦♦ 

[プリンタ]アイコンは、[プリントセンター]アイコンになります。 
1.[Dock] 内の[プリンタ]アイコンをクリックします。 



印刷の中止方法182 
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2. 〇 印刷データをクリックして、 0 [削除]ボタンをクリックします。 
これで印刷が中止されます。 


U . クリックほす 


U り 




x^xxxx 


C 3 


0 Q 


u 4 皙 

ジコブを评边 a ■テイ y テイ 


レ 


DATAOOIJPC 
ベージ171 

ジョプ卺 処现中 


補足憤相 

• 印刷待ちのデータを削除したい場合も、上記手順と同じように操作してください。 

• パソコンの画面上で[削除]ボタンをクリックしても、すでにプリンタ側に送られてしまったデータは削除できま 
せん。このような場合は、プリンタの【ストップ】ボタンを押して印刷を中止してください。 


印刷の中止方法183 
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メモリカードドライブとしての使い方 


本プリンタのメモリカードスロットは、フロッピーディスクドライブと同じように、メモリカードドライブとしてフアイ 
ル（画像データなど）を取り込んだり（コピーしたり）、書き込んだり（保存したり）することができます。 

このページのもくじ 

©「使用 上のご注意」184 

©「メモリ カ ードの セットと 耳又り出し」 184 

〇 「デ _ 夕をメモリカ _ ドから取り込む方法/メモリカードへ書き込む方法」185 


使用上のご注意 


• 書込み禁止（ライトプロテクト）スイッチや誤消去防止シールが付いているメモリカードをご使用の場合は、それら 
のスイッチやシールを書き込み可能状態にしてからセットしてください。 

• メモリカードから直接印刷をしているときは、メモリカードへの書き込みはできません。 

• パソコンからメモリカードに画像データ（ファイル）を保存した場合は、本プリンタ操作パネルの枚数欄の表示は更 
新されません。更新するためには、メモリカードをセットし直してください。 


メモリカ ドのセツトと取り出し 


セツト方法 

1. プリンタの電源をオンにします。 

2. メモリカードをセツトします。 

詳しくは冊子のマニュアルをご覧ください。 

取り出し方法 

1. メモリカードドライブのアイコンを、ゴミ箱に捨てます。（ドラッグアンドドロップします。) 



ゴミ箱に捨てないままプリンタの電源をオフにすると、メモリカードに保存されている写真データが壊れるおそれが 
あります。 


2. メモリカードスロットのランプが点滅していないことを確認します。 

3. メモリカードを取り出します。 


メモリカードドライブとしての使い方 184 
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,£ ^ * 

プリンタの処理中（メモリカードスロットのランプ点滅中）にメモリカードを取り外したり、電源をオフにしたりし 
ないでください。データが壊れるおそれがあります。 


丁ータをメモリカート ZJ 、 匕耳又り込 < LT 方法/ >モリカー r へ 1 2 む力法 
取り込み/書き込み手順 

1. プリンタの電源がオンになっていること、メモリカードがセツトされていること、プリンタとパソコンがケーブルで 
接続されていることを確認します。 

2. デスクトップ上の[力ードドライブ]アイコンをダブルクリックして、データをコピーします。 



■ 夕■プルクリックします 麗 


メモリカードドライブとしての使い方 185 
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仕様 


このページのもくじ 
〇 「プリンタ部基本仕様」186 
〇 「スキャナ部基本仕様」186 
©「インク カートリッジ仕様」186 
©「用紙 仕様」187 
〇 ■「印刷領域と余白について」187 
〇 「電気仕様」188 
0 「総合仕様」189 
〇 「インターフェイス仕様」189 
©「初期化」 190 


プリンタ部基本仕様 


印字方式 

インクジェット 

ノズル配列 

ブラック： 90 ノズル 

カラー： 90 ノズル x 3色 

印字方向 

双方向最短距離印字（ロジカルシーキング付き） 

解像度 

576 〇※ 1 x 1440dpi (最大） ※之 

紙送り方式 

ASF 式フリクションフイード 

入カデータバッファ 

64KByte 


※1最小1/5760インチのドット間隔で印刷 
※2 dpi : 25.4mm あたりのドツト数 （Dot Per Inch) 


スキャナ部基本仕様 


走査方式 

読み取りへ ッ ド移動による原稿固定読み取り 

画像読み取りセンサ 

CIS 

原稿サイズ 

A4、US レター 

最大有効領域 

216mm x 297mm 

最大有効画素 

主走査10,200画素 x 副走査14,040画素 (1200dpi) 

センサ_解像度 

主走査：1200 dpi 
副走査： 2400 dpi 

読取解像度 

50〜4800 dpi まで (1 dpi 刻みで設定可能）、7200 dpi、 9600 dpi 

階調 

各色 16bit (入力）/1,8 bit (出力) 

読取速度 

1200 dpi、A4 データ転送時間含まず 
モノクロ 2値：約 10 msec/line 
カラー：約 30msec/line 


インクカ トリツジ仕様 


形態 


専用インクカートリツジ 


仕様186 
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型番 

ICBK31 (ブラックインクカートリッジ） 


ICC42 (シアンインクカートリッジ） 


ICM42 (マゼンタインクカートリッジ） 


ICY42 (イエローインクカートリッジ） 

推奨使用期間 

個装箱に記載されている期限 
開封から6力月以内 

保存温度 

保存時：_ 30度〜40度 
(40 度の場合1力月以内） 


本体装着時：_ 20度〜40度 
(40 度の場合1力月以内） 

外形寸法 

巾畐 12.7mm x 奥^"き73.46 mm x 高さ55.25 mm 


Jp 注* 

• インクは _16 度以下の環境で長時間放置すると凍結します。万一凍結した場合は、室温 （25 度）で3時間以上か 
けて解凍してから使用してください。 

• インクカートリッジを分解したり、インクを詰め替えたりしないでください。 

• 初めて取り付けるインクカートリッジでは、本製品を印刷可能な状態にするためにもインクが使用されるため、2 
回目以降に取り付けるインクカートリツジに比べて印刷できる枚数は少なくなります。 


用紙仕様 


使用できる用紙の種類 


「使用できる用紙」174 

印刷できる用紙のサイズ 

本製品にセットして印刷することのできる定形の用紙サイズは、最小で54 x 86 mm (力ード）、最大で210 x 297 mm 
( A 4) です。 



54 mm 


A4 

2£ 

?7mm 




21 Omm 


補足情相 

プリンタドライバではユーザー定義サイズとして A 4 以上の用紙サイズを設定できますが、 A 4 以上は通紙保証外のた 
め、上記の定形サイズに拡大/縮小して印刷することをお勧めします。 


印刷領域と余白について 


定形紙 

定形紙に印刷するとき以下の赤い部分には印刷できませんので、印刷データ上は文字や画像などを配置せずに余白に 
してください。また、青い部分は、本製品の機構上、印刷品質が低下する場合があります。 


仕様187 
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通芾印刷時 
3 mm 3 mm 


印刷推奨 
領域 


四辺フチなし印刷時 


3 mm 
30 mm 


26 mm 

3 mm 



補足情相 

用紙幅が 216 mm を超える場合は、右側の余白が 3 mm 以上になります。 


封筒 


封筒に印刷するとき以下の赤い部分には印刷できませんので、印刷データ上は文字や画像などを配置せずに余白にし 
てください。また、青い部分は、本製品の機構上、印刷品質が低下する場合があります。 


5 mm 5 mm 

長形3号封筒 


5 mm 5 mm 
長形4号封筒 



3 mm 

30 mm 


'17 mm 

3 mm 


5 mm 5 mm 

洋形封茼 
1.2.3.4 号封筒 



5 mm 


: 3 mm 
30 mm 




3 mm 


5 mm 


惠面 


3 圓 

30 mm 


" I " 17 mm 


3 mm 


5 mm 5 mm 



5 mm 


3 mm 

30 mm 




3 mm 


5 mm 


電気仕様 


定格電圧 

AC100 〜 120V 

入力電圧範囲 

AC90 〜 132V 

定格周波数 

50〜 60Hz 

入力周波数範囲 

49.5〜 60.5Hz 

定格電流 

0.4A 

消費電力 

コピー時：平均約 13W (ISO/IEC 10561レターパターン原稿） 

低電カモード時： 4.5W 
スリープモード時： 4.0W 
電源オフ時： 0.2W 

※消費電力を OW にするためには、電源プラグをコンセントから抜いてください。（電源プラグは、電 
源ボタンで電源をオフにしてから、抜いてください。） 


仕様 188 
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適合規格、規制 国際エネルギースタープログラム、高調波電流規格 JISC 61000-3-2、 VCCI クラス B に適合 


総合仕様 


プリントへッド寿命 
温度 


湿度 


質量 

外形寸法 


60億シヨット （1 ノズルあたり）もしくは5年の短い方 


動作時 


保存時 


10度〜35度 


20度〜40度 （40 度の場合1力月以内） 


動作時 


20〜80% (非結露） 


保存時 


5〜85% (非結露) 



約 6.8 kg (インクカートリッジを除く） 

幅 430 mm x 奥行き 354 mm x 高さ 181 mm (用紙サボート含まず) 


インターフェイス仕様 


USB インターフヱイス仕様 


規格 

Universal Serial Bus Specifications Revision 2.0 

Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Devices Version 1.1 (プリンタ部) 

Universal Serial Bus Mass Storage Class Bulk-Only Transport Revision 1.0 (ストレージ部） 

転送速度 

480 Mbps (High Speed Device ) 

適合コネクタ 

USB Series B 


入カコネクタにおける信号の配列及び信号の説明 


ピン番号 

信号名 

入力/出力 

機能 

1 

VCC 

- 

ケーブル電源、最大電流 2 mA 

2 

— Data 

双方向 

データ 

3 

+ Data 

双方向 

データ、 1.5 kQ の抵抗を経由して +3.3 V にプルアップ 

4 

Ground 

- 

ケーブルグラウンド 


仕様189 
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PinlG 


Pirtfl 



PINK 


p\m 


初期化 


本製品は以下の 2 つの方法で、初期化（イニシャライズ）されます。 


初期化の種類 

方法 

ハードウェァ 

電源投入時の初期化です。プリンタのメカニズムやソフトウェア設定をすべて初期化し、入カデータ 
パ'ッファをクリアします0 

ソフトウェア 

ソフトウェアにより、 ESC @ (プリンタ初期化）コマンドが送られたときの初期化です。コントロー 
ルコードにより選択された機能や設定された値を、電源投入時と同じ状態にします。プリンタのメカニ 
ズムは初期化しないで、入カデータバッファもクリアしません。 


仕様190 
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付録 


印刷後のご注意と用紙保存方法 


印刷後のご注意 


以下の用紙に印刷した後は、以下の点にご注意ください。 

• 写真用紙クリスピア<高光沢> 

• 写真用紙<光沢> 

• 写真用紙<絹目調> 

印刷後の用紙は、速やかに排紙トレイから取り除いて乾燥〇※）させてください。 

印刷後の用紙が排紙トレイで重なっていると、重なった部分の色が変わる（重なった部分に跡が残る）ことがあります。 
この跡は乾燥させればなくなりますが、重なっている状態で放置すると、乾燥させても跡が消えませんのでご注意くださ 
い。 

※1枚ずつ広げ24時間程度乾燥させるか、15分程度放置した後、普通紙などの吸湿性のある用紙を印刷面に重ねて乾燥 
させてください。 

印刷後の用紙保存方法 


印刷後は、変色を防ぐために以下の内容を參考にして正しい展示/保存を行ってください。正しい展示/保存を行うことに 
よって、印刷直後の色合いを長期間保つことができます。 


補足情相 

• 一般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれるさまざまな成分や光の影響などで退色（変色）していきます。ェ 
プソン製専用紙も同様ですが、保存方法に注意することで、変色の度合いを低く抑えることができます。 

• 各専用紙の詳しい印刷後の取り扱い方法は、専用紙の取扱説明書をご覧ください。 

乾燥方法 

乾燥していない状態でアルバムなどに保存するとにじみが発生することがありますので、印刷後は印刷面が重ならな 
いように注意して、十分に乾燥させてください。すべての印刷物を広げて乾燥させるスペースがない場合は、重ねて 
乾燥させることも可能ですが、その場合はまずそれぞれを15分程度乾燥させた後、必ず吸湿性のあるコピー用紙など 
を1枚ずつ印刷面に挟んで乾燥させてください。 

注® 

• ドライヤーなどを使用して乾燥させないでください。 

• 直射日光に当てないでください。 

保存/展示方法 

乾燥後は、以下の説明を参照して速やかに保存/展示をしてください。 

クリアファイルやアルバムに入れ I 暗所で保存 

光や空気を遮断することで変色の度合いを極めて低く抑える、一番良い保存方法です。 


印刷後のご注意と用紙保存方法191 
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ガラス付き額縁に入れて展示 

空気を遮断する展示方法で、変色の度合いを抑えることができます。 



• ガラス付き額縁などに入れた場合も、屋外での展示は避けてくださしヽ。 
• 写真現像室など化学物質がある場所での保存/展示は避けてください。 


印刷後のご注意と用紙保存方法 192 
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プリンタの共有方法 


ネットワーク環境が整っている場合は、パソコンに直接接続した本製品をほかのパソコンと共有できます。 

本製品を直接接続するパソコンは、共有を許可するプリントサーバの役割をします。ほかのパソコンは、プリントサーバ 
機に印刷許可を受けるクライアントになります。クライアント機は、プリントサーバ機を経由して本製品を共有すること 
になります。 



設定方法 


補足情相 

これ以降の説明は、各パソコンにプリンタドライバがインストールされていることを前提にしています。 

プリントサーバ機の設定 

[]□◊「プリントサーバ機の設定 （ Mac 〇 SX )」 194 

クライアント機の設定 

□口[ひ「クライアント機の設定 （ Mac 〇 SX )」 196 


プリンタの共有方法193 
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プリントサーバ機の設定 （ MacOSX ) 


補足情相 

事前にパソコンへプリンタドライバをインストールしてくださし、。 

設定手順 


1. [システム環境設定]アイコンをクリックします。 



クリツゥ14 ず 


2. [共有]アイコンをクリックします。 
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3. [プリンタ共有]をチェックします。 
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セービス 

パー 7ナルフ r ィ■ル共有 
Endows 共有 
パー V ナ几 web 共存 
■ J モ-卜□グイン 
FTP ^_ ビス 
App\t Hein^u 
e J モ—卜 Appl « Evfi - h [ 
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停止 
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れ意 

鍵が閉まっている場合は、[鍵]ボタンをクリックしてください。 
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画面を閉じてください。 

これで本製品を共有するためのプリントサーバ機の設定は完了です。 
続いて各クライアント機を設定してください。 

□口 c ひ 「クライアント機の 設定 （ MacOSX )」 196 


^ □□□□□□□ 


プリントサーバ機の設定 （ MacOSX ) 195 
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クライアント機の設定 （ MacOSX ) 


, 足情値ノ 

事前にパソコンへプリンタドライバをインストールしてくださし、。 


こんなと# は 

♦ ♦ Mac OS X v 10_2 をご利用の方へ ♦♦ 

[プリンタ設定ユーティリティ]は、[プリントセンター]になります。 

これ以降の説明では、[プリンタ設定ユーティリティ]を[プリントセンター]と読み替えてくださし、。 
ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 



■5 ■ブルりリックしま t ] 


2. 〇 [アプリケーション]フォルダをダブルクリックして、 0 [ユーテイリテイ]フォルダをダブルクリックします。 


T^n 
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L 鼻 



3. [プリンタ設定ユーティリティ]をダブルクリックします。 
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4. [プリンタリスト]画面に共有プリンタが表示されていることを確認します。 


0 〇 1 〇 7■■ノンタリスト 〇 
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JT ■= i 1 WO 
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EP50M 5H-XKKX 
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l 卜， J 


こんなときは 

♦♦ Mac OS X vio .2 の場合は ♦♦ 

他の Macintosh で共有設定しているプリンタは、 Mac OS X の初期設定ではピンク色の網掛けで表示されます。 
♦♦プリンタの一覧が表示されない ♦♦ 

以下の手順で[プリンタ設定ユーティリティ]の環境設定を確認してください。 


1- [プリンタ設定ユーティリティ]メニューから[環境設定]を選択します。 

2. [ほかのコンピュータに接続されているプリンタを表示する]がチェックされていることを確認します。 
以上で、クライアント機の設定は終了です。 


クライアント機の設定 （ MacOSX) 197 
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Exif Print [こつし、て 


このページのもくじ 
〇 rExif Print とは？」 198 
〇 「どんな効果があるの？」 198 
〇 「どうやって使うの？」 199 


Exif Print とは？ 


Exif Print (イグジフプリント）とは、この機能を搭載したデジタルカメラと対応プリンタを組み合わせて使用することで、 
きれいな印刷を簡単に実現することのできるシステムです。 Exif Print 機能搭載のデジタルカメラで撮影すると、写真デー 
夕に撮影シーンなどの撮影情報が付加されます。この撮影情報を使うことにより、撮影時にデジタルカメラが意図した通 
りの最適な色合いで印刷できます。 


補足憤相 

• Exif Print は、デジタルカメラの標準規格 Exif 2.2 の愛称です。 

•Exif Print では写真データに付加された撮影情報をもとに最適な色合いが決定されます。したがって撮影情報の解釈 
により、プリンタメーカーごと印刷品質に違いが現れます。 


どんな効果があるの？ 


「デジタルカメラの画像を印刷してみたら、思っていたイメージとちょっと違う」というケースがありませんか？それはデ 
ジタルカメラとプリンタのマッチングがうまくとれていないからです。そこで効果を発揮するのが Exif Print です。 

効果1 


露出モード、ホワイトバランスなどの撮影条件を印刷結果に反映 
します。露出モードが「自動」であれば、明るさを適切に補正し 
見映え良く印刷します。 「マニュアル」 であれば、明るさの補正 
を極力抑えて印刷します。また、ホワイトバランスが「自動」で 
あれば、カラーバランスを適切に補正し、色かぶりをなくすよう 
に印刷します。「自動」以外では、カラーバランスを補正せず印 
刷します。 



効果2 


被写体（人物や風景）などの撮影意図をデジタルカメラの絵作り 
を損なわないように印刷結果に反映します。撮影時の被写体の設 
定が「風景」であれば「色鮮やかでくっきりした風景に適した仕 
上がり」に、「人物」であれば「やわらかな卜ーンで美しい肌色 
の人物に適した仕上がり」に印刷します。 




シャーブでコントラスト 
の高いブリント 


钦調で肌色部分を i 己惊色 
(こ袖正したブリント 


Exif Print について 198 
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とつやって使うの？ 

Exif Print 機能が搭載されているデジタルカメラで撮影された写真を用意します。 

オートフォトファイン旧Xを選択すれば、 Exif Print の撮影情報を使用した印刷を行います。 

印刷手順 

パソコンで写直印 H ソフトウェア 「EPSON Easy Photo Print 丨 から 印 H する場合 

[印刷補正]画面で [才一 トフォトファイン！ EX] を選択します。 

詳細は、 「EPS 〇 N Easy PhotoPrint」 のオンラインヘルプをご覧ください。 



以上で、 Exif Print の説明は終了です。 


Exif Print について 199 






























Mac Rev.GM 


PX-A650 電子マニュアル NPD1 54901 


デイスフレイの発色フロセス < 加法混色> 


色は光によって表現されますが、ここでは、光がどのように色を表現するかを説明します。 

例えば、テレビやディスプレイなどを近くで見ると、赤 （R )、 緑 （ G )、 青 （ B) の3色の光が見えます。 

これは「光の三原色」と呼ばれるもので、光はこれら3色の組み合わせでさまざまな色を表現します。 

この方法は、どの色も光っていない状態（すべてが0:黒）を起点に、すべての色が光っている状態（すべてが100:白）ま 
でを色を加えることで表現するため、ディスプレイで表現される色は、加法混色（加色法）と呼ばれます。 


色について 


普段、何気なく見ているディスプレイや紙の上で表現される「色」にも、さまざまな要素が含まれています。ここでは、 
カラー印刷の知識の基礎となる、「色」について説明します。 



このページのもくじ 
〇 「色の要素」200 

©「ディスプレイの 発色プロセス<加法混色>」200 
〇 「プリンタ出力の発色プロセス < 減法混色 >」201 
〇 「出力装置による発色の違い <デイスプレイとプリンタ出力 >」201 


色の要素 


一般に「色」というと赤や青などの色相（色合い）を指すことが多いのですが、色を表現する要素には、色相のほかに彩 
度、明度という要素があります。 

彩度はあざやかさの変化を表す要素で、白みを帯びていない度合をいいます。例えば赤色の場合、彩度を上げるとより赤 
くなりますが、彩度を落とすと無彩色になっていき、最後はグレーになります。 

明度はその字の通り、明るさつまり光の強弱を表す要素です。明度を上げるとより白っぽく、逆に明度を落とすと暗くな 
LJ 主す 

下の図（色立体と呼びます）は円周方向が色相変化を、半径方向が彩度変化を、高さ方向が明度変化を表します。 


相 t 度 



色について 200 
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プリンタ出力の発色プロセス<減法混色> 


加法混色で色が表現できるのは、そのもの自らが光を発することができる場合です。しかし多くの場合、自ら光を出すこ 
とはないため、反射した光で色を表現することになります。（正確には、当たった光のうち一部の色を吸収（減色）し、残 
りの色を反射することで色を表現します。） 

例えば「赤いインク」の場合、以下のようになります。 

一般的に見られる「光」の中には、さまざまな色の成分が含まれています。この光が赤いインクに当たった場合、ほとん 
どの色の成分がインクに吸収されてしまいますが、赤い色の成分だけは、吸収されずに反射されます。この反射した赤い 
光が目に入り、その物体（インク）が赤く見えるのです。 

このような方法を減法混色（減色法）と呼び、プリンタのインクや絵の具などはこの減法混色によって色を表現します。 
このとき、基本色となる色は加法混色の RGB ではなく、混ぜると黒（光をまったく反射しない色）になるシアン （C)、 マ 
ゼンタ （M)、 イエロー （Y) の3色です。この3色を一般に「色の三原色」と呼び、「光の三原色」と区別します。 
理論的には C/M/Y の3色を混ぜると黒になります。しかし一般に印刷では、より黒をくっきりと表現するために黒 (BK) 
インクを使用し、 C/M/Y/BK の4色で印刷します。 



出力装置による発色の違い<デイスプレイとプリンタ出力> 


パソコンで作成したグラフィックスデータをプリンタに出力するとき、この加法混色と減法混色を考え合わせる必要があ 
ります。なぜなら、ディスプレイで表現される色は加法混色であるのに対して、プリンタで表現される色は減法混色であ 
るからです。 

この R/G/B —C/M/Y 変換はプリンタドライバで行いますが、ディスプレイの調整状態によっても変化するため、完全に一 
致させることはできません。 

このように発色方法の違いにより、ディスプレイ上と実際の印刷出力の色合いに差異が生じます。 



補足情相 

スキヤナで読み込んだ画像を印刷するときは、原画 （C/M /丫） — ディスプレイ （R/G/B )— 印刷 （ C / M / Y ) の変換が 
必要になり、さらに一致させることが難しくなります。このような場合の機器間のカラーマッチングの方法をキヤリ 
ブレーシヨンと呼び、市販のスキヤナユーテイリティソフトウェアの中にはこの機能があるものがあります。 


色について201 
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解像度とは？ 


よりきれいに画像を印刷するためには、本製品の性能に適した解像度の画像データを用意する必要があります。ここでは、 
画像データと本製品の解像度について説明します。 




このページのもくじ 
〇 「解像度とは」202 

〇 「画像データ解像度とプリンタ解像度の関係」203 
©「印刷 サイズと画像サイズの関係」203 


解像度とは 


デジタルカメラの画像や印刷画像を拡大して見ると、点の集まりであることがわかります。この点をドットと呼び、ドッ 
卜の密度を表すのが解像度です。 



この点が多ければ多い（解像度が高い）ほど、きめ細かい表現が可能になります。この解像度を示す単位として用いられ 
るのが 「dpi」[25.4mm あたりのドット数 (Dot per Inch)] という単位で、これは 25.4mm (1 インチ）当りにどれだけの 
点が含まれているかを表しています。 



100 dpi 画像データ 



240dpi (IS 像データ 


例えば2880 dpi 印刷とは、 25.4mm (1 インチ）の長さ当りに2880個のインクの点を並べて打つことにより画像を構成し 
ていることを意味します。 


解像度とは？ 202 
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画像データ解像度とプリンタ解像度の関係 


画像データは1ドットでどんな色でも表現できるのに対し、プリンタの印刷画像は1ドットで通常4色 （C/M/Y/BK) のう 
ち1色しか表現できません。つまり、プリンタの印刷画像は複数ドットの集まりで画像データ1ドット分の色を表現して 
います。そのため、例えば 2880dpi のプリンタできれいな印刷をするときでも、画像データは 2880dpi より低いもので十 
分なのです。 

また、画像データの解像度を上げれば印刷画質も向上しますが、解像度を上げすぎても印刷速度が遅くなるだけで大きな 
画質向上は望めません。 

以下の表を參考にして、本製品の出力解像度に適した画像データをご用意ください。 


印刷モ-ド(品質:) 


ファイン印刷 
スーパー ファイン印刷 
フォト印刷 
スーパー フォト印刷 



ブラックインクのみを使用してモノクロ印刷を行う場合は、印刷解像度と同じ解像度の画像データをご用意ください。 


印刷サイズと画像サイズの関係 


用意した画像データをそのままのサイズで印刷すれば十分な画質を期待できます。 

しかし、拡大印刷すると、画像を構成する点（ドット）が大きくなることで解像度が低下し画質は粗くなります。 

また、逆に縮小印刷すると、解像度は上がりますが、必要以上に印刷時間がかかるだけで見た目には画質の向上を認識で 
きません。 



画索数:1500 X 2100印刷サイズ: A6 画索数:1500 X 2100印刷サイズ: A4 

解像度はおよモ360 dpi 解像度はおよモ1 00dpi 


下表をご確認いただき、印刷サイズに適した画像サイズのデータをご用意くださし、。 

デジタルカメラ 


画素数 

標準的な画像サイズ 
(ピクセル） 

印刷サイズの目安 

L 判 

2L 判 

B5 

A4 

約 30 万画素 

640 x 480 

〇 

A 

A 

A 

約 48 万画素 

800 x 600 

〇 

A 

A 

A 

約 80 万画素 

1024 x 768 

◎ 

〇 

A 

A 

約 130 万画素 

1280 x 1024 

◎ 

◎ 

〇 

A 

約 200 万画素 

1600 x 1200 

◎ 

◎ 

〇 

〇 

約 300 万画素 

2048 x 1536 

◎ 

◎ 

◎ 

〇 

約 400 万画素 

2240 x 1680 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

約 500 万画素 

2560 x 1920 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 

約 600 万画素 

2816x2120 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 
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△画素数が少なく、良好な印刷結果が得られない。 

〇やや画素数が少ないが、良好な印刷結果が得られる。 
◎必要十分な画素数があり、高い印刷結果が得られる。 
□やや画素数が多いが、高い印刷結果が得られる。 

スキヤナ 


入力解像度 

原稿サイズ 

標準的な 
画像サイズ 
(ピクセル） 

印刷サイズの目安 

L 判 

2 L 判 

B 5 

A 4 

フイルムスキヤナ 

1200 dpi 

- 

1700 x 1100 

◎ 

◎ 

〇 

〇 

フラツトへツドス 
キヤナ 

300dpi 

4 x 6 

1200 x 1800 

◎ 

◎ 

〇 

〇 

A4 

2550 x 3600 

□ 

□ 

◎ 

◎ 

600dpi 

4 x 6 

2400 x 3600 

□ 

□ 

◎ 

◎ 

A4 

5100 x 7200 

※ 

※ 

□ 

□ 

1200 dpi 

4 x 6 

4800 x 7200 

※ 

※ 

□ 

□ 

A4 

10200 x 14000 

※ 

※ 

※ 

※ 


△画素数が少なく、良好な印刷結果が得られない。 

〇やや画素数が少ないが、良好な印刷結果が得られる。 

◎必要十分な画素数があり、高い印刷結果が得られる。 

□やや画素数が多いが、高い印刷結果が得られる。 

※高い印刷結果が得られるが、印刷結果確保のためにはこれほど多くの画素は必要なし。 


Photo CD 


品質 

標準的な 
画像サイズ 
(ピクセル） 

印刷サイズの目安 

L 判 

2 L 判 

B 5 

A 4 

BASE 

768 x 512 

〇 

A 

A 

A 

4BASE 

1536 x 1024 

◎ 

◎ 

〇 

〇 

16BASE 

3072 x 2048 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 


△画素数が少なく、良好な印刷結果が得られない。 

〇やや画素数が少ないが、良好な印刷結果が得られる。 
◎必要十分な画素数があり、高い印刷結果が得られる。 
□やや画素数が多いが、高い印刷結果が得られる。 
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ケーブルについて 


USB ケーブル 


本製品に同梱のケーブルをお使いくださし、。 


接続条件 

• Windows 98/Me/ 2000 /XP プレインスIルパソコン、または Windows 98/Me/ 2000プレインスIルモデルから 
アップグレードしたパソコン 

• USB インターフェイスを標準搭載したパソコン 


USB 2.0 対応について 

• USB2.0 としてご使用いただくためには、 USB2.0 に対応したケーブルをお使いください。また、パソコン側も 
USB2.0 に対応している必要があります。 USB2.0 非対応のパソコンをお使いの場合は、 USB1.1 として動作しま 
す （USB2.0 と比較してデータ転送速度が遅くなります）。 

• USB2.0 用インターフェイスボードまたは PC 力ードによって増設した場合には、マイクロソフト社製 USB2.0 ド 
ライバが必要になります。マイクロソフト社製 USB2.0 ドライバの入手方法はマイクロソフト株式会社のホーム 
ページでご確認ください。 

• USB2.0 対応〇 S は Windows 2000 /XP、Mac OS X vlO.2.7 以降です。 Windows 98/Me、Mac OS X vl0.2.6 以前で 
は、 USB1.1 として動作します。 

• USB2.0 を使用しても原稿と解像度によっては、スキヤンに時間がかかる場合があります。また、 USB1.1 と比べ 
てもあまり高速な結果が得られない場合があります。 

• USB ハブをお使いになる場合は、 USB2.0 に対応しているものをお使いください。 

• USB2.0 非対応のハブをお使いの場合は、 USB1.1 として動作します （USB2.0 と比較してデータ転送速度が遅く 
なります）。 
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通信販売（消耗品/オプション品）のご案内 


エプソン製品の消耗品/オプション品が、お近くの販売店で入手困難な場合には、エプソン OA サプライの通信販売をご 
利用ください （2005 年7月現在）。 


インターネットでのご注文 

ホ _ ムぺ _ ジ 

http://epson-supply.jp 

お電話でのご注文 

電話番号 

0120-251-528 (フリーダイヤル） 

* 電話番号をよくお確かめの上おかけください。 

受付時間 

月〜金曜日9 : 00〜18 :15 
土曜日 9: 00〜17: 00 

(祝祭日、弊社指定休日を除く） 


お届け方法、お支払方法など、詳細につきましては、上記のホームページまたはお電話でご確認くださし、。 
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電子マニュアルの使い方 


本製品のマニュアルの使い方について説明します。 

このページのもくじ 
©「マニュアルの 見方」207 
©「マニュアルの 印刷方法」 209 
©「掲載 画面について」209 
〇 「本文中で使用している記号について」209 


マニュアルの見方 


基本操作 


< t> > (マウスカーソル）がく Jk >マークに変わる項目をクリックしてくださし、。 


tWji© 4tft(Ei -y-W ベ*ブ妙 

K1~4"Q 物 ■ © ■ d 連 fii .© <>- ^ m - " 



% 印刷方法 




SS^I 




AH >予ナンス 5 

> i ■■■て，，卜 ■>/」《»*：* 



a* TV 乃，棚 



S - N * 5 . 


1 

[戻る] 

1つ前に表示されていた画面に戻ります。 

2 

[ガイドメ ニュー] 

クリックすると、各章の入り口（リンク）が表示されます。 

3 

検索 

検索したい「キーワード」または「文章」を入力して、[実行]ボタンをクリックしてください。 


ウィンドウサイズの調整 

マニュアルのページ全体が見えない場合は、ウィンドウ（画面）サイズを変更してください。 

ウィンドウの隅 （Mac OS Xの場合は右下の隅）に力ーソルを合わせ、ドラッグ（マウスの左ボタンを押しながらマ 
ウスを動かす）すると、ウィンドウサイズを調整できます。 


§ _ 5 . 
+1/ ケ slrf 
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ウインドウの移動 


ウィンドウ（画面）が重なってマニュアルが見えない場合は、ウィンドウを移動してください。 

ウィンドウ上部のタイトルバーにマウスカーソルを合わせ、移動させたい位置にドラッグ（マウスの左ボタンを押し 
ながらマウスを動かす）してください。 


mm 
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O クリックして 


fava ^ セージ 

ソ-ス 




ボタンバー 
ノアドレスバ _ 

プお気に入り•パー 
^ステータスパー 
^ I クスプロ_，八一 3 ?T 

ツ■ル パーを折 t ) た: t む 其 B 

ツールバー®カスタマイス... 
ブラウザ mfe ^ 


文芋せ！: 



文字サイズの変更 


文字が小さくて読みづらい場合は、以下の方法で変更することができます。 

变审丰川 i 

〇 [表示]メニューをクリックして、 0 [文字の拡大]をクリックし、 0 拡大率をクリックします。 


、0 [文字の拡大 


り [hy りして ^ ウ<ンドウへ， 


補足情相 

ここでは、 Microsoft Internet Explorer の場合を例に説明します。 

なお、変更方法はお使いブラウザやバージョンによって異なりますので、詳細は各ブラウザのヘルプなどをご覧くだ 
さい0 


マニュアルの印刷方法 


ホームぺージを印刷する手順と同じです。以下のぺージをご覧ください。 
d 口 c|>「 ホームぺージの印刷方法」36 


掲載画面について 


Windows 

本ガイドに掲載する Windows の画面は、特に指定のない限り Windows XP の画面を使用しています。 

Mac OS X 


本ガイドに掲載する Mac OS の画面は、特に指定のない限り MacOSXv 10.3 の画面を使用しています。 


本文中で使用している記号について 


本文中で使用しているマークには、以下のような意味があります。 



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能 
性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示 
します。 


1 郷 


文子の迅尤 


t 
i LA 




其 ^ 


iJI 


J0 
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J 注® 

製品注意 

ご使用上、必ずお守りいただきたいことを記載しています。この表示 
を無視して誤った取り扱いをすると、製品の故障や、動作不良の原因 
になる可能性があります。 

L こんなときは 

こんなときは 

操作を間違った場合や説明通りにならない場合などの対処方法、また 
知っておくと便利な情報を記載しています。 

補足情 W 

補足情報 

補足情報や制限事項を記載しています。 

D 口 [ひ 

參照（マニュアル内） 

関連したページへジャンプします。 

〇 

参照（ページ内） 

ページ内の項目へジャンプします。 
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商標/表記について 


商標について 

• EPSON Scan はセイコーエプソン株式会社の商標です。 

EPSON Scan is based in part on the work of the Independent JPEG Group . 

•トラブル解決アシスタントはセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

• EPSON Multi - PrintQuicker はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

• Adobe、Adobe Photoshop、Adobe Photoshop Elements、Acrobat は Adobe Systems Incorporated の各国での商標ま 
たは登録商標です。 

• PC -9801/9821 シリーズおよび PC 98- NX シリーズは日本電気株式会社の商標です。 

• IBM PC N DOS / V 、 旧 M は International Business Machines Corporation の商標または登録商標です。 

• Apple の名称、 Macintosh 、 PowerMacintosh 、 AppleTalk 、 EtherTalk 、 漢字 Talk 、 TrueType 、 iMac、Mac OS、ColorSync 
おび FireWire は Apple Computer , Inc . の商標 _ たは登録商標です。 

• Microsoft 、 Windows、Windows NT および Internet Explorer は米国マイクロソフト社の米国およびその他の国におけ 
る登録商標です。 

• Netscape、Netscape Navigator、Netscape ONE 、 Netscape の N ロゴおよび操蛇輪のロゴは、米国およびその他の諸 
国の Netscape Communications Corporation 社の登録商標です。 

• Intel、Pentium は Intel Corporation の登録商標です。 

• そのほかの製品名は各社の商標または登録商標です。 

表記について 


Windows 


• Microsoft ( R ) Windows ( R ) 98 operating system 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows ( R ) Millennium Edition operating system 日本語版 


• Microsoft ( R ) Windows ( R ) 2000 Professional operating system 日本語版 


• Microsoft ( R ) Windows XP ( R ) Home Edition/Professional operating system 日本語版 

以上の〇 S の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ 、 Windows 98 、 Windows Me 、 
Windows 2000、 WindowsXP と表記しています。 

また 、 Windows 98 、 Windows Me、Windows 2000 、 Windows XP を総称する場合は [ Windows ]、 複数の Windows を 
併記する場合は [Windows 98/ Me ] のように、 Windows の表記を省略することがあります。 


Mac OS 

本製品が対応している Mac 〇 S のバージョンは以下の通りです。 

• Mac OSX vl 0.2 以降 

以上の〇 S の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをまとめて 、 Mac OS X と表記していること 
があります。 
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本製品に関するお問い合わせ先一覧 


•エプソン販売のホームページ 「I Love EPSON 」 fitlp ： //www.i-Iove-epson.co.jp 

各種製品情報■ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を满載したエプソンのホームぺージです。 

エプソンな入後6安心。皆椹からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームぺージに掲載しております。ぜひご活用ください。 
Ijaffil http : //Vvww. i - love-epson.co .jp/faq/ 


_修理品送付•持ち込み依頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただ < か、下記修理センターまで送付願います。 


挑点名 

所在地 

TEL 

礼幌修理センター 

〒〇60 0034札幌市中央区北4条東 1-2-3 札峴フコク生命ビル1 0 F エブゾンサービス ㈱ 

011-219-2886 

松本修理センター 

T 390-1243 松本市神林1563エプソンサービス ㈱ 

0263-86-7660 

東京修理センター 

T 191 -0012束京都日野市日野347エプソンサービス ㈱ 

042.5 84-8070 

福岡修理センター 

T 812-0041 福岡市博多区吉塚 8-5- 75初光流通センタービル 3 F エプソンサービス ㈱ 

092-622-8922 

沖編修理センター 

〒900-0027那顳市山下町シ21沖縄通関社ビル 2 F エプソンサービス ㈱ 

098-852-1420 


[受付時間1月曜日〜金曜 B 9:00~17:30(祝日、弊社指定体 B を除〇 
* 予告なく住所•連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承 <ださい a 

申修理について詳しくは、ェプソンサービス ㈱ ホ ームぺー ジ fittp :// www,epso n-service xo . jp でご確認ください。 


♦ KTtoKT サービスに関するお問い合わせ先 

KTtoKT サービスとはお客様のご希望 S に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺い U 修理完了後弊社からご自宅へ 
お届けする有僧サービスです。 * 梱包は業者が行います。 

ドア toKT サービス受付電話 ^0670—090—090 [受付時問]月〜金曜 B 9:00 〜 17:30( 祝1醉社捃定休日を除〇 
* ナビダイヤル aNu コミュニケーシヨンズ ㈱ の m 話サービスの名称です。 

* 新茧電各社をご利用の場合は、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。 ナビダイヤルが使 m できるよう、ご契約の 
新電■会社へご依頼ください。 

本携帯電話 ‘ PHS 嫌末 •CATV からはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の霉語番号へお問い合わせください。 


受付拠点 

引き取り地域 

TEL 

受付拠点 

引き取り地域 

TEL 

札幌修理センター 

北海道全域 

011-219-2886 

福岡修理センター 

中四国*九州全域 

092-622-8922 

松本修理センター 

本州（中国地方を除〇 

0263-86 9995 

沖局修理センター 

沖縄本島全域 

098-852-1420 


[受付時間]月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除〇※松本修理センターは365日受付可。 

* 平日の17:30〜20:00および、土日、祝日、弊社指定休日の9:00〜20:00の電話受付は 0263-86-3995 (365 日受付可}にて日通調訪支店で 
代行いたします。 * K ^ to ドアサービスについて P しくは、エプソンサービス ㈱ ホームページ http プ / Www , epson - servicecajp でご確認ください。 


•カラリオインフォメーションセンター製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

050-3155-8022 【受付時問 I 月〜金曜09:00〜£0:00 土0祝日 1EK00 〜 17:00(1 月1日、弊社指定休 E を除0 

上記電話番号は KDDII 株式会社の■話サービスを利用しています。 

なお、下 IE のように一部ご利用いただけない場合もございます a 
* 一 苗の PHS からおかけいただ< 場合 
* 一部の IP 電話事業者からおかけいただ < 場合 

(ご利用の可否は [ P 電話％ M 者間の接続状況によります。上記番号への接餿可否についてはご契約されている 1 P 電話事業者へお問い 
合わせください。） 

上記番号をご利用いただけない場合は、携辦電誌または NTT の固定電話（一般回線）から.おかけいただ<か、 （(M2) 589-5251 にお#け 
くださいますようお願いいたします。 


春 FAX インフォメーション EPSON 製品の最新情報を FAX にてお知らせします。 

札賴 (011) 221 —791 1 東京(042) 585—8500名古屋（052) 202—9532大阪 (06) 6397—4359福岡 （092) 452—3305 

拳スクール（ェプソン*デジタル•カレッジ)講習会のご案内 
東京 TEL (03)5321-973$ 大販 TEL (06) 6205-2734 
[受付時間】月曜日〜金曜日9:30〜12:00/13:00〜17:30 ( 祝日、弊社指龙休日を除く） 

* スケジユ_ J レなどはホームぺージ T ご確認ください g http://wwwJ - love - epson.co jp / school / 

眷シ 3 —ルーム本詳細はホームぺージでもご確認 I 'ただけます 9 http : //www 小 love * epson , co . Jp / squane / 

ェプソンスクェア新宿 T 160-6324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビル 1 F 

I 開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜17:30(択日、弊社指定休日を除く） 

ェプソンスクェア御堂筋 〒541-0047大阪市中央区淡路町 3-6-3 MM プラザ御堂筋 1 F 

I 開館時間！月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日'弊社指定休日を除0 



エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にビッタリの 
おすすめ最新情報をお届けし/こり、プリンタ在もっと楽しくお使いいただくお手伝い杳します。製品瞬入後のユーザー登録も力>タンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 


インターネットでフクセス！ 


http://myepson.jp/ 


カンタンな質問に答えて 
会員登録。 


⑩エプソンディスクサービス 

各種ドラ < パの最新パージョンを郵送でお届け致します。お申込方法■料金など、詳し< は上 I0FAX ィンフォメ•ションの資料で M 謀ください。 
•消耗益のご購入 

お近くの EPSON 商品取扱店及びエブVン OA サブライ（ホームべージアドレス httpi//epson-supply.jp 
またはフリーコール0120—25152 8) でお買い求めください 6 


I ブソン販売株式会社 T 1 60-8324 東京翻新宿区 西 新宿 6-2 H 西新宿 三 井 ビル 24階 

tY コ ー I づソン株式会社 〒3924502長野犋派訪市大和3*3-5 

2005,6 ( A ) 


本製品に関するお問い合わせ先一覧212 









